﻿ - C - : G : al - - O IL-G'I > ? ■' - - -I Pic (continuare) Capitolul Televizoare JVC NOTĂ R -R SCL • : SC S(QR)-T ' : SA AS(QR)-T • S) DIODA SS -T OPT; NON MONTARE (DESCHIS) BW; Sârmă de autobuz ! UN MUTE R R k □ ! SN SL SN SR i ' 'MTZJ С ІМК TP- G R RK R GNl SCL SDA f SCL ~ SCL ECRAN R CNOOC R Юк R Y BW R □ MTZJ B-T PIN(r) FOCUS GND □ □PT B C CNOOU CHRB - -TI G m* KB C mk R R R D Eu , MK £ IC TB BN фИ R R SCL! SDA SCL □ GND BUS-FREE SDA SDĂî SCL C mk B CNOOT CNOOT CH - Y Q SC (MIK) G OUT L МКГ CELP - VO CRT A AGT X Q -C T IMAGINĂ TUSE R C OPT R C S R И Q SC (MLK) R OUT R C jL R S * L МКГ CELP - Z R &C SCL SDA SCL SDA FĂRĂ AUTOBUZ NC NC Q S SC (MLK) B OUT R Y C BW R (R R L pg CELP - Z L Dm"T C CRT SOCKETi PWB ASS'Y (Yumk B) Pic (sfârșit) Capitolul Televizoare JVC Orez J unsprezece , V(N) J T ( ) L V V(N) V(V) l [ T ( ) Q (C) YuOOV(N) P IC ( ) P p P U , V(N) V(N) jȚ] Q (C) OOV(N) £J] μs -> ^l/vw bΩmks - V Orez • pin - iesirea semnalului de identificare a sistemului de televiziune; • pin - intrare semnal a telecomenzii fotodetectorului; • pin , - - intrări/ieșiri ale semnalelor de control al tunerului; • pin - ieșirea semnalului de alimentare; • pin , - cabluri pentru conectarea rezonatorului MHz; • pin , - comun; • pin - tensiune de alimentare + V; • pin - intrarea pulsului de resetare a microcontrolerului; • pin , - ieșiri ale semnalelor pentru controlul circuitelor de respingere și comutatorul IF de sunet; • pin - intrarea circuitului de protectie impotriva suprasarcinii (accidentului) IP; • pin - intrarea circuitului AFC; • pin - intrarea circuitului de protecție cu raze X; Capitolul Televizoare JVC • pin - - ieșirile de semnal ale circuitului OSD Microcontrolerul este alimentat de un stabilizator Tensiune de + V (IC ), care este conectată la sursa de alimentare de + V IC include, de asemenea, un circuit de resetare inițială, care se generează pe pin IC impuls de polaritate negativă în momentul pornirii IP-ului televizorului pentru a reseta toate nodurile acestuia TOSHIBA TB BN multifuncțional IC include un circuit de procesare a semnalului de luminanță, decodoare de culoare PAL, SECAM, NTSC, un procesor video și un procesor de sincronizare O caracteristică a microcircuitului este că un rezonator de cuarț la o frecvență de , MHz este utilizat pentru a forma semnalele de referință ale decodificatoarelor de culoare și ale sincroprocesorului Microcircuitul are linii de întârziere integrate pentru funcționarea canalului de luminozitate și a decodoarelor Controlul modurilor de funcționare ale microcircuitului, precum și toate ajustările parametrilor de imagine și sunet, sunt efectuate prin magistrala digitală I C (pin , ) Procesorul video al microcircuitului are circuite pentru controlul curentului de întuneric al razelor cinescopului și balansul de alb automat Microcircuitul are intrări pentru conectarea semnalelor video externe digitale (pinii - ) și analogice (pinii - ) Pe șasiul în cauză, în cazul unor defecțiuni critice, se asigură protecția: • Convertor IP; • circuite secundare ale IP; • stadiul de ieșire al scanării verticale; • etaj de ieșire de scanare orizontală (protecție cu raze X) Protecția convertizorului de putere Circuitul IP este un convertor flyback cu un singur ciclu și este construit pe baza microcircuitului IC de tip STR-F de la SANKEN Microcircuitul constă dintr-un circuit de control și un tranzistor cu efect de câmp de putere al structurii MOSFET Microcircuitul conține circuite de protecție împotriva excesului de tensiune de intrare, protecție la curent și protecție termică În modul standby, convertorul IP funcționează la o frecvență de aproximativ kHz (osc ), iar în modul de funcționare, la o frecvență de aproximativ kHz (osc ) Dacă tensiunea rețelei depășește V, tensiunea la pin cipuri IC vor deveni mai mari de , V, circuitul de protecție la supratensiune va funcționa și oscilatorul de referință al convertorului va fi blocat Ca rezultat, tensiunea tuturor surselor de alimentare secundare va deveni egală cu zero În cazul unei supraîncărcări de curent a sursei de alimentare ca urmare a defecțiunilor elementelor de alimentare sau a circuitelor de sarcină, curentul prin comutatorul de alimentare crește (pinii , al microcircuitului), ceea ce înseamnă că scăderea tensiunii pe senzorul de curent R R crește, care este alimentat la intrarea circuitului de protecție a curentului - pin IC Când valoarea sa depășește , V, circuitul declanșează și blochează funcționarea oscilatorului de referință al convertorului, ceea ce duce la eliminarea tuturor tensiunilor de ieșire ale MT Pe lângă circuitul de protecție la supratensiune încorporat, există un circuit extern de protecție Este implementat pe elementele R , R , D și controlează tensiunea de intrare a convertorului Dacă valoarea sa este mai mare decât normal, potențialul la punctul de conectare al rezistențelor R , R devine mai mare de , V Ca urmare, dioda zener D se deschide și un potențial ridicat este introdus în circuitul de protecție la supracurent În plus, circuitul funcționează, ca în cazul supraîncărcării curentului Circuitul de protecție termică încorporat în cip IC blochează oscilatorul de referință atunci când temperatura cipului depășește °C Protecția circuitelor secundare de IP Circuitul de protecție este implementat pe tranzistorul Q Ieșirile stabilizatorilor secundari IP + V (ІС ), + V (ІС ), + V (ІС ) și + V TEXT (IC ) sunt conectate prin diode de izolare D -D , D la baza tranzistor Q În cazul unei suprasarcini sau a unei defecțiuni a unuia dintre stabilizatorii integrati, tensiunea la ieșirea acestuia devine zero, se deschide dioda corespunzătoare D -D , D și apare un potențial scăzut pe baza tranzistorului Q Tranzistorul se deschide, pe colectorul său se formează un nivel înalt - semnalul PROTECT, care este alimentat pin microcontrolere IC Microcontrolerul în acest caz, cu un semnal de nivel înalt P-ON / OFF (pin al IC ), pune IP-ul în modul standby Circuitul de protecție a canalului + V împotriva suprasarcinii este implementat pe elementele Q , D , C , R -R , R , R În cazul unui scurtcircuit în circuitul etapei de ieșire de linie, condensatorul C este încărcat de-a lungul circuitului: + V - C - R - comun Tranzistorul Q se deschide cu un potențial negativ, tensiunea la punctul de conectare al rezistențelor R , R atinge tensiunea de defalcare a diodei Zener D ( , V) și se deschide Ca urmare, este generată o alarmă ridicată Capitolul Televizoare JVC Nivel X RAY, care este alimentat la pin IC În acest caz, microcontrolerul pune IP-ul în modul de așteptare cu un semnal de nivel înalt P-ON / OFF (pin al IC ) Protecție a etapei de ieșire pentru scanare verticală Circuitul de protectie este implementat pe elementele R , R , R , R , C , Q În cazul unor defecțiuni în circuitele de ieșire ale circuitului de scanare verticală (scurtcircuit al bobinelor verticale, cipul IC este defect, condensatorul C este rupt), potențialul pozitiv la punctul de conectare al rezistențelor R , R scade, dioda D și tranzistorul Q deschise Ca rezultat, o alarmă X RAY de nivel înalt este generată pe colectorul Q , care este alimentat la pin IC Microcontrolerul în acest caz, cu un semnal de nivel înalt P-ON / OFF (pin al IC ), pune IP-ul în modul standby Protecție cu raze X Pentru a genera o alarmă, se folosesc impulsuri inverse de scanare de linie, care sunt preluate din înfășurarea - TDKS T Amplitudinea lor este proporțională cu mărimea tensiunii anodice generată de circuitul de scanare orizontal Dacă, ca urmare a unui accident (elementele defecte ale treptei orizontale de ieșire Q , T , Q , T , C , C ), tensiunea înaltă devine mai mare decât valoarea nominală, atunci potențialul pozitiv de pe condensatorul C ajunge la defecțiune tensiunea diodei Zener D Ca rezultat, dioda Zener se deschide și este generată o alarmă X RAY În plus, circuitul de protecție funcționează în același mod ca cel descris mai sus Defecțiuni critice Televizorul nu pornește, indicatorul POWER nu se aprinde, siguranța de la rețea F se arde • Elemente defecte ale circuitului de demagnetizare, filtru de retea, redresor Deconectați televizorul de la rețea și verificați elementele VA , C -C , TH , L , D pentru un scurtcircuit cu un ohmmetru • Elemente defecte ale convertorului de pe cipul IC Lipiți cipul IC și verificați pinul pentru un scurtcircuit cu un ohmmetru , jetoane Condensatoarele C -C , C sunt verificate prin metoda de înlocuire Un ohmmetru verifică dioda D și rezistența R Dacă aceste elemente sunt în stare bună, transformatorul T este lipit și înfășurările sale sunt verificate după una dintre metodele binecunoscute pentru spirele în scurtcircuit Dacă transformatorul funcționează, înlocuiți microcircuitul Televizorul nu pornește, indicatorul POWER nu se aprinde, siguranța de rețea F este OK • Circuitul de alimentare a tranzistorului de putere (în interiorul IC ) este întrerupt, elementele convertorului sunt defecte Alimentați televizorul cu tensiune de rețea și măsurați tensiunea de + V la pin cipuri IC Dacă nu este acolo, verificați dacă există un circuit deschis: S -F -LF -R -D -winding - T -K -vyv IC Dacă există tensiune, dar convertorul nu funcționează (nu există impulsuri pe pinul al IC în conformitate cu osc ), verificați elementele K , R , C , D , R , D , D , D , Q , D , înfășurare - T Dacă elementele specificate sunt reparabile, înlocuiți cipul IC • Unul dintre circuitele de protecție ale convertorului IP a funcționat: supratensiune sau suprasarcină de curent Conectați osciloscopul la pin IC și porniți televizorul Dacă pentru o perioadă scurtă de timp pe ieșire Apar microcircuite, impulsuri (osc ), apoi dispar, ceea ce înseamnă că protecția este declanșată Deconectați televizorul de la rețea și utilizați un ohmmetru pentru a verifica elementele redresoarelor cu semiundă ale canalelor secundare și circuitul de sarcină pentru un scurtcircuit Determinați elementul defect și înlocuiți-l Dacă nu există un scurtcircuit în circuitele secundare, verificați elementele convertorului C , R , R , D , C , D , C , D , C , Q , D Dacă elementele specificate sunt reparabile, înlocuiți cipul IC • Circuitele secundare ale sursei de alimentare, regulatorul de tensiune standby + V (IC ) sunt defecte Dacă convertorul IP funcționează (există impulsuri în conformitate cu osc ), verificați elementele sursă + V ale IP: înfășurarea - T , K , D , SR , S , S Dacă există o tensiune de + V, verificați regulatorul de + V (IC ) Capitolul Televizoare JVC unsprezece Televizorul nu pornește, indicatorul POWER este aprins • Unul dintre cipurile IC , IC sau elementele sale externe este defect Verificați prezența semnalului inițial de resetare (impuls de polaritate negativă) pe pin IC când televizorul este pornit Dacă nu este acolo, verificați elementele IC , C , C , IC Dacă există un semnal, verificați rezonatorul X ( MHz) Porniți televizorul folosind telecomanda sau telecomandă și verificați dacă există potențial ridicat la pin IC (semnal P-ON/OFF) Dacă nu, înlocuiți cipul Dacă există un semnal, verificați starea tastelor Q , Q , Q Ele trebuie să fie deschise și + V este furnizat pentru a alimenta oscilatorul principal de baleiaj orizontal (pinul al IC ) și stabilizatorii + , + , + și + V TEXT Televizorul nu pornește, indicatorul POWER este aprins, indicatorul TIMER clipește • Circuitul de protecţie la suprasarcină de pe tranzistorul Q sa declanşat Prezența unui potențial ridicat pe pin IC în momentul în care televizorul este pornit, indică funcționarea circuitului de protecție a tensiunii secundare al IP-ului Folosind un voltmetru, prin absența tensiunii la ieșirile stabilizatorilor + V (IC ), + V (IC ), + V (IC ), + V TEXT (IC ), sursa defecțiunii este determinat Apoi se determină cauza defecțiunii (este posibil un scurtcircuit în circuitele de sarcină sau unul dintre stabilizatorii IC -IC este defect) Dacă stabilizatorii și circuitele lor de sarcină funcționează, și pe știft IC este ridicat, verificați tranzistorul Q • Elemente de circuit defecte ale etapelor de ieșire ale scanării orizontale sau verticale Conectați osciloscopul la pin IC și porniți televizorul Dacă la acest pin apare un potențial ridicat, atunci circuitele de ieșire ale circuitelor de scanare verticale sau orizontale sunt defecte Determinați sursa care generează alarma (circuit pe Q sau circuit pe D , C , R ) și eliminați cauza Nu există tensiune anodică, tensiunea la ieșirea IP-ului este normală • Elemente defectuoase ale etajului de ieşire orizontal Dacă nu există niciun semnal cu o amplitudine de V pe colectorul tranzistorului Q (osc ), verificați circuitul de impuls de declanșare a scanării orizontale: pin IC , Q , T , Q (osc , ) Posibil circuit deschis în sursa de tensiune + V: L - R - infasurare - T - colector Q Dacă există un semnal, atunci TDKS T este defect Bară orizontală pe ecran • Alimentare orizontală de + V defectă Verificați prezența tensiunii + V pe pin IC Dacă nu este acolo, verificați starea de sănătate a înfășurării - T și a elementelor D , FR , C • Cipul IC defect sau elementele sale externe Dacă dintele de ferăstrău pulsa pe știft IC (osc ) este, iar semnalul de ieșire pe pin (osc ) lipsește, se verifică următoarele elemente: D , h , bobine de cadru OS, C , R , R Dacă funcționează, înlocuiți cipul Dimensiunea verticală este mică și nu este reglabilă în modul service • TDKS T defect, elemente de alimentare + V Măsurați tensiunea de + V la pin IC Dacă este mai mică decât norma, sunt verificate elementele sursei de alimentare cu scanare de linie + V Linearitatea verticală este întreruptă și nu poate fi ajustată în modul de service • Elemente defecte C , C , C , C , IC Verificați condensatorii prin înlocuire Dacă funcționează, înlocuiți cipul Ajustări de serviciu Ajustările se fac în modul de service folosind telecomanda pe baza valorilor inițiale setate, deși rezultatele ajustării pentru imaginea optimă pot diferi de valorile inițiale Înainte de reglare, porniți televizorul și lăsați-l să se încălzească timp de cel puțin de minute Pentru a intra în modul service, apăsați simultan butoanele DISPLAY și PICTURE MODE de pe telecomandă Meniul de service ar trebui să apară pe ecran (Fig ) MENIU DE SERVICII I IF V/C PRESETARE VSM - : SELECTARE DISP:EXIT M M - xxx xxx JVC CLM BASIC VOI Pic Capitolul Televizoare JVC Pentru a selecta un submeniu din meniul de servicii, apăsați butonul corespunzător: , , În primul submeniu (IF) sunt ajustați câțiva parametri ai căii canalului radio și anume: • VCO - frecventa VCO; • DELAY POINT - Timp de întârziere AGC Parametrul reglabil din submeniul IF este selectat folosind butoanele și de pe telecomandă Parametrul corespunzător este afișat pe ecran (Fig ) VCO (CW) xxx xx MHz LLP HIGH REFERINȚA DE SUS DE MAI JOS PREA JOS +/-OPERATE DISP EXIT PUNCT DE ÎNTÂRZIERE PRELUARE AGC - +/-OPERATE DISP:EX T Pic Valoarea parametrilor se modifică cu butoanele +, - telecomenzii, iar revenirea la meniul anterior se face cu butonul DISPLAY În al doilea submeniu (V/C), unii parametri ai căii video și canalului de culoare sunt ajustați - parametri în total Tabelul prezintă toți parametrii reglabili ai submeniului V/C, precum și valorile acestora setate într-un anumit model de televizor Nr Valoare parametru S III CUT OFF (cutoff) RG V n- + + i DRIVE (castig) RB - + BRIGHT (luminozitate) - CONT (contrast) - CULOARE (saturație) + eu! TINT (ton în NTSC) - Î ii BLACK OFF SET (nivel de negru RY BY) - + jl !l SHARP - I TEXT (RGB) CONT (contrast teletext) + I H CENTER (centru orizontal) - V ÎNĂLȚIE (dimensiune verticală) - Nr Valoare parametru V LIN (liniaritate verticală) - VS-CR (corecție verticală) - : V CENTER (centru vertical) + i Pentru a comuta de la un parametru la altul, utilizați butoanele l, ѵ de pe telecomandă, pentru a modifica valoarea parametrului - butoanele +, - și pentru a reveni la pagina meniului principal - butonul DISPLAY Noile valori ale parametrilor sunt salvate automat după ce sunt introduse În al treilea submeniu (VSM PRESET) puteți modifica setările presetate pentru modurile de imagine BRIGHT, STANDART, SOFT Modul corectat este selectat cu butonul PICTURE MODE înainte de a intra în meniul de service Apoi intrați în meniul de service, selectați submeniul VSM PRESET Pe ecran va apărea o imagine (Fig ): LUMINOS TINTA XX CULOARE XX LUMINOS XX CONT XX SHARP XX l, v: SELECT +/-: OPERAȚI DISP:EXIT Orez În acest caz, este selectat modul BRIGHT Utilizați butoanele l, ѵ pentru a selecta parametrul reglabil și utilizați butoanele +, - pentru a seta valoarea acestuia Ieșirea din acest mod se realizează prin apăsarea butonului DISPLAY Înlocuirea cipului de memorie EEPROM La înlocuirea unui chip EEPROM IC de tip AT C , trebuie avut în vedere faptul că datele inițiale (valorile inițiale) trebuie scrise pe cipul nou instalat După instalarea microcircuitului pe șasiu, se efectuează procedura de setare a constantelor sistemului Pentru a face acest lucru, porniți televizorul și intrați în modul meniu de servicii (apăsând simultan butoanele DISPLAY și PICTURE MODE) După ce meniul de service apare pe ecran, apăsați simultan butoanele DISPLAY și PICTURE MODE Pe ecran va apărea un meniu (Fig ) Гпава Телевизоры JVC SET CONSTANTE DE SISTEM l / l INCH: ( , , ) CULOARE: MULTI (TRIPLU, PAL) INTRARE VIDEO: ( ) SENSOR ECO: NU (DA) SUPER BASS: NU (DA) v/a: SELECT +/-:OPERARE DISP IEȘIRE Рис SET CONSTANTE DE SISTEM / SPAȚIALIZATOR: NU (DA) LIMITATOR DE VOL: DA (NU) SUNET B/B: NU (DA) TEXT: DA (NU) CULOARE AUTOMATĂ: DA (NU) v/a: SELECT + / -:OPERAȚI DISP IEȘIRE Рис Cu ajutorul butoanelor l, ѵ +, - selectați constantele și setați valorile indicate în fig primul Valorile posibile sunt date între paranteze După ce ați repetat primele cinci constante, apăsați butonul ѵ Pe ecran va apărea un meniu (Fig ) Setați valorile constantelor care vin mai întâi După setarea constantelor sistemului, părăsiți acest mod folosind butonul DISPLAY Capitolul Televizoarele LG Modele: CF- H TM/XM/NM Șasiu: MS- V Din punct de vedere structural, șasiul MS- V este format din următoarele unități: • plata IP și scanări; • placa kinescop; • placa senzor "Eue"; • placa panou de control; • modul frame-in-frame; • placa de conectori externi; • kinescop cu OS și bobină de demagnetizare Schema schematică a șasiului MS- V este prezentată în fig - orizontal cu centrul geometric al ecranului kinescopului Apăsați butonul OK pentru a salva parametrii selectați Ajustare de centrare pe verticală Selectați parametrul V-CENTER și modificați valoarea acestuia până când centrul vertical al imaginii este aliniat cu centrul geometric al ecranului Apoi apăsați butonul OK Mod service Pentru a transfera televizorul în modul service, apăsați simultan butoanele OK de pe panoul frontal al televizorului și de pe telecomandă și țineți-le apăsate până când meniul prezentat în Fig FFLINESYC ]PR H-CENTER V-CENTER V-LIN V-AMP SCOR Orez Pentru a selecta unul dintre parametri, utilizați butoanele PR + sau PR-, iar pentru a regla parametrul, utilizați butoanele VOL + și VOL- După ajustarea fiecărui parametru, apăsați butonul OK pentru a stoca noua valoare în memorie Pentru a regla parametrii geometrici ai imaginii, un semnal "tabel de testare" este alimentat la intrarea de antenă a televizorului de la generatorul de semnal TV Ajustare de centrare orizontală Selectați parametrul H-CENTER și modificați valoarea acestuia până când centrul imaginii este aliniat Ajustarea liniarității pe verticală Selectați parametrul V-LIN și modificați valoarea acestuia pentru a obține aceeași dimensiune a detaliilor imaginii în jumătatea superioară și inferioară a ecranului Apăsați butonul OK pentru a salva parametrii selectați Ajustare verticală a dimensiunii Selectați parametrul V-AMP și ajustați valoarea acestuia până când dimensiunea verticală a imaginii se potrivește cu dimensiunea geometrică a ecranului Apăsați butonul OK pentru a salva parametrii selectați Ajustarea dimensiunii orizontale și a distorsiunii paralelogramului • Setați contrastul imaginii la %, iar luminozitatea și saturația culorii la cel mult %; • Rezistorul variabil VR (situat pe placa principală a televizorului) setează dimensiunea orizontală necesară a imaginii; • Rezistorul variabil VR (situat pe placa principală a televizorului) realizează paralelismul benzilor verticale ale imaginii și celei verticale ale ecranului Capitolul Televizoarele LG Accelerarea tensiunii și reglarea balansului de alb • Apăsați și mențineți apăsat butonul MIX de pe telecomandă în modul service până când pe ecran apare o linie luminoasă orizontală; • rotiți regulatorul SCREEN de pe transformatorul orizontal în sens invers acelor de ceasornic până se oprește Linia de pe ecran ar trebui să dispară; • rotiți regulatorul SCREEN de pe transformatorul orizontal în sensul acelor de ceasornic până când pe ecran apare o linie orizontală ușoară; • apăsați butonul SWAP de pe telecomandă pentru a readuce televizorul în modul service; • aplicați un semnal "în tonuri de gri" la intrarea de antenă a televizorului; • setați valoarea luminozității și contrastului la o poziție apropiată de maxim și reglați parametrii G-GN și B-GN astfel încât imaginea de pe ecran să fie fără nuanțe de culoare; • setați valorile minime de luminozitate și contrast (astfel încât imaginea să fie abia vizibilă) și reglați parametrii R-CUT, G-CUT, B-CIJT pentru a vă asigura că imaginea de pe ecran este fără nuanțe de culoare Ajustarea focalizării Această operație poate fi efectuată în modul de funcționare al televizorului, setându-l să primească unul dintre programele TV Setați valoarea minimă de saturație Controlul FOCUS de pe transformatorul orizontal stabilește focalizarea optimă a imaginii pe întreaga zonă a ecranului Defecțiuni tipice și metode de eliminare a acestora O diagramă schematică a televizoarelor de pe șasiul MS- V este prezentată în fig - Fără raster Nici un sunet Conectați televizorul la rețea, porniți-l și măsurați tensiunea B + (aproximativ V) pe colectorul tranzistorului Q (Fig ) Dacă nu există tensiune, verificați siguranța FR Dacă poate fi reparat, treceți la verificarea IP Un ohmmetru verifică siguranța de rețea F Dacă funcționează, un voltmetru măsoară tensiunea la ieșirea redresorului de rețea - borna pozitivă a condensatorului C Dacă tensiunea de pe el este de aproximativ V, atunci du-te să verifici cipul IC Dacă nu există tensiune la ieșirea redresorului, elementele SW , T , T , P , D , FB sunt verificate pentru circuit deschis Dacă siguranța F este defectă, verificați elementele T , T , C -C , D pentru un scurtcircuit cu un ohmmetru, pin , , IC , C Cipul IC este verificat conform următoarei metode: • pe știft IC ar trebui să fie de aproximativ V Dacă nu există tensiune, verificați elementele D , R , R ; • pe știft microcircuite ar trebui să fie impulsuri (vezi oscilograma din Fig ) Dacă nu sunt acolo, deconectați televizorul de la rețea și verificați cu un ohmmetru pentru absența unui scurtcircuit toate canalele secundare ale IP-ului: + V, + V, + V, + V ( canale ) Dacă totul este normal, înlocuiți secvențial microcircuitele IC , IC , IC până când apar impulsuri pe pin IC Dacă semnalul este la ieșire IC este, dar pe pin T (vezi forma de undă) lipsește, verificați următoarele elemente: C , R , R , FB Dacă funcționează, înlocuiți cipul IC Când + V este prezent pe colectorul Q , verificați alimentarea cu energie a oscilatorului principal de baleiaj orizontal (+ V pe pinul al IC - Fig ) Dacă există V, revin la verificarea canalelor secundare + , + și + V ale IP-ului Verificați, de asemenea, redresoarele cu semiundă și regulatoarele de tensiune IC -IC Când + V este pe pin microcircuite IC , apoi pe pinul acestuia ar trebui să fie impulsuri de declanșare a scanării liniilor (vezi forma de undă) Dacă nu există impulsuri, înlocuiți cipul În prezența impulsurilor, trecerea lor prin contact este verificată conectori P A / P B pe tranzistorul Q și mai departe de-a lungul circuitului; T , Q , T Dacă semnalul este absent pe unul dintre elementele enumerate, verificați circuitele din jurul lor În plus, este necesar să se verifice prezența unui contact în conectorul P și funcționalitatea bobinelor de linie H-DY Există sunet, dar nu există raster Verificați vizual strălucirea încălzitorului kinescopului Dacă nu este acolo, tensiunea (aproximativ V) la bornele încălzitorului kinescop este măsurată cu un voltmetru Dacă există tensiune, dar nu există strălucire, încălzitoarele kinescopului sunt verificate cu un ohmmetru direct pe gâtul acestuia Adesea cauza necontactului încălzitoarelor este conectorul cinescopului Dacă nu există tensiune, verificați înfășurarea - T , rezistivă Capitolul Televizoarele LG Orez Alimentare electrică Capitolul Televizoarele LG storii R , FR și prezența unui contact în conectorul P A / P B Dacă toate elementele sunt în stare bună, înlocuiți kinescopul Dacă încălzitorul kinescopului luminează, verificați tensiunile de alimentare ale cinescopului: UHv (aproximativ kV) și Uscreen ( - V) Dacă unul dintre ele lipsește, înlocuiți transformatorul T Nu există imagine și sunet, există un raster Verificați prezența tensiunilor + și + V la ieșirile selectorului de canal (vezi Fig ) Dacă nu există tensiune de + V, verificați rezistența R și dioda zener ZD Scurgerea unuia dintre condensatoarele de filtru C , C este, de asemenea, posibilă Dacă nu există + V, verificați elementele canalului + V ale IP-ului: FR , D , C Dacă există + V, verificați elementele stabilizatoare de + V: R , ZD , C Cu toate tensiunile de alimentare, selectați și activați funcția Căutare automată din meniul OSD La pinii SCL și SDA ai selectorului de canal TU , ar trebui să existe semnale digitale cu o amplitudine de aproximativ V, iar la pinul AGC - o tensiune constantă de V Dacă nu există semnal la IF pin al tunerului (amplitudine - mV), înlocuiți tunerul Notă: Pentru a monitoriza semnalul IF, aveți nevoie de un osciloscop cu o lățime de bandă a canalului vertical de cel puțin MHz Apoi, ei verifică prezența semnalului video complet TV-CVBS la ieșirea plăcii IF - vezi fig (cont conectori РУІВ) Dacă nu este acolo, verificați placa IF Este convenabil să verificați placa prin înlocuirea acesteia cu una cunoscută bună, dacă este disponibilă Dacă acest lucru nu este posibil, un semnal IF este furnizat de la generatorul de televiziune de serviciu către cont conector P B și verificați trecerea acestuia prin circuitul: pin QI , ZI , ZI , ІСІ , vyv ІСІ , ZI , ZI , Q , cont R B Dacă există suspiciunea unei defecțiuni a ІС , atunci înainte de a o înlocui, ei verifică alimentarea cu energie a microcircuitului (+ V la pinul ) și elementele externe: LI , SI , SІU Dacă nu există + V, verificați R și ICIZ Dacă semnalul video pe cont P B este prezent, înseamnă că calea de procesare a semnalului video de pe placa IF funcționează și este necesar să se verifice căile semnalului de imagine și sunet (vezi mai jos) Fara sunet, imaginea este ok Verificați mai întâi alegerea standardului de sunet: • pentru standardele B/G, I și D/K ale microcontrolerului ІС (vezi Fig ) generează un semnal de nivel scăzut pe pin , care este alimentat la placa IF printr-un pin R B; • pentru standardul M, microcircuitul IC generează un semnal de nivel înalt pe pin Standardul de sunet poate fi selectat forțat folosind meniul de pe ecran Apoi, verificați ritmul sunetului de pe placa IF Dacă semnalul sonor IF pe pin ІСІ lipsește, verificați elementele ZI , СІ -СІ și înlocuiți cipul ІСІ Dacă există un semnal audio IF, verificați funcționarea procesorului de sunet ICS Este alimentat de doi stabilizatori: + V (ICS ) și + V (ICI ) Dacă sursa de alimentare este normală, iar semnalele audio de ieșire pe pin și ICS lipsesc - înlocuiți cipul Dacă există semnale, verificați trecerea acestora și circuitele: pin , ICS , pin , ICS (vezi forma de undă), cont , Р В/Р А, vyv , ІС , pin , ІС , Р , Р , capete dinamice Dacă amplificatorul de putere de joasă frecvență ІС nu funcționează, înainte de a-l înlocui, se verifică canalul + V al IP-ului: înfășurarea - Т , FR , D , С , С Nu există imagine, există sunet Nicio imagine color Serviți un semnal de bare de culoare la intrarea de antenă a televizorului și verificați prezența unui semnal video color TV-CVBS în continuare conectori P A și corespondența acestuia cu oscilograma Dacă semnalul nu se potrivește cu acesta, reparați sau înlocuiți placa IF Dacă semnalul este normal și intră în pin ІС , apoi pe știft ІС ar trebui să fie un semnal de luminozitate (vezi forma de undă) și pe pin - semnal de culoare Dacă unul sau ambele semnale sunt absente, verificați sursa de alimentare a IC (+ V pe pinul ), semnalele SCL și SDA pe pin și și, dacă există, înlocuiți cipul IC Apoi, ei verifică primirea semnalelor de luminanță și crominanță către decodorul ІС (pinii și ) Semnalul de luminozitate trece prin circuit: pin ІС , Q , С , pin , ІС , pin , ІС , pin , ІС , pin , ІС , pin IC Semnalul de culoare vine direct de la pin ІС pe pin IC Dacă semnalele de ieșire RY și V-Y lipsesc pe pin , ІС (vezi oscilograma), ei verifică sursa de alimentare a microcircuitului (+ V la pinii , ), starea rezonatorului X ( , MHz), microcircuitul în sine (prin înlocuire) Dacă există semnale RY și BY, verificați semnalele video de ieșire R, G și B pentru pin , și ІС (vezi forma de undă) Dacă unul sau toate semnalele lipsesc, verificați modul de funcționare IC pentru curent continuu și, dacă este necesar, înlocuiți-l Capitolul Televizoarele LG §> g ? R TIN □ C Y IV-SYnC IN PORNIRE/OPRIRE R loj L ЮмкГ T IKEY INI ARRAY IKEY N REZISTENT x( ) IOIKEYOUT (OPȚIUNE U-COM) I IEYE/O ІС&А/О IIC R HOAȚA OUT ICCTV ITURBO ЕѴЕ-Я AFT IN R IR IN ISDA R k BIVIDEO IO IN ISCL SOA C S ț m*I -I B Г ] IF AGC TP P A ID-COIL OFF OUT Ikey OUTO IPiWO R r ЮОк IIC AUTO CONTROL Q A Y Q C Y R ЮмкГ CS mk B CS m* CS , m" CS mk CS m* B Î KRC M lASNORMAL OUT IKEY inc SP I ТО PIP TUNER | dyj ) PIESE PIP P A R TU C " * ÎNCLINARE C REZISTOR |L==- b K Dacă^L B ■CI VSS № R * R R R B" R R * R * IREF OCHI-B cvss ТО CY SENSOR USC GND □SC OUT XI МГц 'H-RO □țAMP) P A C C O MK q" PIESE TELETEXT ' A ТО CONTROL PC R к HlOlUlDlHlHln ÎDlHlaln P A ТО CONTROL РС " IH-SYNC IN R к R к * , * □ C Y &(r) >dout SW VEL C Y SWIVEL N ID OUT PIP N OUT VM ONTOFF P/B OUT BLUE OUT R VERDE R * S MUTE OUT VDD VDD I RS RS P II C C M* m" B B T C -G IMK SCART PlNâ IN IZZH-j j- î eu R C KIA D [viavivavinp VIVVIOVVIVV R k mk B , VIVRIIIINII BlBBlBlBlB C , R r I Q C Y IC R SAA R "pjV y -L C S-CÂŞTIG^L RESET I P IC CXP S P Q A Pic Tren de aterizare principal (început) Capitolul Televizoarele LG С , m* V C X , MHz S m* V С , m* C C , m* V O ZZmk V C IM* m* V С , m* S m* V С , m* S m* V R k R , * m* V C m* V C m* V m* V m* V , m* C R R R R * R k R * R R * R * R * R , * IC ÎB BN IC TEA APCFIL R k = R * R * C C m* DE LA POWER RSV P A ANA B-IN № K 'jD-G IOC •ou C , R SDAI U I , * T ' (J C D C Y VIDEO DUT DE LA PUTERE IN IC LA QTHER/N COUT CZvF R C C | | R U C PRINCIPALA-MS ЧИРЕЙ/ R * R " ■ m" oB C RF V P R C apoi sw SPK COUT R B R R C IOMKH N | SPLITTER RF ] (SP ) " C , m* m* V m* V m* V C mk PIESE RIR a eu R C O Oimk m* V C T g m* X V KIA С О С B (VOO) GvrZ A J С ИОООмк AU Y I C m >CS Q C-Y R Yuk Cu Q C- F У T / І R J T/W M/O , M F T C mk Ѳ L YumkG J T/W C mk buc Q C-Y R L R O, μG cR f С С ГИ" Yumk" V eu § J R FB μH SCART GND VCD GND ■C mk B C * □ C M Huh C R k L μH Uheateri V Verificați prezența tensiunilor indicate, determinați-o pe cea lipsă și eliminați cauza Dacă nu există tensiune înaltă (nu există trosnituri caracteristice când televizorul este pornit și oprit), atunci cel mai probabil motivul este în circuitul de scanare orizontală Verificați prezența impulsurilor de declanșare pe pin IC , intrarea lor în etapa preliminară pe tranzistorul Q și funcționarea etajului de ieșire pe tranzistorul Q (ar trebui să existe impulsuri de polaritate pozitivă pe colector cu o balansare de aproximativ V) Dacă treapta de ieșire nu funcționează, deconectați televizorul de la rețea și verificați toate elementele sale externe Dacă există impulsuri, dar nu există tensiune înaltă, motivul este în transformatorul orizontal T Există un raster, nu există sunet și imagine În primul rând, verifică calea IF și procesorul video, adică cipul IC Alimentarea microcircuitului este controlată (vezi Tabelul ) Dacă nu există o tensiune de alimentare de V (pin ), verificați stabilizatorul IC Dacă sursa de alimentare este normală, la intrarea căii FI (pin al tunerului TU ) se aplică un semnal de testare cu o frecvență de MHz cu un nivel de dB și se monitorizează trecerea semnalului de-a lungul căii (vezi descrierea și osc , - în Fig ) Identificați și înlocuiți elementele defecte Secțiunea Televizoare LG Tu În absența unui generator de test, un VCR sau o cameră video conectată la intrările corespunzătoare poate fi folosită ca sursă de semnal, dar în acest caz este testat doar procesorul video Nicio imagine color în sistemul de culoare SECAM Cel mai probabil, cipul IC sau elementele sale externe sunt defecte Setați controlul saturației la nivelul maxim Ei verifică alimentarea microcircuitului ( V pe pinii și Dacă nu există tensiune, verifică stabilizatorul pe elementele: ZD , R ), prezența unui semnal video pe pin și IC , impulsuri stroboscopice pe pin , toți condensatorii externi Dacă elementele funcționează, înlocuiți cipul Televizorul funcționează doar cu intrare de bas Verificați puterea tunerului A ( și V) Apoi, un semnal de testare este transmis la intrarea de antenă a tunerului de la generator, modul de reglare automată este pornit și semnalele de control corespunzătoare sunt verificate la ieșirile tunerului (vezi descrierea) Dacă există semnale, dar semnalul de ieșire IF (interval - , , V) este absent, înlocuiți tunerul Fără sunet în niciun mod (de la antenă și de la intrarea LF) Aceștia verifică sursa de alimentare a cipului IC ( V pe pinul ) și absența unui semnal de blocare (potențial ridicat pe pinul ), funcționalitatea capului dinamic și prezența unui contact în conectorul P Apoi ating știftul cu un obiect metalic (de exemplu, penseta) IC Dacă apare un fundal în capul dinamic, atunci UMZCH funcționează În caz contrar, înlocuiți cipul Nu se aude sunet la primirea programelor TV Verificați prezența și trecerea semnalului sonor prin următorul circuit: pin IC , Q , Q , F -F , pin , , , ІС , pin ІС , pin ІС , pin IC Identificați și înlocuiți elementul cale eșuată Fără sunet sau imagine când lucrați cu intrare LF Verificați căile corespunzătoare Calea video: PJ , C , pin , ІС , pin IC Cale audio: PJ , C , Q , pin , ІС , С , pin IC Televizorul nu răspunde la comenzile telecomenzii Telecomanda defecta Mai întâi, instalați bateriile bune cunoscute în telecomandă Pentru a verifica, utilizați o fotodiodă IR, de exemplu, FD- K, conectați-i ieșirile la intrarea osciloscopului, direcționați telecomanda către fotodiodă și apăsați unul dintre butoanele telecomenzii Pe ecranul osciloscopului ar trebui să existe rafale de impulsuri cu o amplitudine de aproximativ , V Dacă nu sunt acolo, acestea verifică starea de sănătate a elementelor circuitului de telecomandă: microcircuit, rezonator, tranzistor de ieșire și LED Dacă telecomanda funcționează, apăsați unul dintre butoanele telecomenzii și verificați dacă există un semnal cu o amplitudine de , V pe pin RA Dacă nu există semnal, înlocuiți fotodetectorul Dacă există un semnal, microcontrolerul IC este defect Imaginea este dominată de una dintre culori, imaginea alb-negru are o nuanță de culoare de aceeași culoare De regulă, acest lucru se întâmplă din cauza unei modificări a parametrilor elementelor radio și a kinescopului din cauza îmbătrânirii lor Pentru a o elimina, reglați balansul de alb în modul service (consultați "Modul service șasiu MS- "), O linie orizontală subțire este vizibilă pe ecranul televizorului Verificați impulsurile dinților de ferăstrău (osc în Fig ) de pe știft IC Dacă nu sunt acolo, verifică condensatorul C (osc în Fig ) și toate elementele din circuitul de feedback: C , R , R , R , R , C Dacă dintele de ferăstrău pulsa pe știft ІС este, iar semnalul de ieșire pe pin lipsește (raportul semnalului este de aproximativ V), ei verifică alimentarea microcircuitului ( V la pinul ) și următoarele elemente: R , R , C , R , C , V-COIL Dacă sunt reparabile, înlocuiți cipul IC Dimensiunea verticală a imaginii este mică și nu poate fi reglată în modul service Verificați elementele circuitului de creștere a tensiunii D și C capitolul Modele: S /S Principalele caracteristici tehnice Caracteristicile televizoarelor sunt prezentate în tabel Tabelul I Caracteristici Descriere Diagonala ecranului, cm / Standarde TV D/K, B/G sisteme de culoare SECAM; PAL - , MHz; NTSC - , MHz; NTSC - , MHz; PAL-N; PALMIER Gama de frecvențe recepționate VHF-L: canale E -E ( , , MHz); VHF-H: canale E E ( , , MHz); UHF: canale E E ( , , MHz); Canale prin cablu: gamele S - S ; Hyper Band: S -S Domeniu admisibil de tensiune de alimentare, V , Hz AC | Consum de energie, W / Puterea de ieșire a canalului audio, W Impedanța de intrare a antenei, m Ambele modele sunt realizate după aceeași schemă (vezi figura) Șasiul este format din trei plăci: placa principală (Maip-board), placa cinescop (Y-board) și placa cu conectori de intrare/ieșire de joasă frecvență (AV-board) Luați în considerare căile de trecere a semnalelor audio și video, precum și principalele elemente ale procesării acestora Calea video Pentru a recepționa și procesa semnale de televiziune, se folosește un tuner analogic A de tip TDQ- B M Pentru a controla tunerul, intrările sale VT, BL, VN, BU primesc semnale de la microcontrolerul N Tensiunea de reglare este aplicată la intrarea tunerului VT Este format dintr-o tensiune de V folosind un filtru V , C , C , RT , R , controlat de semnalul PWM al MK (pin ) Tensiunea de reglare variază de la , la V, ceea ce vă permite să reconstruiți Setați frecvența de recepție în intervalul selectat Benzile VHF-L, VHF-H, UHF sunt selectate prin aplicarea unui potențial ridicat ( V) la intrarea tunerului corespunzătoare BL, VH, BU Pentru aceasta se folosesc cheile VE -VE , care sunt controlate de MK cu un pin - Semnalul AGC necesar pentru a menține semnalul de ieșire al tunerului IF la nivelul necesar este generat de cipul N (pin ) Este alimentat la ieșire Tuner AGC prin filtrul RE , RE , R , CE , C Pentru a alimenta tunerul pe pinul său VM este alimentat cu o tensiune de V Semnalul de ieșire IF cu o frecvență de , MHz este preluat din pin IF-ul tunerului și prin tamponul de pe tranzistorul V intră în filtrul trece-bandă Z , care formează răspunsul de frecvență necesar al canalului de frecvență intermediară Semnalul antifază de ieșire de la filtru este alimentat la intrarea microcircuitului N - pin , Procesarea ulterioară a semnalului este realizată de cipul N de tip TB AN Microcircuitul include căi FI de imagine și sunet, un detector video, un demodulator audio, un selector de sincronizare, AGC, circuite AFC, un procesor de sincronizare, un decodor de culoare PAL / NTSC și un procesor video Microcircuitul este controlat prin magistrala digitală I C (pinii , ) de către semnalele microcontrolerului N (pinii , ) De la ieșirea detectorului video (pin N ), semnalul video color și al doilea semnal de sunet IF sunt transmise prin bufferul V la intrările filtrelor L Z și L Z , care extrag semnalul sonor IF din semnalul video În funcție de standardul de sunet, MK de pe magistrala I C, folosind comutatorul N , pornește filtrul necesar în calea semnalului video De la ieșirea comutatorului (pin N ), semnalul video este alimentat la intrarea decodorului de culoare a cipul N (pin ) Dacă semnalul video este codificat în sistemul de culoare SECAM, atunci este procesat folosind un decodor extern - un cip N de tip TA Z Pentru aceasta, semnalul video de la ieșire N prin tamponul V intră în pin și N La ieșire impulsuri stroboscopice cu trei nivele N SCP sunt furnizate de la pin N Semnalele de diferență de culoare de ieșire ale decodorului sunt eliminate din pin și și sunt alimentate pentru procesare ulterioară la cipul N Capitolul Televizoare Rolsen Procesorul video al chipului N are un comutator de semnal RGB Intrarea externă a comutatorului (pinii - ) primește semnalele video ale imaginii OSD, care sunt generate de MK (pinii - ) Semnalele RGB de ieșire sunt preluate de la pin - de microcircuite N și prin conectorul XS sunt alimentate la placa kinescopului Amplificatoarele video de ieșire sunt amplasate pe placa kinescopului Toate cele trei canale sunt asamblate conform unui circuit identic cu o singură etapă și nu au nicio caracteristică Din păcate, schema nu prevede stabilizarea curentului de întuneric al razelor cinescopului Semnalele video de ieșire prin rezistențele de limitare a curentului R -R sunt alimentate la catozii cinescopului Pentru alimentarea amplificatoarelor video, la placa cinescopului sunt furnizate tensiuni de , și V Calea sunetului După cum sa menționat deja, semnalul audio este procesat în cipul N Semnalul celui de-al doilea sunet IF este eliminat din pin N și prin tampoanele V și V intră în intrările filtrelor Z , Z , Z , Z , Z , formând răspunsul în frecvență al căii sunetului IF Filtrul necesar este inclus în calea semnalului audio IF folosind un comutator N controlat de MC prin magistrala I C Semnalul de ieșire al sunetului IF de la comutator (pin ) este alimentat pentru procesare ulterioară la cipul N (pin ) În funcție de modul de funcționare al televizorului, semnalul de la demodulatorul de sunet sau semnalul de sunet de la intrarea audio, care este alimentat de la conectorul XSA la pin, trece la ieșirea cipului N N Semnalul sonor este eliminat din pin N și este alimentat la intrarea pinului UMZCH - N tip TDA A (putere de ieșire - W), de la care ieșire (pin ) prin conectorul XSA merge la difuzoarele televizorului Pentru a bloca sunetul, MK generează un potențial ridicat la pin , care prin dioda D deschide cheia V și intrarea microcircuitului UMZCH este închisă la un fir comun Circuitul tranzistorului V servește la blocarea sunetului până când apare o imagine La pin este alimentată sursa de alimentare UMZCH N cu o tensiune de V de la sursa TV Sincroprocesor, scanare verticală și linie Pentru scanarea orizontală și verticală, sincroprocesorul microcircuitului N generează impulsuri de declanșare Sincroprocesorul este alimentat de V Impulsuri de declanșare a scanării orizontale cu pin N ajung la șoferul V și de la acesta ieșire, - la treapta de ieșire de scanare orizontală pe elementele V , TDKS T Etapa de ieșire generează un curent de deviere în bobinele liniei H-COIL (conectate prin conectorul XSA ), tensiunile de alimentare ale amplificatoarelor video ( V) și alte noduri de circuit ( , și - V) Condensatorii pentru corectarea S a rasterului C și C sunt conectați în serie cu bobinele orizontale Condensatorii C și C , conectați la colectorul tranzistorului V , determină timpul de zbor înapoi (OX) al scanării orizontale, ceea ce înseamnă dimensiunea orizontală a rasterului Linearitatea orizontală este ajustată cu bobina L Impulsurile inverse pentru sincronizarea scanării orizontale sunt preluate de la înfășurarea - TDKS T și sunt alimentate prin circuitul R , C , R la pin N Pentru a sincroniza imaginea OSD, impulsurile OH sunt preluate din înfășurările - ale TDKS T și prin divizorul R C , R sunt alimentate la pin N Scanarea orizontală este alimentată de tensiuni de și V generate de sursa de alimentare a televizorului Condensatorul de setare a timpului al generatorului de scanare verticală C este conectat la pin de jetoane N Pulsurile din dinți de ferăstrău ale personalului sunt îndepărtate din știft de microcircuite N și treceți la stadiul de ieșire de scanare verticală - microcircuitul N de tip TA Microcircuitul conține un amplificator de putere, un generator de impulsuri OX și un circuit de protecție termică V-COIL OS Bobinele cadru V-COIL sunt conectate la ieșirea sa (pinul ) prin conectorul XSA Pentru a stabiliza dimensiunea verticală, tensiunea de feedback este îndepărtată de la rezistorul R , inclus în lanțul de bobine de cadru, iar circuitul C C R este alimentat la pin N Același semnal este utilizat de circuitul de pe elementele V -V , care generează semnalul de corecție est-vest Pentru a sincroniza diferite noduri ale MK (în special, imagini OSD), impulsurile OX ale unei scanări verticale cu un pin N prin invertorul V sunt alimentate la pin MK Condensatorul C servește la dublarea tensiunii de alimentare a etajului de ieșire în timpul inversării măturarii verticale Acest lucru este necesar pentru a asigura durata necesară și rata de creștere a curentului de deviere în timpul inversării măturarii verticale Pentru funcționarea circuitelor OTL și ACL, o tensiune proporțională cu curentul razelor cinescopului este îndepărtată din condensatorul C , conectat în serie cu înfășurarea secundară a TDKS T Încarcă condensatorul C Dacă tensiunea de pe acesta devine mai mică decât o anumită valoare, dioda D se deschide și pe pin N (ABCL), se generează un potențial scăzut, ceea ce duce la funcționarea circuitelor ETL și ACL Capitolul Televizoare Rolsen Capitolul Televizoare Rolsen C C : -I -JJctio RtgChgChgta **t YAZIZYYIVbv O ÎS " " Sri Y ? W h N TA N S G , microni |p;s|siajQM!tE##!cgs!| mk C YuOMK С E MK W Z L C N OA R O Yuk SK O С mk C C YuOMk , microni DV SK D RVOig Yuk V N TB AN dacă io D O - O WO Z B C YumkT L PL- B C , mk DM HW FD R C , MK UUU î-g £ JOOk ІС , microni L O PL- II Q Zzmk I CM mk RM VM BC MENIUL - iFEiEOEE VOL+ AV VOLNIC AM POS + POW SLEEP POS-MUT RM K SM ; W! TELECOMANDA TELECOMANDĂ CĂLDURĂ XS Și □ R BVI R O ) V SA C mk s R , eu C oi Ș B GND GND FOCUS Și C R ttt ECRAN счС g" R k-r C I L- MK cu ea R k R R C Q , mi ' N LM ' D W Z B R i k TEM Y R C JuOmk C OZ , MK - C Ț T MK C ЮОмк - SALUT - CZ G C ЮОмк C R , R H k R K FOCUS ECRAN XSA C O R к R O к ІТ (BSC F- BSC A- 'ji V SD Y т I Юмк ' H-COIL XSA CĂLDURĂ GND GND B С " R SC "D CK D SCK SD -^ Ț ±-g- L TN a L HXT- N LM R CK D D CZRU C C N C C S Yuomk mk LM mm mk RS V I DG ІС І- " * ~T , MK RM C dacă eu li iSj PLATA KINESCOPE R KI C mk B ► B GND GND KK KFC-A KK KFC-A KKD : KFC-A KKD KFC-A B R AUDIOr DECUPLAREAUDIOR TUNERp-дІ AGC А СІ І inI B-Yt OUTl R-Yf OUTl J R Г - PLL (r) FLYBACKO rundă J±C , мк B R^ raR A VD CK " ' V-RAMPnî GENERATOR^ENTI} N sysi HEF Ț , mkȚ , mkȚ , mk -b -L -L D Rț A k R , µm C || , µm J ho ohm k Yuk Yuk V A RN B ІС А R R H G C L , MK C ± , ? C TO ImkX mk C O OZZmk , MK, XS DY-BOARD gpp XS PP GND ♦ B- ♦ B- * STD-BY B GND KKO kfc-ao : KK ST-! KFC-A AGND ■ B ^ B С Б А Ț mk B R C| ЗЗкЧ RK [ k N TDA IVI P VI P CSMO ѴІ VI CPS CPS V V GND NEBUN V V! V VI XPS PP L N TDA R L A , μH C , μ R R ICBR ICBR IV CTR COL COL ZY ci £ E V VD V V SC R Yu C , MK C J J O mk" , MX , MK : C O OZZmk R RÎÎ Xci * I mk R C C C(tm)I~ l§R,,e R N R Yu J C A Xci Л R R Ț , мк Юмк У k IR x iR n VD $ ■"R Ț k , k | + B" c R CK R , " , MHz t , MHz R B , MK C ~T H , mk >BB^^k PL- C C ! SC ♦ B- RK nu RK x RK k RK " Z - R A , MHz- - , V S SC + B R S R A C S , MK , МГц C C ♦ B- R O S R S V SC R VD V V VD * CK V SA JiR A к Г - C A L C A P- C i V SC Y R I ] R IINT CVBS IN ISIF-IN □ ,EXT Ascund desubliniazaI^ REFERINŢĂ REFERINȚĂ BOBINA BOBINA RtrLL iJLOOPFILTER VIDEO IDEM BiSDA BANCAR DECUPLING ISVHS-C MlSVHS-Y IVCC IGND Î IEȘIRE SUNET ^DECOUP- LING BANDCASTLEl C R |, C rsjr-ѵт M к H b , |EXTCVBS ,N C NEGRU CURENT , MK IB-OUT C R A K R A Юк OK Юк - LM pȚ- YI L R A L R B' C C , kg R A X C A '~T~ R SC Y V SA V SA Q eu B MK C MX + B R VD UPC J V A - TOQ- A -M Y mk R BOV nu R k IS Ț d XSK fT PP Zf xskoi iTo PP CHEIE ТО XPS t H PP нгтті DRIVEC^ BLACKrh STRETCH cvBSRh OUT^Ț ѴССІ І MG-OUT Î R-OUT DETECTOR DE FAZĂ CURENTUL FASCULUI ra ă^H R-M izbucni ra Pr THR x-lat[m iL-jMir im SUBCARRYrS C h,hl^G-IN OUT PENTRU ЗЕСАмф C н R Q C , МГц C R r , мк N S P OZZ-AQB filvss ѴССІ І- gjvT STOBY CT- sda^- sch-sw sclJw- | |KAV MEMW/r[ }- |~ ~]KAV mute |mY/C SW [pentru- L RMT (e]n P/N SW^ {îo]u RESET(r)- SCL XOUT& {О |SDA XIN {ksJkeybo THEETA- {О | KEYB OSC (r) {j ]SYS OSC [j ^SYSI VD^ IA STDBY HD§- {Tb] BASS-SW FB Y- {yu| CSOUT ]tt-sw (r)vss Rf" C R -R At VD -VD CK D CQ -C Pic (început) capitolul w LA PLACA CRT Q O XPY R k , microni S Y G С R R f R RQȘ Yuk (> R R Yuk R R k L PL- R SPOT ♦ V ÎNCĂLZARE GND C A-L , mm C , mk V РР R A R Yuk С R VD CZRU H " ♦ev R A ga YD Q A C A L TSM Q Y R H G R A Yun І SDA VSS І CK autobuz l c PP L A TLN R k RK R Yuk RP SK , MK SA Y Zrkoo; R A R С , microni V GND O * VD CK D z > § > d NP TDA Ș § § o С ° VDO D SC Y R NP HEF S Yumk ♦ V R Sud ok R Yuk Ț-UR K C , mk R &s o HH , MK ± TUOK , MK R HDI-I Z C stiu R R k VD A CK D VD :G N VD la J N I Tco ~ , mm C , C R vvvv ♦ V- R J , p VD W Z B N AO P JTEST A G| JX SR SR mm YuOn II C O MK R H k în SA Y -*-R - VD k CK D VD BAV C , microni C mk R JC f , μ R k = , kV V BU F Y SA Y VD BAV -: C T , microni XS RR CRT-GND VD CZRU ♦ V *С Jț С x V VD CZRU VS g-KNT-SN ♦ V- YuOOmk | c I R x V - VD CZRU + V R Sud Ok Т SC A L VD TEM Y BY F- kV L VD BYW D VD N VD V A SK P SC S C * -L î^î , u uT -II- , KV D "' С А Ț KV G -L С А ^ feH R V x x kV± $ t t ida C kV , mk V V V ^ R BSN C C , mk , mk R R Î IS Yumk V eu C A Yumk V ± , microni T TLN TLN A G mk C A și V P Î VD - VD CZRU Т ЗЗм* C O Zbmk -, V , μk V cW 'iswj L HXT D V N TDA R , k VD A CK D XS RR ♦ V VO C ♦ В- BAV R A și Zk C A JT , μ I VD B BAV ♦ B R A ♦ V ±С А X μ V A SA Y V VD A DK D VD A DK D VDK VDK A FG RD FG RD NK HS B R * R Q Q VD A- m* sos: la fel de eu - ± BZD -C ! XS RR C VINERI - II " , microni , μ N TDA AQ C A , mk * V ± , microni R ZZOK V A SC Y XSS РР ș з ă ♦ii , С А ± mk C A , mk РР AGND V BASS-SW GND MUTE Orez (sfârșit) Capitolul Televizoare Rolsen Orez Scanarea liniilor Impulsuri de sincronizare orizontale cu pin al procesorului video N (Fig ) prin treapta tampon de pe tranzistorul V și transformatorul de potrivire T intră în treapta de ieșire, implementată pe tranzistorul V Sarcina etajului de ieșire este înfășurarea primară a transformatorului de linie - T și a bobinelor de linie OS În plus, scanarea orizontală generează tensiuni pentru alimentarea kinescopului - anod, accelerare și focalizare, tensiunea filamentului, precum și tensiunile necesare funcționării altor unități TV: • + V- - pentru scanare verticală; • + V - pentru scanare verticală și tuner; • + V - pentru alimentarea amplificatoarelor video de pe placa kinescopului Pentru a limita curentul razelor, cinescopul folosește un circuit pe tranzistorul V Potențialul bazei tranzistorului depinde de curentul înfășurării secundare și este determinat de divizorul de pe rezistențele R -R Semnalul despre excesul de curent al razelor este transmis la pin procesor video N , ceea ce duce la scăderea contrastului și a luminozității imaginii Scanarea personalului Etapa de ieșire de scanare verticală este implementată pe cipul N (TDA ) Tensiunea din dinte de ferăstrău de scanare verticală este generată de procesorul video N și cu un pin - este alimentat la știft - amplificatoare N Atribuirea pinului chipului TDA este dată în Tabelul Tabelul Număr pin Denumire semnal Descriere |+ Intrare "+" tensiune din dinte de ferăstrău i I- Tensiune de intrare "-" din dinte de ferăstrău; Vi Intrare semnal de feedback Alimentare Vp + V Vo(b) Tensiune din dinți de ferăstrău de ieșire "-" NC Nu este utilizat GND Comun Vfb + V putere inversă Vo(a) Tensiune din dinți de ferăstrău de ieșire "+" Vo(guard) Ieșire semnal de gardă Vo(chiuvetă) Ieșire semnal de corectare a percușiunii (EW) li(corr) Intrarea "+" a semnalului de control pentru corectarea distorsiunii EW li(set) Intrarea "-" a semnalului de control pentru corectarea distorsiunii EW, conectată la un fir comun Amplificatorul funcționează într-un circuit în punte cu o tensiune inversă fixă (+ V) Această schemă elimină necesitatea unui condensator de decuplare în circuitul de ieșire și oferă o eficiență ridicată Curentul prin bobinele de personal trece prin următorul circuit: pin microcircuite N - L - bobine de personal - L - R , R - pin cipuri N Semnalul de corectare a distorsiunii EW este furnizat de la procesorul video (pin ) la pinul al amplificatorului N Cu știft al amplificatorului, semnalul de corecție intră în circuitul de scanare orizontală Circuite de ieșire a amplificatorului Capitolul Televizoare Rolsen opriți în cazul unui scurtcircuit, circuit deschis sau supraîncălzire Semnalul de protecție (pin ) este generat de amplificatorul N atunci când apar următoarele evenimente: • în timpul mișcării inverse a scanării verticale; • în caz de scurtcircuit al circuitelor de ieșire; • în cazul ruperii circuitelor de ieșire; • în caz de supraîncălzire (peste °С) microcontroler Microcontrolerul N tip S P DZZ-AQB (Fig ) îndeplinește principalele funcții de control al televizorului: primirea comenzilor de la panoul de control și tastatura de pe panoul frontal, pornirea și oprirea televizorului, controlul unităților TV prin magistrala I C, furnizarea de servicii moduri MK este alimentat de o sursă de alimentare cu o tensiune de + - V Semnalul RESET pentru pornirea microprocesorului este generat de circuitul de pe tranzistorul V Scopul pinii microcontrolerului este prezentat în tabel Cipul de memorie nevolatilă N este folosit pentru a stoca setările televizorului Calea de procesare a imaginii Semnal IF cu pin Tunerul IF merge la amplificatorul tampon V și după filtrul Z - la intrarea echilibrată a procesorului video N - , procesor video Televizorul foloseste un procesor analogic multifunctional N tip TDA de la Philips Procesorul video N asigură amplificarea și demodularea semnalului IF, demodularea semnalului audio, procesarea semnalului de luminanță, extragerea și decodarea semnalelor de culoare din sistemele PAL / SECAM / NTSC, reglarea luminozității, contrastului, întreținerea automată a albului echilibru, limitarea curentului fasciculului, comutarea surselor de semnal video externe și interne, comutarea semnalelor RGB, precum și formarea semnalelor pentru scanarea verticală și orizontală Liniile de întârziere de luminanță și crominanță sunt încorporate în procesorul video Procesorul video este controlat de MK prin magistrala I C Atribuirea pinului chipului N TDA este prezentată în tabel Tabelul Număr PIN Denumire Descriere VSS General Tensiune de reglare vt pentru tuner , , , NC Nu este utilizat , , KAV - Semnale de selecție de intrare video Servit la bord AV , , L, H, U Semnale de selectare a benzii de tuner SCL I C magistrală de ceas pentru PROM, SDA Adresă I C/bus de date pentru PROM , KEYB Intrări de la tastatură , SYS Ieșiri de semnal de selectare a sistemului de difuzare BASS-SW Rezervat pentru subwoofer VSS General - ieșiri RGB RGB pentru afișarea meniului FB Semnal de golire pentru meniu HD Intrare sincronizare orizontală VD Intrare sincronizare verticală , OSC Terminale de ceas TEST Neutilizat, conectat la comun , Xin, Xout Terminale pentru conectarea unui rezonator de cuarț RESET Intrare semnal de inițializare RMT Intrare semnal telecomandă Y/CSW Y/C comutare semnal MUTE Semnal dezactivat MEM W/R PROM semnal de scriere/citire SCL I C magistrală de ceas SDA I C adresa/magistrala de date STDBY Semnal de aşteptare VCC Tensiune de alimentare + V- După demodulare și amplificare, PTsTV dedicat trece la pin N Apoi, prin emițătorul de urmărire V , semnalul intră în filtrele care asigură respingerea sunetului IF, iar apoi prin comutatorul N și V - la pin N După separarea semnalelor de luminanță și diferență de culoare, aceste semnale de la pinii - ai N sunt alimentate prin comutatorul NP către cipul de îmbunătățire a calității imaginii NP (TDA ) Cipul de îmbunătățire a imaginii TDA Cipul de analiză a spectrului de semnal oferă referire la nivel de alb-negru, îmbunătățirea contrastului și clarității imaginii, egalizarea întârzierii luminii și a crominanței, corectarea tonului pielii, corectarea nuanței de albastru a scenelor luminoase, eliminarea zgomotului etc Capitolul Televizoare Rolsen Tabelul Număr pin Denumire semnal Descriere intrare SIF Audio IF AUDIO EXT Intrare audio externă NC Nu este utilizat Filtru detector de fază PLLLF IF ! IFVO IF ieșire video jj I SCL I C magistrală de ceas || ! SDA I C adresa/magistrala de date ' DEC Filtru BG Intrare color CHROMA S-VHS i CVBS/Y Intrare externă video compozit/luminanță | VP Tensiune de alimentare + V CBVS INT Intrare video compozită internă I GND Comun i AUDIO OUT Ieșire audio i SEC PLL SECAM PLL filtru CVBS EXT Intrare video compozită externă BLKIN Intrare control curent întunecat || Ieșire video VO Albastru | drept GO Ieșire video verde | RO Red ieșire video] BCLIN Intrare semnal limită curent al fasciculului | R IN intrare roșu canal RGB GIN RGB intrare verde canal V IN Intrare albastru canal RGB RGB IN Intrare de control pentru inserarea semnalului RGB j LUM IN Intrare semnal de luminanţă LUM OUT Ieșire de luminanță BY OUT BY ieșire semnal RY OUT Ieșire semnal RY BY IN BY intrare semnal RY IN Intrare semnal RY REF OUT Ieșire de referință subpurtătoare de culoare XTAL Terminal rezonator , MHz î h XTAL , / , MHz terminal rezonator DET Detector de fază j ht VP Tensiune de alimentare + V CVBS OUT Ieșire video compozită I DEC DIG Borna condensatorului pentru decuplarea puterii componentei digitale I H OUT Ieșire semnal orizontal FBISO Intrare orizontală de feedback/ieșire stroboscopică pe trei nivele i PH LF Filtru de fază I PH LF Filtru de fază I | GND Comun | f li L= EWD Ieșire de corectare a distorsiunii barca | Tabelul (continuare) Număr pin Denumire semnal Descriere VRD V Ieșire verticală a semnalului "-" VRD A Emite semnal de scanare verticală "+" IF IN Invertor + intrare IF IN Intrare "-" FC STE Intrare de protecție de înaltă tensiune VSC Terminal pentru conectarea condensatorului generatorului de tensiune din dinte de ferăstrău I REF Referință verticală DEC AGC AGC condensator constantă de timp AGC OUT Ieșire semnal AGC AUDEMM Condensator de pre-accentuare extern DECS DEM Condensator de decuplare audio Atribuirea pinului chipului TDA este prezentată în tabel Tabelul Număr PIN Denumire Scop SC intrare semnal Gate , , , , NC Nu este utilizat , , intrări AD EXT ADC nefolosit ( YIN Intrare luminozitate | Intrare semnal de adresă ADR | UIN Semnal de intrare BY | Intrare semnal VIN RY TR Ieșire de testare Nefolosit SCL I C magistrală de ceas SDA I C adresa/magistrala de date DEC DIG Digital I condensator de decuplare a puterii Ieșire semnal VOUT RY | I U OUT Semnal de ieșire BY I VEE General YOUT Ieșire de luminozitate Vcc Tensiune de alimentare + V SOUT Semnal de ieșire a procesorului spectral SCAVEM I Nu este folosit | CF CUE FLASH ieșire semnal de la procesorul vectorial Nefolosit Cu știft , , Semnalele de luminanță și crominanță NP sunt returnate procesorului video N (pini , , ) pentru procesare ulterioară, unde sunt convertite în semnale de imagine RGB (pini , , ) Apoi, semnalele RGB sunt transmise amplificatorului de semnal video al plăcii kinescopului Amplificator video Amplificatorul NY (TDA Q) asigură amplificarea semnalului cu o bandă de , MHz la amplitudine Capitolul Televizoare Rolsen V Scopul pinilor microcircuitului este dat în tabel Tabelul Număr pin Denumire semnal Descriere VI Intrare semnal G VI Intrare semnal R VI Intrare semnal B GND Comun UM Semnal de ieșire despre curentul întunecat al razelor VDD Tensiune de alimentare + V VO Ieșire semnal B V С Ieșire semnal R VOC Ieșire semnal G Calea de procesare audio Semnalul de sunet IF este extras din PTsTV de unul dintre filtrele trece-bandă Z -Z și este alimentat la intrarea demodulatorului (pin N ) La ieșire Se poate intra semnal audio extern N Controlul volumului și selectarea sursei de semnal sunt furnizate prin magistrala I C Semnal sonor de la ieșire N și este alimentat la știft , procesor audio Hi-Fi universal N (TDA ) Procesorul audio oferă o alegere dintre una dintre cele trei surse de semnal audio și amplificarea lor preliminară Scopul pinii TDA este prezentat în tabel Tabelul Număr PIN Desemnarea semnalului Scop intrare SC INL SCART, canal stânga P Port out Nefolosit MINL Intrare principală, canal din stânga Folosit în modul mono * Pin CSMO pentru conectarea unui filtru anti-aliasing MINR Intrare principală, canal dreapta Folosit în modul mono VR Tensiune de alimentare + V SC OUT R Ieșire către SCART, canalul din dreapta GND Comun M OUT R Ieșire comutator, canal dreapta LINR Intrare amplificator canal dreapta , CBR Borne condensatoare RF canal dreapta NC Neutilizat i CTR Borna condensatorului ( HF canal dreapta | li LOUTR Ieșire amplificator canal dreapta | ! SCL I C magistrală de ceas SDA I C adresa/magistrala de date j Tabelul (continuare) Număr PIN Desemnarea semnalului Scop owidctlpar LOUTL Ieșire amplificator canal stâng Ieșire CTL pentru conectarea condensatorului RF canal stâng , С BL Condensator și terminale de bas canal stâng LIN L Intrare amplificator canal din stânga MOUTL Ieșire comutator, canal stânga MAD Intrare adresă, conectată la comun SC OUT L Ieșire către SCART, canalul stâng CPS Pseudo condensator stereo terminal AIN L Intrare semnal extern, canal stânga C PS Borna de conectare a condensatorului pseudo stereo i AIN R Intrare semnal extern, canal dreapta | P Port out Nefolosit I - - Intrare SC IN R SCART, canal dreapta Cu știft , ale procesorului audio, semnalul audio este alimentat la pin , UMZCH N (TDA AQ) Amplificatorul funcționează într-un circuit în punte De la ieșirile amplificatorului (vyv , ; , ) semnalul ajunge la difuzoare Scopul concluziilor UMZCH TDA AQ este prezentat în tabel Tabelul Număr PIN Denumire Scop VC Controlul volumului canalului drept Utilizat în modul MUTE NC Nu este utilizat V Intrare canal dreapta VP Tensiune de alimentare + V VI Intrare canal din stânga , GND Comun I VC Controlul volumului canalului stâng Utilizat în modul MUTE OUT + Ieșire "+" a canalului din stânga UT - Ieșire "-" canal stânga UT - Ieșirea "-" a canalului drept eu OUT + Ieșire "+" a canalului drept Mod service Pentru a lucra în modul de service, este necesar un panou de service special Pentru a intra în modul service, apăsați butonul D de pe panoul de service Folosiți butonul SERVICE pentru a selecta Capitolul Televizoare Rolsen parametrul dorit și, prin apăsarea butonului CAL, modificați valoarea acestuia Pentru a vă deplasa printre paginile meniului de servicii, utilizați butoanele MENU? sau MENU Poziția selectată este schimbată cu butoanele MENU-> sau MENU Dacă situația nu devine stabilă la o tensiune de alimentare mai mare de V, adică tensiunea la ieșirea canalului + V continuă să crească, este necesar să se verifice starea de sănătate a elementelor din circuitul de feedback: - , , , , , , , , , Dacă aceste elemente sunt OK, atunci înlocuiți cipul Protecție la scanarea liniilor Diagrama etapei de ieșire a scanării orizontale este prezentată în fig Dacă curentul fasciculelor kinescopice devine mare pentru o perioadă lungă de timp, tensiunea pe condensatorul va scădea, dioda zener se deschide De îndată ce tensiunea de la baza tranzistorului scade la , V, se pornește și, ca urmare, se formează nivelul ridicat activ al semnalului BC-PROT Acest semnal este combinat cu semnalul STANDBY-PROTECTION, intră în IP și îl pune în modul standby Pentru a pune televizorul în modul de funcționare, trebuie să îl opriți și să îl porniți cu întrerupătorul de alimentare Dacă problema persistă, televizorul va reveni în modul standby Pentru a depana circuitul etapei de ieșire de scanare orizontală, se poate aplica următoarea tehnică: Deconectați televizorul de la rețea Deconectați SSP-ul și deconectați toate cablurile de la acesta Conectați o sursă de alimentare DC externă ( V; , A) și un ampermetru pentru a măsura curentul consumat la circuitul etapei de ieșire de scanare orizontală Conectați un generator extern la cont conectori L ai panoului LSP (semnal HDRIVE) Parametri semnal: nivel TTL ( V), frecvență kHz, perioadă µs Conectați osciloscopul la colectorul tranzistorului Porniți sursa de alimentare externă, generatorul și observați semnalul de pe colectorul tranzistorului În acest caz, sunt posibile următoarele opțiuni: Capitolul Televizoarele PHILIPS • dacă semnalul observat corespunde osc (vezi Fig ) iar consumul de curent este de aproximativ mA, atunci cel mai probabil circuitul OS de linie este deschis Ei verifică contactele din conectorul L , funcționalitatea bobinelor orizontale ale OS (ruperea este posibilă), regulatorul de liniaritate , condensatorul de corecție S ; • dacă semnalul observat corespunde oscilogramei și curentul consumat este de aproximativ mA, atunci bobinele orizontale ale OS sunt complet scurtcircuitate Dacă există doar ture scurtcircuitate, atunci nu există pickup-uri ("gunoi") pe semnal (osc ) și consumul de curent este de aproximativ mA; • dacă semnalul observat corespunde osc și consumul de curent este de aproximativ mA, apoi condensatorul invers este defect (deschis); • dacă semnalul observat corespunde osc și curentul consumat este mai mare de A, atunci circuitele secundare ale transformatorului TDKS sunt defecte (scurtcircuit al înfășurării de înaltă tensiune), kinescopul este defect (scurtcircuit al electrodului de înaltă tensiune UNT la aquadag a kinescopului); • dacă semnalul observat corespunde osc și consumul de curent este de aproximativ mA, atunci circuitele etapei de ieșire de scanare în linie sunt OK Protecția schemei de corecție "EST-VEST" Curentul prin treapta de ieșire a circuitului EST-VEST (tranzistorul , Fig ) este măsurat folosind rezistențele de precizie , Dacă apar probleme în circuitul de scanare orizontală, curentul prin rezistențele , crește Când căderea de tensiune între ele depășește , V, dioda se deschide și semnalul EW-PROT devine activ (nivel înalt) Schematic, este combinat cu semnalul STANDBY-PROTECTION Acest semnal este trimis la IP-ul televizorului și îl pune în modul de așteptare De fapt, defecțiunile în circuitul etapei de ieșire de scanare orizontală fac ca circuitul de protecție EST-VEST să funcționeze Protecția EST-VEST devine activă în următoarele cazuri: • contacte proaste sau ruperea elementelor din circuitul de scanare orizontal (bobine liniare OS, corector de liniaritate , condensator de corecție S ); • scurtcircuit al diodelor flyback , , condensator flyback ; • "lipire la rece" în schema de scanare în linie; • Tranzistoare defecte (scurtcircuit) , Protecție la scanare verticală Circuitul este implementat pe elementele , , , , , (Fig ) Împreună cu fiecare impuls invers, circuitul generează un impuls VERT-GUARD Semnalul este trimis la ieșire de cipuri - D (semnalul se numește SAND) Când trenul de impulsuri este întrerupt, microcircuitul trece în modul standby În acest mod, semnalele de declanșare a scanării verticale VDRIVE +, VDRIVE- sunt dezactivate, iar semnalele RGB și IP ale televizorului trec în modul de așteptare pentru protecția la reducerea sarcinii Pentru a depana, deconectați televizorul de la rețea și utilizați un ohmmetru pentru a verifica toate elementele discrete ale circuitului etapei de ieșire de scanare verticală, în primul rând tranzistorii , Siguranța se poate rupe (vezi Fig ) Protecție software Protecția software este asigurată de microcontrolerul (vezi Figura ) Verifică continuu prezența tensiunilor de alimentare de + V și + V pe pin , precum și starea de sănătate a magistralei digitale I C Tensiunile + V (+ S) și + V (+ S) generate de sursa de alimentare sunt tensiunile principale de alimentare ale circuitului complet de procesare a semnalului mic Când unul dintre ele sau ambele dispar pe știft de cipuri, microcontrolerul se va opri și va porni IP-ul televizorului prin circuitul STANDBY Protecția magistralei digitale I C este activată în următoarele cazuri: • circuitul SCL (pin al cipului ) este scurtcircuitat la masă; • circuitul SDA (pin al chipului ) este scurtcircuitat la masă; • Circuitele SDL și SDA sunt închise unul față de celălalt Dacă apare una dintre situațiile enumerate, microcontrolerul repornește IP-ul prin circuitul STANDBY, iar indicatorul POWER / STANDBY afișează o eroare în conformitate cu Tabelul Capitolul Televizoarele PHILIPS A ORIZONTAL Orez Capitolul Televizoarele PHILIPS Este posibil ca sursa de alimentare să se pornească normal (indicatorul POWER / STANDBY este verde), dar nu există nicio imagine În acest caz, cel mai probabil a existat o problemă cu circuitul de generare și procesare a semnalului BC- NFO Acest semnal este generat de un circuit situat pe placa cinescopului (Fig ) și servește la controlul curentului de întuneric al razelor kinescopului Cauza unei astfel de defecțiuni poate fi un kinescop, unul dintre amplificatoarele video ale plăcii kinescopului sau cipul TDA ( ) Pentru depanare, un semnal de câmp alb este aplicat la intrarea de antenă a tunerului Osciloscopul este sincronizat de la un semnal extern VDRIVE + (pin al chipului ) Pornirea imaginii constă în două faze În prima fază, imaginea este golită Cipul se formează pe știft , , patru linii albe de măsurare (numerele liniilor - , , , ) Semnalele de pe catozii kinescopului în acest moment ment trebuie să corespundă cu osc din fig Se măsoară curentul total al razelor kinescopului și, sub forma unui semnal BC-INFO, este alimentat pin microcircuit Dacă nivelul semnalului pe pin este mai mic de , V, apoi microcircuitul rămâne în prima fază de pornire Dacă nivelul semnalului este mai mare de , V, atunci microcircuitul intră în a doua fază de pornire În această fază, imaginea este încă goală Microcircuitul formează trei linii de măsurare: -roșu, -verde și -albastru (oscilograma ) Curentul fiecărui fascicul cinescop este măsurat separat Dacă diferența este minimă, atunci microcircuitul generează semnale de imagine video În caz contrar, cipul rămâne în a doua fază de pornire Fazele de comutare pot fi determinate vizual din imaginea de pe ecran Dacă televizorul îngheață în prima fază, atunci o linie orizontală albă strălucitoare este vizibilă în partea de sus a ecranului, iar restul ecranului ar trebui să fie întunecat pește alb- Tabelul Cod de eroare Descriere eroare Numărul de clipiri LED Modul component defect Nicio eroare - - - Eroare BIMOS (TDA ) IC SSP ! Eroare MSP /MSP IC SSP h Eroare magistrală I C Unul dintre elementele magistralei IgC - ROM greșit (EEPROM) IC SSP ROM defect (EEPROM) IC SSP Tuner defect U SSP Eroare de teletext IC SSP Rezervat Rezervat - ! Eroare procesor : IC : |І Eroare modul WSSB IC WSSB i ii Eroare procesor Dolby IC AUDIO Capitolul Televizoarele PHILIPS Orez IP TV cu o diagonală a ecranului mai mare de " (A ) Capitolul Televizoarele PHILIPS Tabel de elemente pentru A "WS CRTOO -WS CRT 'SF CRT '- 'VM CRT 'VM CRT "WS CRT TESLA CRT "WS CRT 'FS CRT Tabel de elemente pentru A ' W deg SUP * W deg SUPO ' W SAT SUPO T A T AH RES MA/ B MA/ B , până la , până la , K k k k MC C MC O C L AC-V Tabel de elemente pentru A * W deg SUP ' W deg SUPO ' W deg SUP ' W SAT SUP , , , , Tabel de elemente pentru A "WS CRTOO "WS CRT 'SF CRT *- 'BM CRT ГВМ CRT "WS CRT 'TESLA CRT "WS CRT 'FS CRT Юн , H , h RES RES RES , - RES RES H H H H - H - H h h h , h - - , h - h h h h și h h h h h h H н н Н h н H ■ RES ■ - H , h h , H , н , н , H и , и h H H H ЮОн н и н н мк , н RES RES RES > , h H RES ЮОн RES н h - mk h h n n mk mk mk mk mk mk mk mk RES " - - RES RES RES RES RES RES RES , x , k , k , k , k , k , k , k , k RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES , к , к , к , к Юк , к , к , к , к k k k k k k k k k k k k k k k k k k RES RES RES RES RES RES RES K k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k k RES RES RES RES RES RES RES RES până la până la k RES - k RES k k , • k k RES , M , M k , M M RES M M M K K M K M M RES RES RES RES M RES k k k RES RES RES • k M M - k k k k k • k - RES k k k k k k k la la la la la la la la OO K k k k k k k k , , , , , , , , , , , , , , , , - - microni RES RES RES RES RES RES RES RES RES BOBINA LC BOBINA LC BOBINA LC AT AT COILLC COILLC AT BOBINA LC BA COIL BA COIL BA COIL BA COIL BA COIL BA COIL BACOIL BACOIL CML P CML P CML P MSLOT+ CML P MSLOT+ CML P CML P u u u u u u u u u TRA ASSY TRA ASSY TRA ASSY TRA ASSY TRA ASSY TRA ASSY TRA ASSY TRA ASSY RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES RES BY / BY / BY / Q BY / RES BY / BY / BY / BY / BYW C BYW C BYW C BYW C BYW C BYW C BYW C BYW C N - - • BYD D N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N BZX C BZX C BZX C BZX C BZX C BZX C BZX C BZX C • - ВС А " BU AF BU AF BU Q AF BU O AF - BU O AF BU AF BU DX BU DX BU DX MTP MTP MTP MTP + MTP MTP MTP MTP + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + ♦ - - + - • - + - - - + + + + + + + + - + + + + - • + + + Orez Tabele de elemente pentru scheme de scanare orizontală și verticală Capitolul Televizoarele PHILIPS AMPLIFICATOR AUDIO A AUDIO R AUDIOL + vs)-O-f- (FROMA ) =L X* A PANOU AUDIO А o * ={= § A A J furnizare de sunet: (FROMA ) |>r~ĂuBl A" RES SUNET-SUP GND-SUNET-ALIMENTARE Юмк А L tt | A kJ • г A I* GND-AUDIO □ I RES RES ACTIVARE SUNET >-CZH (plop pornire furnici) к A P-GND | A АО АО к Л P-GND RES BZX -C , к + D (DIN LOTUL) eu* P-GND AD " ф N - ф I Юмк !>Г auoi C~~) SOUND-SUP mk TDA QN A SINCRONIZARE B (BIMOS-IC) + Sb ^SSb P-GND X ' mk A P-GND A N PANOUL ОВЕ + А SUNET-SUP DREAPTA P-GND X DBE-L DBE-R ГО PANOUL DBE (REZERVAT) A (REZERVAT) P-GND A | >[SNDL+SPEAKERb А - [>[' SND SUBW RES AO -X (r) ] RES P-GND P-GND -L A A BC B Puc УМЗЧ (A ) SUBWOOFER MONO GND-AUDIO iRES P-GND H T -w i 'BC B GNDB A T Юк Юн Ț GNDB A - Л- - - G/voal'"* ЛѴ? P " GNDB ПА Ю J [ Q*f П im U ■JDB - - GNDB Г RESl A k GNDB GNDB L ' ' ЮОмк GNDB - D TDA + $ь A *asb , k >\hdrive\ A ~~ n GNDB >>| NISIP A S -i>! B - К >l B - к H>| - K A -L rH GNDB | GNDB Pzz* k Yuk YuOn B - A O GN GNDB A eu*" GNDB î - J- gndbI h Lovitură Sincroprocesor (B ) - S >>| EWD [ёѵѵ-somrЬ | VDRIVE- >| VDRIVE+ Capitolul Televizoarele PHILIPS TUNER B +IF(BIMOS-IC) Tabel de elemente pentru B Tabel de elemente pentru B TUN TUN TUN UV S U S UV S Yuk Yuk k BG DK STEREO SYS BG LI NICAM SYS INICAM SYS BGST/ NIC SYS (c) OFWK OFWK OFWK OFWK TPS , MHz TPS , MHz TPS MHz TPS , MHz microni microni microni microni - , n - - - + + + µ , µ , µ , µ - • + - Orez Tuner, UPCH, detector video (B ) Capitolul Televizoarele PHILIPS B PROCESARE VIDEO (BIMOS-IC) Orez Bloc de culoare și procesor video (B ) Capitolul Televizoarele PHILIPS Orez Calea IF audio (B ) Orez Modulul NICAM L (D ) Capitolul Televizoarele PHILIPS * Va B EUROCONECTOR BZX C GBP B - , A AO \ B X C Și A ? RES Al , f ÎA K A eu Ț f "* Va L ± I IRES I GNDc A Ѳ A A BAT C C -r- K AJ ±Q B EUROCONECTOR A A A , k k D Orez Conector SCART (B ) A ■ J CONTROL SEPARAT S DETECȚIE FRONȚĂ |- SVHS eu A T "О și A O J И / и ț А І A M ! tt H ț RES A RES RES ", " MΩ, Sin " setați următoarele valori: GD= , RD= , BD= Puteți utiliza ajustările RD și BD pentru a corecta balansul de alb Ajustarea geometriei Conectați generatorul de semnal de testare și selectați un semnal de reglare a geometriei de , MHz Comutați televizorul în modul SDM și apoi în modul SAM Folosind butoanele "l", "v" selectați parametrul dorit, iar folosind butoanele " " setați valoarea acestuia Valoarea parametrului se modifică în intervalul și este stocată imediat În tabel prezintă toți parametrii de ajustare a geometriei și o descriere a acestor parametri, și în tabel oferă opțiuni și descrierea acestora Tabelul Parametru Descriere parametru Cum se reglează Opțiuni verticale VP VA VL VS Deplasare verticală Înălțimea imaginii Liniaritate verticală Corecție S verticală Setați poziția verticală corectă Setați dimensiunea verticală dorită Aliniați centrul vertical al imaginii cu centrul cinescopului I Reglați liniaritatea verticală Opțiuni orizontale HD Deplasare orizontală (deplasare orizontală) Centrul orizontal al imaginii este aliniat cu centrul kinescopului Parametri orizontali pentru televizoarele cu o diagonală a cinescopului mai mare de " HW HP HC II |І nt Lățimea est-vest Corectare parabolă est-vest Corecție unghi est-vest Corecție trapez (corecție trapeză) Setați dimensiunea orizontală dorită Reglați imaginea liniilor verticale de la marginile ecranului astfel încât acestea să fie drepte Reglaţi imaginea astfel încât liniile verticale de la colţurile ecranului să fie drepte Obţineţi o distorsiune trapezoidală minimă a imaginii I ■ e -■ ■■ ■■■ -■ - ■ -D,G Tabelul Opțiune Descriere Valoare posibilă E Număr de prize Euro/Scart N-o priză Euro/Scart Y-două prize Euro/Scart Tuner IO Tip UHF/VHF Tuner N Tip UV S Tuner Y UHF Tip UV S Modul LL NICAM L N-NICAM nu este prezent (tip cip MSP ) Prezent Y-NICAM (tip cip MSP ) N Stereo Numai N- CS și stereo, fără NICAM Y- CS și stereo P Teletext N-teletext nu este disponibil Y-teletext disponibil EG Tipul de teletext est-european N-Teletext est-european nu este disponibil Y-Est-european de teletext prezent HI Histograma N-Histograma lipsește Y-Histograma prezentă Format : cu tub : Formatul N nu este acceptat Formatul Y acceptat Format : N-tub : (Opțiunile SS, D -D nu sunt disponibile) Y-tube : (Opțiunile SS, D -D sunt disponibile) Capitolul Televizoarele PHILIPS Defecțiuni tipice și metode de eliminare a acestora Când porniți televizorul, siguranța de la rețea se arde • Elemente defecte ale protectorului de supratensiune ( , , , , ), redresor ( - , , , ), sistem de demagnetizare ( , ) Deconectați televizorul de la rețea și verificați elementele specificate cu un ohmmetru pentru un scurtcircuit Condensatorii sunt verificați prin înlocuire Identificați și înlocuiți elementul defect • Tasta de pornire defectă , elementele sale externe ( , - , , , ) Lipiți întrerupătorul de alimentare și diodele din circuit și verificați-le pentru un scurtcircuit cu un ohmmetru Condensatorii sunt verificați prin metoda de înlocuire Dacă elementele sunt în stare bună, instalați-le în circuit, cu excepția cheii de pornire Porniți televizorul și verificați absența potențialului ridicat pe pin Dacă este, înlocuiți microcircuitul Televizorul nu pornește, sursa de alimentare emite un scârțâit aproximativ la fiecare secunde (mod Hick Up, încercări repetate de repornire) IP-ul comută în modul Hick Up în următoarele cazuri: • curent de sarcină crescut; • curentul de sarcină a scăzut; • tensiune crescută + V (+ ) V; • tensiune scăzută + V (+ ) V Determinați sursa operației de protecție În primul rând, verifică diodele și condensatorii de filtru ai canalelor secundare ale IP-ului cu un ohmmetru pentru un scurtcircuit Dacă funcționează, atunci folosind osciloscopul, ei determină care nod generează semnalul de comutare în modul de așteptare - microcontrolerul (semnal de nivel scăzut pe pinul al conectorului L ) sau unul dintre circuitele de baleiaj (nivel înalt bazat pe semnal STANDBY-PROTECTION) pe ) Dacă acesta este un microcontroler, ei verifică existența unui scurtcircuit între magistralele SCL și SDA (pin , ), funcționalitatea canalelor + V (+ S) și + V (+ S) ale IP (microcontrolerul analizează prezența tensiunilor + V și + V pe pinul ) Dacă sunt îndeplinite condițiile de mai sus, și pe pin potențial scăzut - înlocuiți microcontrolerul Dacă IP-ul este pus în modul standby de către semnalul STANDBY-PROTECTION (baza ), atunci se stabilește care nod generează acest semnal nal: treapta de ieșire a circuitului de corecție est-vest, etapa de ieșire de scanare orizontală sau etapa de ieșire de scanare verticală Să luăm în considerare fiecare caz • Protectie Est-Vest Dacă curentul prin tranzistorul atinge o valoare la care căderea de tensiune între rezistențele , este mai mare de , V, atunci dioda se deschide și semnalul EW-PROT și, prin urmare, STANDBY-PROTECTION, devine activ Dacă există probleme în circuitul de scanare a liniei, atunci imediat după ce este aplicată alimentarea, tensiunea la condensatorul C este foarte mare, diodele , se deschid și semnalul EW-PROT devine activ Verificați un contact în conectorul OS orizontal, bobina regulatorului de liniaritate , deschisă , scurtcircuit , , și întrerupătorul de alimentare • Protecție la scanarea liniilor Odată cu o creștere semnificativă a curentului razelor cinescopului, tensiunea pe condensatorul scade, se deschid dioda zener și tranzistorul Ca urmare, se formează un nivel ridicat al semnalului BC-PROT și, prin urmare, STANDBY -PROTECȚIE Sunt verificate elementele , , , , , , , Dacă sunt în stare de funcționare, se verifică linia OS și înfășurările TDKS pentru spire scurtcircuitate În cele din urmă, kinescopul este verificat • Protecție la scanarea cadrelor Circuitul de protecție de pe tranzistorul se formează pe pin - D VERT GUARD impuls pentru fiecare impuls OX Dacă trenul de impulsuri se oprește, microcircuitul elimină semnalele VDRIVE + și VDRIVE- din pin , și blochează semnalele RGB de pe pin , , După aceea, IP-ul televizorului intră în modul Hick Up În acest caz, verificați siguranța , tranzistoarele etajului de ieșire de scanare verticală - , condensatorii , Televizorul nu pornește LED-ul POWER/STANDBY de pe panoul frontal nu este aprins • Circuitul de alimentare al comutatorului de alimentare este întrerupt Dacă nu există o tensiune de + V la scurgerea , deconectați televizorul de la rețea și verificați circuitul cu un ohmmetru: - V, K , K , L , , , ( ), - , înfăşurări - , - , , sursă , Ruperea este identificată și reparată • Elementele convertorului cu un singur ciclu sunt defecte Osciloscopul verifică prezența unui semnal (oscilator A ( ) în Fig ) pe drenul Dacă nu este acolo, verificați tensiunea de + V pe Capitolul Televizoarele PHILIPS pin Dacă microcircuitul nu este alimentat, verificați elementele , , , , înfășurare - , , , Dacă există curent, verificați elementele exterioare ale microcircuitului: , , , , Dacă sunt utile - înlocuiesc cipul • Stabilizator defect + V standby Ei verifică prezența tensiunii de + V la ieșirea microcircuitului Dacă nu este acolo, înlocuiți microcircuitul Nu există imagine și sunet, există un raster • Microcontrolerul este defect În modul de reglare automată pentru canale, aceștia verifică prezența semnalelor SCL, SDA pe pin , tuneri Dacă unul dintre semnale lipsește, înlocuiți • Tuner defect Verificați prezența tensiunilor de alimentare a tunerului (+ V pe pinul , + V pe pinul ) Dacă una dintre tensiuni lipsește, cauza este eliminată Televizorul este comutat în modul SDM și un semnal SECAM cu o purtătoare de , MHz este alimentat la intrarea antenei de la generatorul de semnal Dacă nu există semnal la ieșirea tunerului (oscilator B ( ), Fig ), înlocuiți tunerul • Chip defect , tranzistor Dacă există un semnal la ieșirea tunerului, verificați trecerea acestuia prin circuit: , pin , - A, Identificați și înlocuiți elementul defect Nu există sunet și zgomot în capetele dinamice, imaginea este • Canal defect + V (+ S) IP Verificați prezența + V pe catodul diodei (Fig și ) Dacă nu există tensiune, cauza este determinată și eliminată • Circuit defect de blocare a sunetului pe tranzistorul Verificați starea de sănătate a elementelor circuitului: , , • Chip defect , repetoare , Dacă UMZCH funcționează (dacă atingeți pinul , cu penseta, apare zgomot în capetele dinamice), verificați dacă există semnale sonore pe pin , și trecerea lor prin repetoare , (oscilatoare D ( ), D ( ), Fig ) Nicio imagine color • Controlul saturației este în poziția minimă Verificați setarea de ajustare a saturației • Elementele , , , , sunt defecte Se verifică funcționarea rezonatorului de cuarț (osc B ( ), Fig ) Dacă în sistemele PAUNTSC semnalele RY și B-Y sunt pe pin , (oscilatoarele B ( ), B ( ), Fig ) sunt absente, iar când ieșirile microcircuitului sunt deconectate de la intrările , semnalele apar - ele înlocuiesc Dacă semnalele RY și B-Y sunt prezente la intrările și nu există ieșiri (pinii , ) - este defect Nicio imagine color în sistemul de culoare SECAM • Microcircuit defect , elementele sale externe Ei verifică alimentarea cipului (+ V pe pinul ), prezența unui semnal SAND pe pin (osc B ( ), Fig ), starea de sănătate a condensatoarelor , Dacă pe pin există un semnal CVBS-SECAM, pe pin - un semnal de , MHz la un nivel de V, iar semnalele de ieșire RY și B-Y pe pin , lipsesc - înlocuiți cip Televizorul nu funcționează de la conectorii de intrare de bas din față • Climatizatorul de semnal FRONT-DETECT de pe , este defect Ei transmit un semnal video la conectorul frontal și verifică un nivel ridicat pe colectorul și pe pin , , Dacă nu există semnal, sunt verificate elementele modelului , • Comutatorul este defect Dacă există un semnal FRONT-DETECT pe pin , , și există un semnal video pe pin și semnale sonore pe pin , și semnalele de ieșire ale microcircuitului de pe pin , , lipsesc - înlocuiți Teletextul nu se activează • Unul dintre microcircuite , , rezonatorul este defect (Fig ) Ei verifică alimentarea microcircuitelor (+ V pe pinul și pe pinul , , , , ), prezența semnalelor SCL, SDA pe pin , , sănătatea rezonatorului (osc B ( ), Fig ), Dacă există semnale, și pe pin , , fără semnale RGB și BLANC - înlocuiește Capitolul Televizoarele PHILIPS Modele: / PW , PT , PT / , / PT / Șasiu: L E AA Șasiul L E AA este baza gamei de modele din pentru televizoare cu diagonala cinescopului de la la de inci Structural, șasiul constă dintr-o placă principală, o placă kinescop, panouri de intrare/ieșire și panouri de control Functiile de procesare a semnalului video, control TV, decodor teletext sunt realizate de microcontrolerul de tip TDA xH (UOC - Ultimate One Chip) MK interacționează cu alte dispozitive TV prin intermediul magistralei I C Principalele caracteristici tehnice ale televizoarelor: • sistem tuner tuning - PLL (sintetizator de frecvență); • sisteme de culoare - PAL B/G, D/K, I; SECAM B/G, L/L'; • sisteme de sunet - FM/AM mono, FM stereo ( CS); NICAM; radio FM ( , MHz); • semnale AV externe - PAL B/G, SECAM L/L', NTSC (doar redare), NTSC (doar redare); • număr de canale - ; • frecventa intermediara - , MHz; • putere sonoră - W (mono); x W (stereo); • tensiune de alimentare - V ± %; • consumul de energie - de la la W (în funcție de diagonala kinescopului); • consumul de energie în modul standby - nu mai mult de W Schema bloc a șasiului este prezentată în fig Pe diagramă se pot distinge următoarele blocuri: A - alimentare; A - scanare orizontală; AZ - scanarea personalului; A - tuner; A - Decodoare de cale IF și de culoare; A - nod de sincronizare; A - unitate de control; A - amplificator de putere de frecvență audio (UMZCH); A - decodoare stereo; A - nod de selectare a sursei de semnal; A - panou frontal; A - conector SCART; B - placa kinescop cu amplificatoare de semnal video; E - panou din spate Alimentare electrică Sursa de alimentare (vezi Fig ) este construită după schema unui convertor cvasi-rezonant Frecvența de funcționare a invertorului se modifică în funcție de sarcină Eficiența acestui tip de convertor este mult mai mare decât cea a celor realizate pe bază de PWM, și ajunge la % În tabel prezintă canalele IP, ale căror tensiuni de ieșire variază în funcție de modelul televizorului și de diagonala kinescopului Tabelul Dimensiunea ecranului, inch Denumire pe diagramă Punctul de măsurare Valoarea tensiunii, V Notă - Alimentare principală Р ( ) Aux principal P ( ) Stereo x W Mono W, W, W Stereo x W Mono W | - Alimentare principală P ( ) / / RF / / / V / / SF / BLD / BLS / WS I / BLDWS / BLSWS Aux principal P ( ) Stereo x , , W Mono W Pentru a stabiliza tensiunile de ieșire ale IP, se folosește un circuit de feedback printr-un optocupler Comparatorul este realizat pe un tranzistor La baza tranzistorului este aplicată o tensiune de V printr-un divizor și și la emițătorul - Capitolul Televizoarele PHILIPS Conector SCART A RF AGC A IF cale , Decodor stereo A NICAM+ CS QSS-AM-DEM-OUT fmr: MSP X G Demodulator NICAM, CS, AM FM PRINCIPALA-QUT-L MONO/AM-MONO-SOUND (ÂTT) A ~Q- A A -SC'-")N MAIN-OUT-R A/*(tm) A ^ Comutator de intrare MONO/AM-MO NO-SO UND Liga Campionilor A >-SC -L OUT A X SC -ROUTA SC -CTRL A FMR -A TDA XX VIF UPCHI Vido- ViF AGC lyator SIF SIF Radio UHF FM QSS-AM-DEM-OUT + Ѳ UPCHZ AGC non-reclamă Amplificator sunet lyator V -OUT g A Video- I I O FM A A LFFRONT-IN->• lyator SUPORT AUDIO FILTRE , MHz MHz A cu-in A SY-CVBS-IN - A cvbsi-in - SUNET MONO/AM MONO A A CASTELUL DE SANDCASTUL NC A H FLYBK TDA XX EHT AqINFO ^ g n-znip A Unitate de sincronizare A VIDEO i IDENT] AFIȘARE TXT/OSD VDRIVE+ VDRIVE- POWER WSUC SEPARATOR A ^ GEOMfTRY INFORMAȚII EHT Pic (început) Capitolul Televizoarele PHILIPS Fotodetector A Unitate de control A + , -B TDA XX A A A TSOP M C eeprom' (NVM) $ A LED SDM SINCRONIZARE CVBS SCL COR- Tastatura teletext TASTATURĂ- PROTN KEYBOARO-PROTN h D STARE - A STARE VST PWM DAC Porturi I/O ROM RAM / striae memorie Teletext OSD SELF-IN-LL-M-TRAP A STANDBY-CDN A EL-MAIN-FRONT-RR D - BASS PANORAMA A E-BUZZER-HOSP-APP A - VOLUME/MUTE A SDA SERVICIU COMPARAȚI CONEXIUNE FILAMENT Pic (continuare) Diagrama bloc al șasiului (sfârșit) A UMZCH MAINAUX AUDIO J- FURNIZEZ | GND A Unitate de control g-" chl el I * , SW * * , V | (la , ! ) + , t> -B EEPROM (NVM) jA Sincronizare [ -p* +Z ZV (k ) I * -"| | A Panoul frontal ( eu I +Z ZV k I -L> -> +Z ZVA i VDEF I A Scanare orizontală ut A , ALIMENTAREA PRINCIPALA T eu M AUX ViotAux + V UNT FOCUS VG FILAMENT Întrebări frecvente | + V С- I B- ] ViotAux + V ieșire de linie K E- video suple K este Wow eu Plata NEG eu -j > ANODE CRT y > FOCUS CRT -> VG CRT eu B cinescop IEȘIRI VIDEO A C- C- C- HH TO CRT '"U FILAMENT J A ѵ| eu FURNIZARE Eu A Tuner VT ALIMENTARE V BZX -C - V ViotAux nutriție ! A Unitate de sincronizare ViotAux* V ♦ V (până la ) j Scanare cadru AZ '- V | ViotAux* V CADRU IEȘIRE ViotAux* V Acesta este CIRCUIT DE DEGAUSSARE A calea IF ' până la -A VIDEO DACA ■ -*-+ BA Li' Q> a> Q> SYNC PROC + VA (la ) -D I A Unitate de control -I "la + V (la - ) -I -► VlotAuX + V (K ) IA UMZCH * V (până la , ) VlotAuX+ V (până la ) § a> co O Capitolul Televizoarele PHILIPS P \u d + V ( V) P \u d + Z ZV P = + , V (+ , V) P = + V £ f C SP Valoare AZ- X B j-j (șș) X I H * ) AZ- X B ^Vdrive-^ OB X I H " AZ- X EWdrivelEWD dyn [ numai pentru ELV Jî eu , mg SL k - ВА EHTmfo BC B , Zga? I Cristal $ MHz/ MHz Cristal , MHz/ , MHz/ , MHz Cristal MHz Cristal MHz YuOn V V n V n V n V n V n Yun V V n V n V n V n V n V V V V V n V n V n V n QB n V , k W , k /bW UOk UOk Jumper UOk k k UOk Jumper Jumper Jumper Jumper Jumper Jumper Jumper Jumper Jumper , mk TDA HYN / TDA HYN TDA HYN / TDA HYN / TDA HYN / TDA HYN / TRA КЗ ЗМ ВС В TRA K ЗМ ВСВ В TRA K М ВС ВС С BF BF Wire Wke Sârmă Sârmă IE Panoul din spate i VIDEO IN rez (FORESO -E " T La A uomk YuOMK -L EUROPA AP/INDIA/LATAM Difuzoare Difuzoare Pic Capitolul Televizoarele PHILIPS Căști - eu ± T ■а-ț - ± I AmpOutL'- ''m- * AmpOutR+ A - AmpOutLPos ^Av-TK AmpOutR Pps AB- Orez Capitolul Televizoarele PHILIPS Tensiunea de alimentare a încălzitorului kinescop (pin al transformatorului ) este monitorizată pentru absența și depășirea valorii nominale (Fig ) Tensiunea este redresată de dioda și furnizată emițătorului tranzistorului Dacă tensiunea depășește , V, atunci tranzistorul se deschide, ceea ce duce la un nivel ridicat al semnalului STE și la blocarea impulsurilor de sincronizare orizontale pe pin MK Când televizorul este comutat din modul de așteptare la tensiunea de funcționare, pinului este furnizat + V MK Generatorul de scanare în linie asigură o creștere lină a tensiunilor de ieșire timp de ms În această perioadă, microprocesorul generează impulsuri scurte cu o frecvență de ori mai mare decât de obicei, în timp ce durata impulsurilor crește treptat Scanarea personalului Pentru a forma o tensiune de baleiaj verticală cu dinți de ferăstrău, un rezistor extern (pin ) și un condensator (pin ) sunt conectate la oscilatorul principal (în interiorul MK ) Ieșirea diferențială a oscilatorului principal de baleiaj vertical (pinii și ) este conectată prin curent continuu la amplificatorul de ieșire , implementat pe cipul TDA H (Fig ) În absența impulsurilor de personal sau a unei întreruperi în bobinele sistemului de deflectare pentru a preveni defecțiunea kinescopului, amplificatorul de ieșire generează un semnal Vgard (pin ) Semnalul intră în scanerul de linie și asigură suprimarea fasciculului Etajul de ieșire este alimentat de o tensiune bipolară de ± V, (pinii și ) Feedback-ul este implementat utilizând rezistențele , Căderea de tensiune pe aceste rezistențe este proporțională cu curentul prin bobinele cadru ale sistemului de deflectare Tuner Tunerul (Fig ) este controlat de MK prin magistrala I C De la ieșirea tunerului (pin ), un semnal de frecvență intermediară de , MHz trece prin filtrul ( ) și intră în intrarea MK Semnalul AGC vine de la pin MK (ieșire colector deschis) la pin tuner Reglarea nivelului AGC este disponibilă în modul de acordare a serviciului Reglarea automată a frecvenței este efectuată de MC prin magistrala I C Calea de procesare a semnalului video Ieșire video compozit MK (Fig ) trece prin tranzistorul tampon și intră în filtrul ( ), care suprimă purtătorul audio Apoi, semnalul este trimis la ieșire MK Comutatorul intern selectează unul dintre semnalele primite: • pin - semnal video compozit de la tuner; • pin - semnal video extern AV ; • pin - semnal video extern de la panoul I/O sau semnal de luminozitate AV ; • pin - semnal de culoare extern AV După selectarea sursei semnalului, este selectat filtrul corespunzător de semnal de culoare Semnalul de luminanță al sursei de semnal selectate este utilizat pentru a sincroniza scanările orizontale și verticale Semnalele RGB externe sunt transmise pinului , și MK Pin MK este managerul Când tensiunea de pe acesta este de la , la V, semnalele RGB externe sunt introduse în imagine folosind taste interne Pentru a îmbunătăți calitatea imaginii la procesarea semnalului de luminanță, MC implementează următoarele funcții: • legarea nivelului de negru, asigură legarea celei mai întunecate părți a imaginii la nivelul real de negru; • câştig alb, modifică caracteristica de transfer a amplificatorului de luminanţă într-o manieră neliniară, în funcţie de valoarea medie a semnalului de luminanţă din imagine Câștigul maxim se obține la procesarea semnalelor cu un nivel scăzut de luminozitate, la imagini luminoase funcția nu este activă; • Corecție dinamică a tonului pielii, culoarea zonelor din imagine a căror nuanță se potrivește cu nuanța pielii este corectată Corectarea are loc imediat și numai în anumite zone Offset-ul gamei de culori depinde de luminozitate, saturație și distanța de la centrul ecranului Semnalul video compozit intră în matricea de decodare, unde este convertit în semnale R, G și B Semnalele teletext și informațiile de serviciu ale modurilor de serviciu sunt introduse în imagine în acest moment, apoi prin pin Semnalele , și MK RGB sunt trimise către panoul kinescopului (Fig ) La procesarea semnalelor RGB, microcontrolerul oferă: Capitolul Televizoarele PHILIPS Scanarea personalului AZ Tabelul elementelor Valoarea elementului k E m i w n V n V X n X n V X n XX n XXXXX n kV XXX n kV X n kV X n V XXXX n X kV XX kV X kV X n kV X n XXXXX Yuon / T /b t * x /bW XXXXX * W XXXXXX , * /b t XXXXX *XXX * XXXX * XXXX Tabelul elementelor Element Semnificaţie MF MF k E i m şi * X X * X , * X , k X , * X XXX XX , , X , X , XXX m* Юмк ж X BOBINA tNCOR TAMBUR XX BOBINA INCOR TAMBUR X м* X mx XXXX MĂRGĂ TFM / O D XXXXX DIG SIG BAV BYD D XXXXX DIODA DIODA TRAPOW UT APX TRA POWBD - TRA POW BD - Sârmă fir X Sârmă XX Sârmă Firma XXXXXX Conectori SCART A La din J! twt^ Tabelul elementelor Element Sensul W s I w -R out Audio-Rjn Au on Sw A ± RES B YC-C in B f i B A i A oB A B А Y CVBS-IN А - f А RES X IEȘIRE MONITOR Audio-Dreapta A - -A BĂDĂRAN Audio-STÂNGA A - ЮОн = То din J □numai tor eu mx La ITV MSG RES * * -г f -H- ♦ Rl ЦД- ЮОн X - CV S ul Video/YC-YJn eu doar pentru ITV R-OUT T° J Audw-RJn Audio-L out La din J | ontyforITV] н A - A X RES RES RES * RES A X RES ЗЮ k * A RES ± X П IY tc X [* I У к X П I У * X ЮОн A - • Г I L -OUT м A - ЮОн A - ioo X BC B STATUSl , BC B A - FBL- A - I RES J pvîwr t A - CVBS -IN A - k * A RES X "зІз ~І T I " A RES X i " i k A RES X * CHZ- RES S Pic Capitolul Televizoarele PHILIPS Tabelul elementelor Element Semnificație | *, ' Stereo W, PAL BG- aj MS W i W oo MF m j MS i LU W LU I LU o ZR XXXXXX R TUN V*U PLL |EU BGDK XX x TUNER UR R A І-З XXXXXX OFWK M x XX OFWK K XXXXX Ю OFWK M XXX В Юн XXXXXXXXX XXXXXX Юк XX Jumper XXXXXX , к ЗОЮ XX ЗОЮ Jumper XXX XXX Jumper Jumper XXX x XXXXX Jumper XXX Jumper Jumper Jumper Jumper XXX Jumper Jumper XXXXXX Jumper XXXXXX , pg HXXX BAS XXX BAS X BA XXXXXXXXX BA cablu XXXXXXXXX Orez Capitolul Televizoarele PHILIPS DIN MAfN CHASS S LOT DF A EHT Tabelul elementelor Valoarea articolului o cm D stereo CRT A EER X o o cm o X o cm F CRT N-VERIFICARE XXXX F CRT M-SNESK XX V XX В XXXX В XXXXXX В XXXXXX XXXXXX XXXXXX XXXXXX X , XXX , XX X , XXX , XX , мк X мк X мк X мк XX мк X Puc • legarea pe două nivele a nivelului de negru și a câștigului pentru fiecare catod al cinescopului la curenți de și μA Pentru feedback, semnalul BLKIN de la panoul kinescopului este alimentat la pin MK; • Creşterea temperaturii culorii pentru scene luminoase Efectul se obține prin reducerea factorul de câștig pentru canalele roșu și verde, cu un semnal care ajunge la % din valoarea maximă; • Limitarea curentului fasciculului, realizată prin reducerea luminozității și contrastului Pentru a obține informații despre curentul fasciculului, se utilizează semnalul BLCIN aplicat pinului MK Capitolul Televizoarele PHILIPS Scăderea contrastului începe atunci când tensiunea de pe acesta scade la , V Când tensiunea scade la , V, luminozitatea începe să scadă În condiții normale, tensiunea la pin MK este , V Pentru a descărca capacitatea kinescopului, circuitele de control al nivelului de negru generează un semnal care oferă un curent catod de mA Semnalul este generat atunci când televizorul este oprit În acest moment, scanerul vertical deviază fasciculul într-o poziție dincolo de zona vizibilă a ecranului Astfel, procesul de descărcare a kinescopului rămâne invizibil Amplificatoarele de ieșire ale semnalelor RGB sunt implementate pe tranzistoare și sunt amplasate pe placa cinescopului Tensiunea de + V pentru alimentarea amplificatoarelor este generată de un circuit de scanare orizontal Calea de procesare a semnalului audio Stereo Semnal IF cu pin al tunerului (Fig ) trece prin filtrul ( în cazul demodulării QSS) și intră în detectorul audio MK De la ieșirea demodulatorului (pin ) prin tranzistorul tampon , sunetul semnalul intră în decodorul stereo (Fig ), realizat pe cipul MSP X Cipul oferă decodarea semnalelor stereo NICAM și CS AM/FM De la ieșirea decodorului stereo (pin - R, - L), semnalul trece la amplificatorul de putere (AN ) (Fig ) și apoi la difuzoare Controlul volumului este efectuat de microprocesor folosind semnalul VolumeMute aplicat pinului amplificator FM paduo Utilizează o frecvență intermediară de , MHz Semnalul este eliminat din pin , tunerul și prin preamplificatorul de pe tranzistoarele , este alimentat la decodorul Unitate de control TV Managementul este implementat pe baza MK (Fig ) Pe lângă funcția sa principală, MK oferă decodare teletext și modul de serviciu Interacțiunea MK cu alte dispozitive TV se realizează prin intermediul magistralei I C Pentru a controla unitățile de procesare pentru semnal video, sunet, sincronizare etc , implementate în cipul , se folosește o magistrală internă pe I C Pentru dispozitivele externe (tuner, decodor stereo, memorie EEPROM), se utilizează o magistrală externă I C (pin MK) Două linii sunt utilizate pentru a introduce semnale de control utilizator: • semnalul de la telecomandă (conform protocolului RC ) vine prin linia IR către pin MK; • semnalul de la tastatura panoului frontal al televizorului vine prin linia Keybo-ard protn' la pin MK Același semnal este utilizat pentru a determina funcționarea defectuoasă a circuitelor de corecție E \ W pentru distorsiunea raster, ceea ce face ca sursa de alimentare a televizorului să treacă în modul standby LED-ul panoului frontal este conectat la pin MK Afișează informații despre modul TV, despre semnalele primite de la telecomandă și despre erorile detectate Circuite de control audio Nodul de control folosește trei semnale pentru a controla sunetul: • Volume Mute (vyv MK) - folosit pentru a regla volumul sau a opri sunetul în absența unui semnal video sau la cererea utilizatorului Linia este, de asemenea, folosită pentru a dezactiva sunetul atunci când televizorul este pornit și oprit, ceea ce previne explozia în difuzoare; • Panoramă bas (pin MK) - la modelele cu un raport de ecran de : , este folosit pentru a regla tonul basului La modelele : , este folosit și pentru a comuta la un mod în care imaginea cu raportul de aspect : se încadrează în ecranul cu raportul de aspect : fără bare întunecate pe părțile laterale ale ecranului; • Aplicația Treble Buzzer Hosp (pin MK) - folosită pentru a regla frecvențele HF și semnalul soneriei Circuite externe de control AV • Stare (pin MK, intrare) - conține informații despre prezența unui semnal pe conectorul SCART : • la V: semnal intern : ; • , la V: semnal extern : ; • , la V: semnal extern : ; • Stare (pin MK, intrare) - conține informații despre prezența unui semnal pe conectorul SCART : • la V: semnal intern : ; • , la V: semnal extern : ; • , până la V: semnal extern : Pentru televizoare cu intrare SVHS, dacă este disponibil semnalul Y / C pe linie există un potențial ridicat, iar în prezența unui semnal CVBS - scăzut; Capitolul Televizoarele PHILIPS A Nod de selecție sursă De la Micronas /SC^CTRL"! ISEL-MaIn-FRNT-RRI Din față/spate t/O FLFRONT-InI ► HEF BT m CM s µ X n V MKU X u V X , µSW XX mk X k X Yu k X k XX x Yuok k XX k X Jumper XXXXXXXXX x X Jumper Jumper XXXXXXXXXXX Jumper Jumper XX Jumper x XXXXXXXX Jumper XXXX Jumper Jumper HEF T HEF T X СБ В X СБ В X Sârmă XX Sârmă Puc co CO X CO I I I I CU CD SL CU CD I ZZn B i mk B ! Ol o CD X Ol o CD n B I n B ls i CD o C" cu ! Male cu a F Value L XXX L X L XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X' Mono, X W XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX * Mono, Bt XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX " Mono, Вт XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX ' Mono Вт, fără căști, sunet inteligent XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX inchi mono po, fără căști XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX " mono, po, fără căști XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX ' Mono, Вт, Căști XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXX 'Mono, Bt, Căști XXXXXXXXXX ' Mono, Bt, fără căști Fără sunet inteligent XXXXXXXXXX ТАГГВ, mono, Bt, fără căști XXXXXXXXXX ТА ГВ, mono, Вт, fără căști XXXXXXXXXX TA/TB, mono, Bt, fără căști XXXXXXXX TA/TB Mono, Bt, căști XXXXXXXX TA/TB, mono, Bt, căști XXXXXXXX TA/TB Mono, Bt, căști XXXXXXXXXXXXXXXX Stereo de inchi, AV lateral XXXXXXXXXXXXXXX Stereo de inchi XXXXXXXXXXXXXXX ' Stereo Non Slade AV Capitolul Televizoarele PHILIPS PDTC ZT = I NC -L (pentru ELV numai) i E RES SO-A j- La Of A SG RES SG RES k eu Acela YuOMK uomk L " -L " Difuzoare Pic Capitolul Televizoarele PHILIPS placa de kinescop L = + B L = + V L = + V L =- B L = + V L = + B L /div DC µs/div P V/parte DC mx/part RZ V/partOS ms/part S V/depOS mx/ piesa S V/ parte OS Ohm ks/ parte , V/parte DC , ms/parte V , /parte DC mx/parte t h V V/div FB µs/div V /div OC µs/div V/div DC µs/div l K nr p V V/delOS ms/del V V/parte DC Jumx/part V B/fl*nDC , ms/del V V/del DC μs/del f îl d V /div DC µs/div V V/div DC µs/div V V/div DC µs/div Orez Capitolul Televizoarele PHILIPS • Sel-main-frnt-rr (pin MK, ieșire) - controlează tastele de selectare a sursei de semnal (blocul A ) Circuite de control al sursei de alimentare Microcontrolerul este alimentat cu tensiuni de + , și + , V Ambele tensiuni sunt generate de la o tensiune de + V (MainAx) folosind un stabilizator parametric și diode (blocul A , Fig ) Două semnale sunt utilizate pentru a controla IP-ul: • Stdby con (vyv MK, ieșire) - semnalul este generat de microprocesor la trecerea în modul standby sau când protecția este declanșată La acest semnal, IP-ul intră în modul standby În timpul funcționării normale la ieșire MK nivel de semnal ridicat ( , V), în modul standby - scăzut; • Oprire (vyv MK, intrare) - semnalul este generat de IP În timpul funcționării normale, semnalul are un nivel de , V În modul de așteptare, semnalul își schimbă valoarea la o frecvență de Hz, în timp ce durata semi-undă pozitivă este de ms În cazul unei defecțiuni în circuitele de tensiune + V (MainAx), semnalul are un nivel scăzut Senzorul de curent din circuitul + V este un rezistor (blocul A ) Cu o creștere a curentului peste , A, declanșatorul de pe tranzistoarele și comută, deschizând tranzistorul Circuite de control al tunerului Sel-IF-LL 'M-trap (pin MK, ieșire) - un semnal de control pentru selectarea unui filtru corespunzător sistemului de semnal de televiziune Nivelul scăzut al semnalului corespunde cu: • pentru semnalele Europei de Vest PAL B/G, sunt selectate I; SECAM L/L'; • pentru Europa de Est alegerea sistemului PAL B/G; • Pentru Asia de Sud-Est, alegeți NTSC M Nivelul ridicat al semnalului corespunde cu: • pentru Europa de Vest alegerea sistemelor SECAM L/L', L'-NICAM; • pentru Europa de Est alegerea sistemului PAL D/K; • pentru Asia de Sud-Est PAL B/G, D/K, I Pentru Europa de Vest, diferite filtre și sunt utilizate în circuitele de procesare a semnalului video și audio (QSSD - Quasi Split Sound Demodulation) Pentru Europa de Est se folosește un singur filtru pentru ambele semnale (demodulație interpurtător) Evenimente care duc la activarea protecției Unele dintre evenimentele care determină trecerea televizorului în modul de protecție sunt controlate de microprocesor: • limitarea curentului fasciculului - MK măsoară curentul fasciculului în timpul măturarii inverse a cadrului Dacă curentul depășește µA, microprocesorul va comuta sursa de alimentare în modul standby; • Protecție magistrală І С - atunci când detectează o defecțiune în magistrală, MP va comuta sursa de alimentare în modul standby Moduri de service Există moduri de service pentru configurare și depanare - modul implicit, modul de configurare și modul utilizator În plus, repararea televizorului este posibilă folosind o interfață specială la un computer (ComPair) Modul prestabilit al serviciului Acest mod este utilizat în următoarele cazuri: • să setați televizorul într-un mod care furnizează valorile semnalelor măsurate date în această descriere; • pentru a dezactiva protecția la scurtcircuit; • pentru a afișa un cod de eroare folosind LED-ul de pe panoul frontal Când comutați televizorul în modul service, următoarele setări sunt setate în mod implicit: • frecvența de acordare a tunerului: • , MHz pentru PAL/SECAM; • , MHz pentru NTSC; • niveluri de luminozitate, contrast, saturație, timbru - %; • nivelul volumului - %; • modurile care împiedică reglarea sunt dezactivate: temporizator, protecție pentru copii, fundal albastru, modul spital/hotel, oprire automată, setări personale Intrarea implicită în modul service se poate face în două moduri: • folosind telecomanda introduceti codul si apoi apasati butonul MENU; • închideţi jumperii şi (conectaţi pinul MK la un fir comun), apoi porniţi alimentarea Jumperul poate fi scos după pornire Capitolul Televizoarele PHILIPS Avertisment: Instalarea jumperului va ocoli protecția + V și poate deteriora televizorul Pentru a indica modul implicit de service, mesajul SDM (service default mode) este afișat în colțul din dreapta sus al ecranului, iar cele mai recente cinci erori detectate sunt afișate în partea inferioară Butonul MENU este folosit pentru a comuta între meniul modului de service și meniul obișnuit Butonul OSD/STATUS afișează/ascunde tamponul de eroare Pentru a comuta de la modul de serviciu implicit la modul de configurare, țineți apăsate butoanele VOLUMEJDOWN și CHANNELJDOWN de pe partea frontală a televizorului timp de câteva secunde Pentru a ieși din modul de serviciu, trebuie să comutați televizorul în modul de așteptare Dacă doar opriți alimentarea, atunci când porniți alimentarea, televizorul va fi din nou în modul de service La ieșirea din modul service, tamponul de eroare este șters Modul de setare a serviciului Pentru a intra în modul de configurare a serviciului, introduceți codul de pe telecomandă și apoi apăsați butonul OSD / STATUS În modul de setare a serviciului, pe ecranul televizorului sunt afișate următoarele informații: LLLL AAABCD XY SAM ERR XX XX XX XX XX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX ȘTERGE ȘTERGE? OPȚIUNI > TUNER AKB / > TON ALB > GEOMETRIE > L AUDIO > Informațiile de pe ecran sunt decodificate după cum urmează: LLLL - durata de funcționare a televizorului în ore, timpul petrecut în modul de așteptare nu este luat în considerare; AAA - număr de șasiu (L ); B - regiune (E - Europa, A - Asia de Sud-Est, U - Africa de Nord, L - America Latină); C - opțiuni (D - DVD, F - teletext complet, M - mono, T - o pagină de teletext); D este numărul de limbă; X este numărul major al versiunii; Y este numărul de versiune minoră; SAM (Service alignment mode) - indicarea modului de ajustare a serviciului; ERR XX - codurile erorilor detectate, erorile ulterioare sunt situate în stânga; XXX - șapte coduri de opțiune; CLEAR - ștergerea codurilor de eroare Pentru a șterge, apăsați butonul cursor dreapta; Baterie (auto kine bias) - schimbare automată a nivelului de negru ( - dezactivat, - activat); TUNER - setare tuner; WHITE TONE - setarea tonului de alb; GEOMETRIE - corecție raster; AUDIO - setări de sunet Navigarea prin meniu și selectarea valorilor se realizează cu ajutorul butoanelor cursorului Pentru a ieși din modul de serviciu, trebuie să comutați televizorul în modul de așteptare Modul serviciu utilizator Acest mod este doar citire și este utilizat pentru a determina starea televizorului (de exemplu, în cazul convorbirilor telefonice cu serviciul) Televizorul trece în acest mod ținând simultan timp de secunde butonul MUTE de pe telecomandă și orice buton de pe partea din față a televizorului Pentru a ieși din modul, apăsați orice buton de pe telecomandă, cu excepția butoanelor de selectare a canalului sau de control al volumului Indicarea defecțiunii televizorului folosind LED-ul de pe partea frontală a televizorului Dacă nu există nicio imagine pe ecranul televizorului, conținutul buffer-ului de erori poate fi citit folosind LED-ul de pe panoul frontal Când intrați în modul SDM, LED-ul va afișa conținutul buffer-ului de erori, în timp ce: • puls lung (aproximativ ms) corespunde zecilor; • pauză între zece și unități - , s; • impulsurilor scurte corespund unităţilor; • pauză între codurile de eroare - s; • după indicarea tuturor erorilor, LED-ul se aprinde timp de s și procedura se repetă Dacă televizorul este în modul de protecție, LED-ul va clipi la o frecvență de Hz Defecțiuni tipice și metode de eliminare a acestora Televizorul nu pornește, sursa de alimentare emite sunete intermitente • Opriți bobina (A ) Dacă sunetele de la IP se opresc, există o problemă cu încărcarea canalului de + V (alimentare principală) Cauza cea mai probabilă este o defecțiune Capitolul Televizoarele PHILIPS etapă de scanare orizontală (A , ) • Verificați semnalul Stdby con - când este protejat de suprasarcină și în modul standby, semnalul este scăzut, iar în timpul funcționării normale este ridicat ( , V), precum și starea de sănătate a optocuplerului (A ) Televizorul nu pornește, nu se aud sunete străine Verificați tensiunea de alimentare la pin microcircuit (A ) - ar trebui să fie de aproximativ V Dacă tensiunea este normală, verificați circuitul semnalului de ieșire al convertorului: pin - rezistența - poarta tranzistorului Avertisment: Trebuie avut grijă când se măsoară la poarta tranzistorului Înainte de măsurători, dispozitivul este împământat Aparatul de măsurare trebuie să aibă o impedanță de intrare mare Sursa de alimentare emite sunete intermitente, se oprește după secunde LED-ul de pe panoul frontal indică codul de eroare Deoarece această eroare apare atunci când semnalul de resetare eșuează și când circuitul + V este protejat, se verifică mai întâi tensiunea + V Dacă este absentă, atunci tranzistorul și dioda zener (A ) sunt verificate Imaginea ecranului - doar jumătatea inferioară Sunetul este normal, cod de eroare Verificați tensiunea de ± V la amplificatorul (AZ) Dacă tensiunea este normală, atunci verificați lanțul de trecere a tensiunii din dinte de ferăstrău de la generator: pin MK - rezistențe , (A ) - rezistențe , (AZ) - pin , amplificator Nu există o singură culoare sau una dintre culorile primare domină în imagine Verificați prezența semnalelor RGB pe pin - MK Verificați circuitul pentru trecerea semnalului corespunzător prin amplificatoarele de pe placa kinescopului către catod Dacă nu există niciun semnal la catodul kinescopului, placa cinescopului este îndepărtată de la bază Dacă apare un semnal la ieșirea amplificatorului, cinescopul este defect Există zgomot video pe ecranul televizorului Meniul este afisat corect Cod de eroare - tunerul nu funcționează ( ) Verificați tensiunea de alimentare la pin tuner: + V pe pin și , + V - pe pin (Alimentare VT) Dacă lipsește tensiune + V verificați circuitul: dioda - rezistențe , (A ) - dioda zener (A ) Ecranul este alb-negru, sunetul este distorsionat sau nu există sunet Sistemul de culori este setat incorect Utilizați butoanele MENU, INSTALL, MANUAL STORE pentru a corecta valoarea SISTEM Imaginea este prea luminoasă sau prea întunecată Comutați la modul de service implicit sau apăsați tasta SMART PICTURE de pe telecomandă Reglați luminozitatea/contrastul Noile setări personale sunt salvate automat Linii albe în jurul textului sau imaginii ACTUALITATEA este prea mare Comutați la modul implicit de service sau apăsați tasta SMART PICTURE de pe telecomandă și reglați claritatea Noile setări personale sunt memorate automat Nici un sunet Ei verifică trecerea semnalului video compozit prin filtrele ( ), prezența unui semnal audio stereo - pe pin și un semnal mono pe pin MK Ei verifică sursa de alimentare a UMZCH ( ), potențialul pe linia Volume Mute, potrivită pentru amplificator În concluzie, dăm codurile de eroare ale televizorului (vezi Tabelul ) Tabelul Cod Descriere Cauze posibile I și remedii Fără erori Totul OK ' Ecran de raze X Tensiunea rezervorului de apă al kinescopului este prea mare (numai pentru modelele furnizate în SUA) Protecție la scanare orizontală Semnalele ENT o, EHTJnfo sunt active Niciun impuls de ceas de la blocul de sincronizare trece sau lipsește Tranzistoare defecte , , , sau elemente care asigură modul lor ; Apărătoare de V activă Cipul TDA TDA este defect Fără tensiune ± V Eroare decodor stereo Schimbul de date între MK și decodorul stereo prin magistrala I C este întrerupt Decodorul stereo este defect sau semnalele magistralei nu ajung la el Capitolul Televizoarele PHILIPS Tabelul (continuare) Cod Descriere Cauze posibile și remedii Resetare eroare de semnal + V protecția alimentării Resetare eroare de semnal la pornire Suprasarcină circuit + V Eroare generală a magistralei digitale I C magistrala SCL sau SDA este scurtcircuitată la comun Autobuzele SCL și SDA sunt închise unul față de celălalt Ruperea rezistențelor de sarcină magistrală (MK are ieșiri cu colector deschis) Protecție la suprasarcină Semnal de oprire activă Defecțiune în circuitul + V Verificați starea de sănătate a UMZCH ( ), tranzistorul Cod Descriere Cauze posibile I și remedii Protecție pentru corectarea ecranului (E/W) Numai pentru televizoare cu ecran lat Verificați starea de sănătate a tranzistorului (A ) și a elementelor sale externe Eroare EEPROM Comunicația pe magistrala I C dintre EEPROM și microprocesor este întreruptă Cu o astfel de defecțiune, este posibilă o eroare internă EEPROM Eroare tuner la lucrul cu magistrala I C Tuner este defect Semnalele magistralei nu ajung la tuner Fără alimentare la tuner Protecție nivel negru Nivelul negru nu poate fi setat Verificați funcționalitatea amplificatoarelor video de pe placa cinescopului și a cinescopului Capitolul Televizoarele PHILIPS Modele: RT A/ B/ R/ R/, RT A/ B/ R/ R/, RT A/ R/, RT A/ R/ M/ T/ R/ R/ R/ R/ S/, RT A/ B/ R/ R/, RT A/ R/, RT A/ R/, RT A/ R/, RT A/ B/ R/ H/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R Șasiu: L A AA Toate modelele enumerate sunt controlate prin OSD, au o gamă completă de ajustări ale imaginii, inclusiv reglarea tonului de culoare NTSC și mai multe setări preprogramate pentru imagine și sunet Televizoarele funcționează într-o gamă largă de tensiuni de rețea ( V) și au un sistem de protecție pe mai multe niveluri împotriva supratensiunii și a consumului de curent crescut Proiectare și principiu de funcționare Din punct de vedere structural, șasiul L A AA constă dintr-o placă principală și o placă cinescop (Fig ) Baza sistemului de control al nodurilor TV este procesorul de control tip PCF C sau tip SAA , care are un decodor de teletext încorporat Procesorul face: Șasiu de bază Control puncte IC pin : A pin : A pinul : Și pin : via :vi a pin : V b pin : V pin : V pin : V pin : V s pin : V b pin : V a pin =out : V b pin : V pin : VIA : L pin : S pin : F pin : F pin : AZ IC (SECAM) pin : V pin : V pin : V ІС pin : VIA : VYU pin : prin : V a pin : prin : V b sv / V a ІС pin : p I s pinul : P I pin : P pin : P ІС pin : A A pin : A pin : A pin : A placa de kinescop Orez Capitolul Televizoarele PHILIPS • controlul tunerului all-wave tip UV , • reglarea volumului, luminozității, contrastului, saturației, clarității și tonului de culoare în sistemul NTSC; • moduri de comutare pentru recepţionarea şi procesarea semnalelor de la diverse sisteme de televiziune; • stocarea informațiilor despre toate setările în cipul de memorie tip ST ; • pornirea si oprirea televizorului; • controlul circuitului de protecţie la suprasarcină; • afișarea informațiilor de service pe ecran Procesorul este controlat folosind butoanele situate pe panoul frontal al televizorului, sau de la telecomanda IR Cip multifuncțional tip TDA include: canal UPCH și detector video; calea de procesare PTsTV; Decodor PAL/NTSC; o matrice RGB și un circuit de control al imaginii; Detector de cale și semnal audio UPCHZ; generatoare de scanare linie și verticală cu un generator de semnal de sincronizare SSC pe trei niveluri Acest procesor video este echipat cu un cip TDA (decodor de semnal SECAM) și un cip de linie de întârziere de culoare TDA cu condensator comutat Semnalele de culoare primară RGB sunt transmise amplificatoarelor video realizate pe discret elemente şi amplasate pe placa kinescopului În cipul de tip TDA sau TDA , semnalul de frecvență audio este amplificat Semnalul de sincronizare orizontal preamplificat este transmis la etapa finală de scanare orizontală Transformatorul de scanare de linie furnizează tensiune surselor secundare care alimentează diferitele componente ale televizorului, furnizează tensiuni de accelerare, focalizare și anodă la CRT Scannerul de cadru este realizat pe un cip de tip TDA Componentele principale ale televizorului sunt alimentate de o sursă de alimentare, realizată după schema unui convertor flyback cu un singur ciclu bazat pe un controler PWM de tip MS R Schema bloc a televizorului este prezentată în fig Din punct de vedere funcțional, circuitul TV poate fi împărțit în șapte noduri: - tuner, filtru SAW, procesor video, canale de luminozitate și culoare; - placa kinescop, CRT; - detector de semnal sonor și UZCH; - schema de scanare orizontala; - schema de scanare a cadrelor; - sistem de control; - alimentare Diagramele structurale și schematice ale nodurilor TV numite, precum și oscilogramele la punctele de control caracteristice sunt prezentate în fig , - , Nodul (Fig - ) Tuner tip UV vă permite să recepționați semnale de televiziune în intervalele de contor și decimetru Re- Orez Capitolul Televizoarele PHILIPS Orez Orez Capitolul Televizoarele PHILIPS intervalele de comutare se realizează folosind un circuit realizat pe tranzistoarele - , conform semnalelor BS și BS care provin de la pin și ale procesorului de control Tensiunea de reglare este furnizată pinului al tunerului după convertorul tampon de pe tranzistorul , care convertește semnalul de impuls cu un ciclu de lucru variabil (pinul al microcircuitului ) într-o tensiune de reglare constantă de V Pentru a controla câștigul treptelor de intrare ale tunerului cu pin de jetoane pe pin tuner primește un semnal de control automat al câștigului (AGC) Semnalul de frecvență intermediară IF trece prin filtrul de crestătură SAW și este alimentat la pin , jetoane Semnal amplificat în amplificatorul IF cu AGC și detectat Pentru a fixa este conectat la circuitul de setare a tensiunii inițiale a tunerului AGC Pentru a fixa și ale cipului , circuitul AFC este conectat Cu știft , tensiunea AFC este îndepărtată și, prin tamponul , este alimentată la pin microcircuite , si cu pin - PTsTV, care este alimentat prin tamponul la pin În continuare, în cipul , semnalele de luminanță și de crominanță sunt separate De asemenea, semnalele de sincronizare a frecvențelor orizontale și verticale sunt extrase din PTsTV și se formează un semnal SSC pe trei niveluri, care este necesar pentru sincronizarea circuitelor detectorului de culoare La recepționarea semnalelor PAL și NTSC, rezonatoarele de cuarț sunt conectate la circuitul oscilator de referință (pinii și respectiv ) A - CVBS A - AFC n + V і V (oscilator) m V / AC diviziune µs I div B/ AC div ms/div V a(RY) W/div AC µs/div V /div AC µs Idiv V a (la CRT RED) V / AC div µs I Del V / AC div µs/div V/div AC bulle! treburile Orez Capitolul Televizoarele PHILIPS Orez Canal de sunet A A Orez venno) Semnalul SECAM este detectat în cipul , pe pin care este furnizat PCTV-ului și pinului - semnal oscilator de referință cu o frecvență de , MHz cu pin de jetoane Semnalele de diferență de culoare RY și B-Y sunt alimentate circuitului de întârziere al microcircuitului Semnalele întârziate sunt alimentate circuitului de matrixare (pinii , ai microcircuitului ) Semnalele culorilor primare formate în matrice trec prin comutator res al intrărilor de semnal RGB și cu pin - sunt alimentate la amplificatoare video pe elemente discrete situate pe placa kinescopului (nodul , Fig ) Nodul (Fig - ) În detectorul de semnal audio, semnalele de frecvență audio de diferite standarde sunt selectate din PCTV și detectate prin selectarea filtrelor conectate la pin jetoane Capitolul Televizoarele PHILIPS + V * N FILTRU * T eu n: : L * U k BZX C V SPG AUDIOJN BC ♦ , V V/div AC µs/div RES Pentru AV Ieșire de , k , k k k , k BC , V placa kmzz a ^SPG la -VIDEOJDUT f Eu SPG ~ AUDIO,OUT Canal de sunet A ' * I BC ^ smd mcg , V / BC % , V B *- F TDA -IF mk J B k s n Pentru intrare AV I n I-II k B , V m Ț mk k , mk VIDEQJN F SPG -C KA (INTRARE AUDIO) A (IEȘIRE) µs/div De la bordul A J T" mk , V Orez la - n eu V/ V VS V D T mk V Domnul -J D H BBOFF Nc c c (LBBQN BC V A - lBASS , k , k -G ! HTREBLEOFF -L-N-m I LTREBLEON A - IȚREBLE " n A - VOLUM | Ha n BC ( C n I G eu Pentru a regla tonul D Ab | mk V V/ V ; n N A -a zi - - N N µs/div A (INTRARE) mV / AC div , ms/div + R/ V Yuon NN-NN MK GND ! Pentru ieșire AV V-INT А - , A UMZCH și circuit de comutare Orez Capitolul Televizoarele PHILIPS și reglat la subpurtatorul audio dorit Semnalul detectat este amplificat în UZCH pe cipul Nodul (Fig - ) După cum sa menționat mai devreme, în cipul , frecvențele verticale și orizontale sunt separate Cu știft , semnalul de sincronizare a frecvenței orizontale este îndepărtat și alimentat la amplificatorul cu tranzistor și Semnalul STANDBY activează sau dezactivează trecerea impulsurilor de sincronizare orizontală, ceea ce determină pornirea sau oprirea televizorului Tranzistorul implementează o etapă de ieșire de scanare orizontală Următoarele tensiuni de alimentare ale nodurilor TV sunt îndepărtate din înfășurările secundare ale transformatorului de linie : V - amplificatoare video; Orez Orez Capitolul Televizoarele PHILIPS V - scanare personal; V (stabilizat) - procesor video; și , V - tuner și filtru SAW; NOU - Circuit de protecție la suprasarcină orizontală Cu știft și ale transformatorului , tensiunea încălzitoarelor kinoscopice este eliminată Tensiunile anodice, de focalizare și de accelerare sunt formate în multiplicator, care este realizat structural în carcasa transformatorului Nodul (Fig ) Scanarea personalului este implementată pe un microcircuit Impulsuri de sincronizare a personalului cu pin de microcircuite ajung la pin microcircuite Cu pin Sistemului de deviere sunt aplicate impulsuri de frecvență a cadrului Linearitatea verticală este ajustată utilizând un rezistor variabil Impulsurile de baleiaj invers sunt îndepărtate de la rezistorul și alimentate la pin jetoane pentru ajustarea dimensiunii pe verticală Nodul (Fig - ) Sistemul de control este implementat pe procesorul - , tensiunea de control al tunerului, volumul, contrastul, saturația, tonurile de culoare, luminozitatea și, respectiv, claritatea sunt eliminate Aceste tensiuni sunt aplicate nodurilor corespunzătoare ale televizorului Comutarea semnalelor video și audio interne și externe are loc în funcție de semnalul AV cu un pin Procesorul este controlat de la tastatura internă (butoanele de control de pe panoul frontal al televizorului) conectată la pin - , sau folosind un semnal IR de la panoul de control care vine la pin Semnalele pentru indicarea informațiilor de serviciu și teletext RGB sunt eliminate din pin - Cu știft semnalul de formare a ferestrei de indicare a serviciului este eliminat informație La ieșire semnalul SSC este primit Cu știft - , semnalul de comutare al filtrelor SAW este eliminat, iar de la pinii - , sunt preluate semnalele de comutare ale filtrelor subpurtătoare audio Pentru a fixa este conectat la rezonatorul de cuarț al oscilatorului de referință Toate setările sunt stocate în cipul de memorie Semnalele de control pentru acest cip sunt preluate de la pin jetoane Nodul (Fig - ) Sursa de alimentare este implementată pe baza procesorului PWM , care controlează tranzistorul cu efect de câmp cheie Acest microcircuit funcționează stabil într-o gamă largă de tensiuni de alimentare și sub diferite moduri de încărcare a surselor secundare Are mai multe grade de protecție împotriva suprasarcinii de curent și tensiune Cu știft microcircuite impulsuri de control prin rezistorul de limitare sunt alimentate la poarta tranzistorului O tensiune proporțională cu curentul care curge prin tranzistorul de comutare este îndepărtată de la senzorul de curent de pe rezistorul Această tensiune este aplicată pinului chip și comparat cu tensiunea de eroare Acesta din urmă intră în comparator de la ieșirea amplificatorului de eroare, la intrarea căruia (pin ) o tensiune redresată este furnizată de la înfășurările - ale transformatorului de impulsuri La momentul inițial, microcircuitul este alimentat prin rezistențele și , limitate de dioda zener și alimentate la pin și După pornirea generatorului, tensiunea de alimentare este îndepărtată din înfășurările - ale transformatorului și este alimentată prin dioda la aceleași ieșiri În același timp, intră în circuitul de control al ieșirii Capitolul Televizoarele PHILIPS ♦ VD Yux k " k P HZ ^ ioi ioJ?^ i xIr : TENSIUNE 'J £ W W W L A - VOLUM GG zona U svd( din ai )A Sistem de control ♦ VO B SAA BZX C V , μg x , k , mcg - , V , V , V ?! , V , V SERVICE B B + VD , - rZ? QQ ov ± G ȚRES u Yumk V ± (r) B ' î IYuk ± - , V , V , din Codul civil , V k , V N pi ,CJ k PCF- C VIDEO-ID A - , , μG + VD*-P o/ ST C i D M M A A - SATURARE ,A - HUE A - | І T Yumk A - Strălucire GP U XP Adăugați pentru tuner PLL ± £ ^ IA - , I SJ BS BS A - / CHROMA - / LT A - , A - , CHROMA -l/l/BG/L/DKfS - ?, CHROMA- /STATU$ A - , g Ț V pentru BC , V , V ,A - BAS A - AFC Adăugați pentru SMART SOUND HEW * eu m* X Ț mk v, k , V , V , v , V AZ- ȘTANOBY , V , V -L * ' X resȚ -W- BZX F + V RES B sud B A - BȘ A - BS CLUTEREA ,А - AU А - ȚREBLE I k - , V -AZ-ZL ' A - AU MUTE X JOn * VD B μG ov J Ț , V - - I Е?Ті MHz J -ЗВ pentru iel I BC Sud ok V A - V-EXT J I CON £ k I ■ I , V , V Yuon ± BC PPR A - , + VD X x , k N b J Ț H GBP Yuon Ț Oh K A Sursa de alimentare B mcg , mcg -||-I , , V Oh, B °U BC B b VmkG JOn , I ț -L Ț + V (de la ME) P M dau -b ± = П Ѳ I J k BC RES Sud Ok SSC AZ- , Ik T Y , k ± - - ■Y^ e F IrJ ^ A - ? BL-TXT-OSD SH R-TXT-pSO B Yuk + VD , Yuk [ + VD ] X Ț , , V k BC Orez V/ V - V Q A SK LA - A g$ ♦ V + A ~ ♦Vss ^- *a / AC / UMZCH Generator Etapa tampon ~n- ♦ V A STABILIT - -^ mA ț Reglarea tensiunii , -, G-TXT-OSD B-TXT-OSD Sistem de control Amplificator de sincronizare orizontală Tensiunea de reglare a tunerului Etapă de ieșire orizontală Orez Capitolul Televizoarele PHILIPS A Sursa de alimentare Orez tensiune (pin ), datorită căruia procesorul menține valorile tensiunii de ieșire la nivelul necesar în modul de funcționare și modul STANDBY și oferă, de asemenea, un mod de protecție în cazul unui scurtcircuit în circuitele secundare sau a unui creșterea tensiunilor de ieșire în modul inactiv Defecțiuni tipice și metode de eliminare a acestora Televizorul nu pornește, indicatorul de pe panoul frontal nu se aprinde, siguranța de la rețea este defectă Verificați funcționalitatea circuitelor de putere ale IP: diode - ; condensatoare , ; rezistențe ; varistor ; tranzit stora Din cauza defecțiunii tranzistorului cheie, este posibilă o defecțiune a microcircuitului Elementele circuitelor secundare ale IP, diodele , , și elementele lor externe sunt verificate pentru un scurtcircuit Dacă vyv microcircuite sunt scurtcircuitate cu pin , schimbați cip Ei verifică performanța microcircuitului Pentru a face acest lucru, restabilesc sănătatea tuturor circuitelor de alimentare, întrerup circuitul care conectează borna pozitivă a condensatorului cu pinul transformator Un rezistor cu o rezistență de ohmi este inclus în decalaj Circuitele de alimentare cu tensiune de alimentare sunt deconectate de la diodele redresoare secundare, o sarcină de kΩ este conectată la borna pozitivă a condensatorului Tensiunea de alimentare este aplicată prin apăsarea butonului "Rețea" Când microcircuitul funcționează pe pin Se vor observa impulsuri Capitolul Televizoarele PHILIPS (osc P ), iar tensiunile de ieșire - pentru a respecta norma În caz contrar, este necesar să verificați funcționarea elementelor externe ale microcircuitului sau să îl înlocuiți Televizorul nu pornește, indicatorul de pe panoul frontal nu se aprinde, siguranța de la rețea este bună Asigurați-vă că circuitele de alimentare ale IP-ului sunt în stare bună Verificați funcționalitatea: diodelor , , , ; condensatoare , , , ; rezistențe , - , , Verificați starea de sănătate a condensatorului prin înlocuirea acestuia Verificați prezența unei tensiuni de , V la pin si microcircuite In lipsa impulsurilor pe pin verificați prezența impulsurilor pe știft (osc P ), capacitatea de funcționare a condensatoarelor , ; rezistențe , , Dacă aceste elemente sunt în stare bună, se schimbă microcircuitul Televizorul nu pornește, indicatorul de pe panoul frontal nu se aprinde, siguranța de la rețea este bună, se aude un sunet înalt de la sursa de alimentare Ei verifică diodele redresoare ale surselor de alimentare secundare pentru un scurtcircuit, starea siguranțelor , , (a se vedea și schema de scanare a liniilor - Fig ) Defectarea acestor elemente indică un posibil scurtcircuit în nodurile televizorului, care sunt alimentate de unul sau altul circuit de surse secundare Deci, un scurtcircuit în circuitul de alimentare + V / V indică o defecțiune a convertorului de frecvență cu ultrasunete, circuite + A în circuitul de scanare linie, circuite + V în circuitul de acordare a tunerului, + V și + Circuite de V în nodurile procesorului de control și procesor video Verificați starea de sănătate a tranzistorilor , și a elementelor lor externe Cu o defecțiune vizibilă a surselor secundare, asigurați-vă că circuitul de scanare orizontal nu introduce sarcină suplimentară în circuitul de alimentare Pentru a face acest lucru, este suficient să întrerupeți circuitul de alimentare de + V (AZ- - A - ) Dacă în acest caz sursa de alimentare va funcționa în regim normal, defecțiunea trebuie căutată în circuitul de scanare orizontal sau în circuitele sursei secundare ale transformatorului orizontal Un scurtcircuit în circuitul de alimentare cu scanare verticală (+ V) indică o defecțiune a microcircuitului Verificați funcționarea transformatorului , prezența spirelor scurtcircuitate În tabel prezintă caracteristicile înfășurărilor transformatorului Motivul funcționării defectuoase a televizorului poate fi și plecarea valorii rezistenței rezistorului , o defecțiune a circuitului de la acest rezistor la pin microcircuit , defecțiune a rezistențelor , și condensatorului Tabelul Înfășurarea transformatorului Rezistență, Ohm Inductanță, μH - , , - , - , , - , , - , , - , În cazul unei eșecuri de scanare orizontală, circuitele secundare ale transformatorului orizontal sunt verificate pentru un scurtcircuit, funcționalitatea diodelor , , , , tranzistorul , transformatorul Caracteristicile înfășurărilor sale sunt date în tabel Tabelul Înfășurarea transformatorului Rezistență, Ohm Inductanță, μH - , - , , I - , , - , , - , , - , , - , , Dacă rezistența și inductanța înfășurărilor sunt normale, este posibil un scurtcircuit în circuitul multiplicator Tensiuni de ieșire sub sau peste normal Dacă elementele , , , , , sunt în stare bună, chipul este schimbat Televizorul nu pornește, indicatorul este aprins Dacă nu este posibil să transferați televizorul din modul standby în modul de lucru (televizorul nu pornește, LED-ul roșu clipește rapid la început și apoi se aprinde continuu), atunci aceasta indică o defecțiune a circuitului de scanare orizontal sau a elementelor de protecție Verificați prezența unei tensiuni de V la pin transformatoare și V pe colectorul tranzistorului , funcționalitatea tranzistoarelor , , și a elementelor lor externe, funcționarea diodelor , Verificați un nivel ridicat ( , V) pe pin microcircuite , funcționalitatea tranzistorilor , și elementele lor externe Servit la ieșire cipuri tensiune V de la o sursă externă În același timp, la ieșire Ar trebui să apară sincronizare orizontală Dacă acest lucru nu se întâmplă, schimbați acest cip Capitolul Televizoarele PHILIPS Televizorul pornește, dar după câteva secunde intră în modul standby Totodata, in momentul functionarii televizorului, pe pin din cip , apare un nivel logic zero Aceștia verifică starea de sănătate a elementelor de protecție: diode zener , , tranzistorul , dioda , condensatorul Verificați starea transformatorului orizontal și a elementelor de scanare orizontale Televizorul nu pornește, nu răspunde la apăsarea butoanelor de control și comenzilor din panoul de control Verificați funcționalitatea panoului de control, prezența impulsurilor de la fotodetector la pin microcircuit , prezența tensiunii de alimentare pe pin , funcționalitatea butoanelor de control, prezența generării unui rezonator de cuarț pe pin , , performanța circuitului de resetare pe tranzistorul Dacă nodurile numite funcționează normal, ei ajung la concluzia că microcircuitul în sine funcționează defectuos Fără recepție de semnal TV pe toate benzile Semnalul de la generatorul de frecvență intermediară al imaginii este transmis la pin tuner Dacă nu există un generator de test la îndemână, utilizați orice tuner care poate fi reparat Tensiunea necesară îi este aplicată și ieșirea sa IF este conectată la pin tuner Dacă în același timp apare imaginea, atunci verificați corectitudinea furnizării tensiunilor de control la ieșirile tunerului Pe pin trebuie să existe o tensiune de alimentare de , V, pe pin - Tensiune AGC (aproximativ V) În momentul reglajului automat sau manual la pin , și ar trebui să apară în serie potențial de nivel înalt ( , V) Dacă acest lucru nu se întâmplă, verificați funcționarea tranzistoarelor - și a circuitului de trecere a semnalului BS , BS de la pin și ale microcircuitului În continuare, ei verifică tensiunea de reglare a tunerului (pin ) Ar trebui să se schimbe de la la V Dacă acest lucru nu se întâmplă, verificați funcționarea elementelor circuitului de trecere a semnalului de reglare de la pin microcircuit , prezența unei tensiuni de V la ieșirea din stânga (conform schemei) a rezistorului și a unei tensiuni de V pe catodul diodei zener Dacă pinul din microcircuitul nu are impulsuri de reglare, iar în alte moduri procesorul de control funcționează normal, ajung la concluzia că acest microcircuit funcționează defectuos Dacă toate tensiunile de control sunt normale, se concluzionează că tunerul nu funcționează Înainte de a schimba tunerul, ar trebui să lipiți elementele circuitului tunerului, după ce l-ați dezlipit anterior - defecțiunea poate consta în lipirea lor la rece Dacă tunerul este în stare bună, filtrul trece-bandă , condensatorul sunt verificate pentru funcționalitate nu PCTV Nicio recepție la una dintre trupe Verificați funcționarea tranzistoarelor - și a elementelor lor externe, circuitul de flux de semnal BS , BS Dacă totul este în ordine, schimbați tunerul Zgomot în imagine sau pierdere intermitentă a imaginii Verificați starea de sănătate a elementelor circuitului de semnal AGC de la pin de jetoane la pin tuner și calitatea lipirii elementelor acestui circuit Dacă în momentul dispariţiei imaginii de pe pin din microcircuitul , tensiunea se modifică brusc, ei verifică funcționalitatea rezistenței variabile , condensatorul , calitatea lipirii lor și starea de sănătate a microcircuitului în sine Dacă toate tensiunile sunt normale și calitatea recepției este nesatisfăcătoare, este posibil ca tunerul să funcționeze defectuos Nu există reglare automată pentru programe Ei verifică setarea și funcționalitatea circuitului AFC , calitatea lipirii concluziilor sale Dacă cipul funcționează, atunci pe pinul său , tensiunea în timpul procesului de reglare se va schimba la V (valoarea medie a acestei tensiuni este de V) Dacă la ieșire din microcircuitul nu au o tensiune AFC egală cu o medie de V, ei verifică starea de sănătate a tranzistorului și a elementelor sale externe Dacă este necesar, schimbați cipul Nicio imagine, ecranul este întunecat Dacă nu există impulsuri de scanare verticală pe pin microcircuite , verificați prezența unei tensiuni de alimentare de scanare verticală de V la pin microcircuite , sosirea impulsurilor de sincronizare a personalului de la pin de jetoane pe pin microcircuit , sosirea impulsurilor inverse de baleiaj vertical (semnal VFB) la pin de microcircuite , funcționalitatea rezistorului , microcircuit și elementele sale externe În caz de defecțiune, microcircuitele înlocuiesc siguranța defectă în circuitul de scanare orizontală, verificați starea diodei , înlocuiți condensatorul , deoarece pierderea capacității acestui condensator poate fi cauza defecțiunii microcircuitului Verificați prezența unei tensiuni de , V pe pin cipuri în modul de primire a PTsTV intern Dacă această tensiune este de sau , V, verificați starea de sănătate a tranzistorului Dacă pinul din cip , nu există semnal de ajustare a contrastului, verificați starea de sănătate a rezistenței și prezența acestuia Capitolul Televizoarele PHILIPS semnal de ieșire microcircuite Daca pe pin din microcircuitul , tensiunea depășește , V, verifică starea microcircuitului Se asigură că circuitul de limitare a curentului razelor de pe tranzistorul funcționează În prezența tuturor tensiunilor denumite și absența de semnale de culoare primară pe pin - de jetoane îl înlocuiesc Dacă semnalul RGB este prezent, verificați funcționarea amplificatoarelor video de pe placa kinescopului și conformitatea cu tensiunea de alimentare a amplificatoarelor video ^ V) Una dintre culorile primare lipsește sau ecranul strălucește cu una dintre culorile primare Verificați prezența semnalelor RGB pe pin - microcircuite si catozi cinescop Dacă semnalul uneia dintre culori este absent pe catodul corespunzător, se verifică funcționalitatea tranzistorilor amplificatorului video de această culoare și a elementelor lor externe Este posibil să scurtcircuitați electrozii cinescopului Dacă, la scoaterea plăcii kinescopului de pe gât, semnalul necesar apare la ieșirea amplificatoarelor video și modurile DC corespund normei, se ajunge la concluzia că a avut loc un scurtcircuit interelectrod în CRT în modul de alimentare tensiuni de operare la electrozi De exemplu, este posibil un scurtcircuit al încălzitorului la catod Imaginea este foarte lipsită de focalizare Dacă scanarea liniei este în stare bună și tensiunile de accelerare și focalizare respectă standardele, prezența unui scurtcircuit interelectrod în CRT ar trebui exclusă Deoarece nu este întotdeauna posibil să se detecteze acest lucru, starea de sănătate a kinescopului este determinată prin înlocuirea acestuia Luminozitatea sau saturația insuficientă a imaginii Verificați prezența unui semnal pentru reglarea luminozității și saturației pe pin și, respectiv, din cipul În caz de luminozitate insuficientă, se verifică și nivelul tensiunii de accelerare și funcționalitatea scanării orizontale Posibilă defecțiune a multiplicatorului în transformatorul de scanare de linie Dimensiunea verticală este mică și nu este reglabilă Verificați starea de sănătate a rezistențelor și Imaginea este deplasată spre dreapta, pe ecran se observă zgomot de culoare Verificați starea de sănătate a elementelor de condiționare a semnalului HFB: diode , , rezistențe , , Liniaritatea este întreruptă pe verticală sau există o "întorsătură" a imaginii de jos Verificați starea de sănătate a elementelor , și a microcircuitului Fără sincronizare de linie Verificați modul pentru pinul de curent continuu de microcircuite , sănătatea rezistorului , condensatorii , , trage o concluzie despre starea microcircuitului în sine nici o culoare Verificați tensiunea de alimentare de V la pin , , sosirea impulsurilor cu trei niveluri pe pin și semnale de diferență de culoare pe pin - jetoane Cu un cip de lucru pe pinul său Semnalele de diferență de culoare de și trebuie respectate Dacă acest lucru nu se întâmplă, înlocuiți cipul Înlocuirea se efectuează, de asemenea, dacă este pe pinul său , există semnale de diferență de culoare, dar nu există culoare Este posibilă și recunoașterea falsă a semnalului SECAM în cipul Verificați funcționalitatea condensatoarelor și din ar trebui să fie de , V când se primește un semnal SECAM și , V când se primește un semnal PAL/NTSC Fără culoare în modul PAL/NTSC Verificați funcționarea rezonatoarelor de cuarț conectate la pin , , starea filtrului detector de blitz (rezistoare , , condensatoare , ) Ei au ajuns la concluzia că cipul funcționează Fără culoare în modul SECAM Verificați prezența unei tensiuni de alimentare de V la pin microcircuite , primirea impulsurilor SSC pe pinul său , prezența impulsurilor (oscilator V ) umplute cu un semnal cu o frecvență de , MHz, sănătatea condensatoarelor , Ei fac o concluzie despre starea microcircuitului în sine Setările de imagine nu sunt memorate Verificați primirea semnalelor SDA, SCL pe pin , din microcircuitul , precum și tensiunea de alimentare la pinul acestuia Determinați starea de sănătate a microcircuitului în sine Nici un sunet Ei verifică funcționarea filtrelor , , funcționarea corectă a unității de comutare a filtrului pe tranzistorul , prezența pe pin microcircuite PTsTV, starea de sănătate a condensatorului , prezența unei tensiuni de control al volumului pe pin microcircuit , funcționalitatea capului dinamic sau microcircuit Capitolul Televizoarele PHILIPS Modele: PT , PT , PT , PT , PT , PT , PT , PT , PT Șasiu: L E AB Din punct de vedere structural, șasiul este format din placa principală și placa kinescopului (Fig ) Schema bloc a șasiului este prezentată în fig Conține următoarele noduri: A - alimentare (IP); A - unitate de scanare linie; AZ - nod de scanare a cadrelor; A - unitate generatoare de măturare; A - selector de canal și nod de canal radio; A - procesor video; A - unitate de control TV; A - panou frontal; A , A - unități de procesare a semnalului audio; A - ULF; A - placa de conectare la casti; A - placa conector SCART; B - placa kinescop cu amplificatoare video; E - placa de conectare pentru dispozitive externe Alimentare electrică IP-ul este implementat pe baza unui microcircuit de tip MC A, care controlează tranzistorul cheie (Fig ) În modul de funcționare, sursa de alimentare funcționează la o frecvență de aproximativ kHz La pornirea IP-ului în modul de așteptare (stand-by) și în timpul supraîncărcărilor, frecvența PWM se modifică Sursa de alimentare are protecție împotriva suprasarcinii și supratensiunii Acesta generează următoarele tensiuni de ieșire: + , V - alimentare ULF; + V - sursă de alimentare cu scanare linie; + , V - sursă de alimentare pentru calea de procesare a semnalului video, procesor video, unitate de control TV etc Circuite primare Tensiunea de rețea prin filtrele și este furnizată la puntea de diode , redresată și încarcă condensatorul la o tensiune de aproximativ V Circuitul de demagnetizare a cinescopului este implementat pe tranzistoarele - , un varistor și un releu Releul furnizează tensiune circuitului de demagnetizare atunci când este primit un semnal RESET de la unitatea de comandă Varistorul asigură o scădere lină a curentului de demagnetizare, deoarece rezistența acestuia crește odată cu încălzirea Când porniți televizorul, porniți pinul este alimentat prin rezistențele , , Ieșirea microcircuitului (pin ) rămâne blocată până când tensiunea pe pin nu atinge nivelul de , V După aceea, microcircuitul generează un impuls care deschide tranzistorul jet după ce startul scade Când tensiunea de alimentare crește la V, nu mai generează impulsuri de declanșare, apoi ciclul de declanșare se repetă În același timp, se aud clicuri caracteristice Controlerul asigură stabilizarea tensiunilor de ieșire ale IP-ului, pentru care efectuează; • controlul tensiunii de ieșire prin circuitul de feedback (pin ); • controlul curentului tranzistorului cheie (pin ); • controlul magnetizării miezului transformatorului (pin ) Circuitul de stabilizare a tensiunii de ieșire al IP funcționează după cum urmează: cu o creștere a tensiunii de ieșire a canalului de + , V, curentul prin fotodioda optocuplerului crește, ceea ce duce la deschiderea fototranzistorului său și la o creștere a tensiunii pe condensator crește, ceea ce duce la o scădere a timpului de deschidere al tranzistorului cheie și la o scădere a tensiunii IP la valorile nominale Un rezistor este folosit pentru a controla curentul care trece prin tranzistorul Capitolul Televizoarele PHILIPS Orez Capitolul Televizoarele PHILIPS tensiunea de la acest rezistor prin divizorul , este alimentată la pin În caz de suprasarcină sau scurtcircuit în sarcină, tranzistorul se închide În acest caz, tensiunea de pe pin din cip este redus și formarea impulsurilor de declanșare se oprește În continuare, ciclul de pornire a microcircuitului se repetă prin rezistențele , , În timp ce tranzistorul este în starea oprită, energia stocată în miezul transformatorului este transferată la sarcină Tensiune de ieșire transformatorul este pozitiv În momentul în care toată energia miezului este transferată la sarcină, tensiunea de pe pin inversează polaritatea Această tensiune este aplicată pinului La atingerea știftului tensiune , V, cipul intră în modul de pornire În același timp, asigură o creștere lină a tensiunilor de ieșire până la nivelul modului de funcționare Timpul de tranziție la un ciclu de funcționare complet este determinat de tensiunea de pe condensatorul , care se descarcă în momentul pornirii În modul de așteptare, IP-ul funcționează la o frecvență de aproximativ kHz Frecvența este generată de oscilatorul intern al microcircuitului și este determinată de un rezistor extern conectat la pin Pragul pentru sarcina minimă a IP-ului este determinat de rezistența conectată la pin În modul de funcționare, frecvența oscilatorului intern crește la aproximativ kHz (determinată de un condensator și un rezistor conectat la pinii și din ) Protecția la supratensiune este declanșată atunci când un anumit nivel de tensiune pe pin crește (de obicei, când tensiunea este mai mare de V, MC intră în modul de protecție) Apoi, sursa de alimentare intră în modul de pornire și, dacă cauza supratensiunii nu este eliminată, atunci modul de protecție este pornit din nou, etc LED-ul "Stand-by" de pe panoul frontal al televizorului începe să clipească Unitate de procesare a semnalului sonor Nodul vă permite să decodați următoarele sisteme de difuzare audio: • FM-mono (M, BG, I, DK); • NICAM (standard stereo digital, utilizat în Europa de Est, Anglia și Franța): FM-stereo, NICAM LL', NICAM I, NICAM B/G, NICAM DK; • CS (standard stereo analogic, purtători, utilizat în Germania și Țările de Jos dax): FM stereo/mono (toate standardele , , , , , MHz) Modelele TV de bază includ decodoare CS și NICAM LL BG/I pe cipul Calea de procesare a semnalului audio (A , A Fig , ) se bazează pe un procesor de sunet digital de tip MSP ( ) (Fig ) Procesorul oferă volum, bas, înalte, echilibru, surround, efecte sonore și selecție surse audio Modelele de bază nu includ procesorul de sunet MSP În schimb, pe televizor este instalată o placă Smart Sound A (Fig ), care asigură controlul tonului pentru două canale în funcție de semnalele de la unitatea de control A Calea de procesare a semnalului FM-mono Semnalul de frecvență intermediară de la tuner (pin ) trece prin filtrele trece-bandă și și este alimentat la pin din cipul , de unde este extras semnalul video compozit (Fig ) Cu știft al demodulatorului, semnalul video este alimentat la filtrele sau Alegerea filtrului depinde de starea semnalului DUAL / MONO generat de unitatea de control A Apoi semnalul revine la ieșire cip pentru demodulare audio Semnal audio demodulat cu pin merge la unitatea de procesare a semnalului audio A și apoi, după reglarea tonului, la amplificatorul de putere de joasă frecvență A (p IX) Pe conectorul SCART (placa A ), semnalul sonor de ieșire vine de la pin microcircuit Un semnal sonor extern de la placa A (Fig ) este alimentat la pin microcircuite și mai departe - pe pin Calea de procesare a semnalului NICAM Semnalul P LLp este utilizat pentru a comuta între standardele NICAM L și L' Cu acest semnal, este selectat filtrul trece-bandă corespunzător Semnalul de frecvență intermediară este transmis la pin , procesor video (Fig ) De la ieșirea sa (pinul ), semnalul este transmis la pin procesor de sunet (Fig ) Semnalele audio externe Ext și, respectiv, Ext sunt furnizate pinului , și , ale procesorului de sunet și sunt scoase din pin , Mai departe, de la ieșirea procesorului de sunet (pin , ), semnalul merge la amplificatoarele de putere și (A , Fig ) Calea de procesare a semnalului CS Semnalul IF este transmis pinului , procesor video , și cu pinul său compozitul este îndepărtat Capitolul Televizoarele PHILIPS Decodor A NICAM+ CS Placă conector SCART A Demodulator audio A -G FM Convertor audio IF A - ' MPS D E SIDEAV EXT VIDEO/Y -A' TDA (o) > A ' A ~ EXT EXT AUDOI R AUDOi R(MONO) Generator de scanare A ♦ V BIMOS AHT INFO A ) - Orez (început) Capitolul Televizoarele PHILIPS Orez (sfârșit) Capitolul Televizoarele PHILIPS A Sursa de alimentare A vzrz-vn MALNSJN B ' A AĂB P VH *A REȚEA SDKE MAINS JN A , milioane , milioane A A ± n ' ' Ț ~Г k ViotAux+ B RESET Vaux , V , DESCARCARE CRT , C Vaikhi ± J ± , V) G P ZZn RES RES VS B k RES mk UOhm k , , m TDF A A TL LP A verifica Și n , n Ș EGP DL ± YuOn BAS - - / ВС В В Im*' MHz EGP DL "' Z Zmk ♦VBATT în k ^ x N • EGP DL , m, ,, B ' |?fo") BOBINA DEGAUSIFICARE d' [Ț E BJ P ț |DFM- { DFM M TO" * k BZX -C ± Ț yuoi A+ k , V '^ A * AZb-L sh M C Q n SAA - ^ ITVY ALE CELUI A JMP * MOT R JMP * * DIN OF * JMP * k DIN SAU ALE * DE LA DIN * ALE ALE • EURO AJP Braz SUA , * , k , * , * DEL * * * DIN CELE * DEL , k , * , x ADD DEL DEL DEL ADD DEL DEL DEL BAT JMP JMP JMP BAT JMP JMP JMP BAT JMP JMP JMP BAT JMP JMP JMP JMP JMP - - , * - - - A W -A -C D * RESET А - A A A , ' A - ; A - S-, Ю I POSysVAM POSys /AMFM ExelSel * Г C ' V ♦ B ! '! : юс-, L -■ *■ t> ) A - ^ SCL A - SDA A - A - JSCL Vflybk АЗ- Hflybk , к Honzontal&Vertical puise Circuitul Denvatinn S bT , В A - VD HD J RGB Blanking FB TxVOsd -D , * - - P - VTPWM PI-^SOAl Ѳ coTZ P ','PWMO P - /SDA P - ZPWM P - /SDA P - /PWM P - /SCL P - /PWM P /PWU Р - ЛЛѴМ P - /PWM P - /ADC P - /ADC P - /ADC P - /ADC vssc PO- P P - | B B , : ' КеуВйЗ VSSB VSYNCO HSYNCO VDS VDDA P - /PWM A - P StbyOn*Protn P - /T Р - ЛЫТО P - /TO - -J- K" *(tm) ȘO "O A - I Юн BAT r-, B- B B , B AV Mute 'Ș BV RGB BianKinq A - p LLp/Mtrap BAT MOD SERVICE , * BC B YO GND " RES CVBSTxt -O A - ÎL-І , k , , * h' KeyBdl , V B - Pont VSSA CVBSO CVBS Decodor NICAM+ CS SDA A - SCL A - A - A - A - A - SDM MOD SERVICE P -O NT VDDA RESET XTALOUT XTALIN OSCGND Eu Yun ~ ^ , uH J Yuon B R txVOsd A - A - A - -* Г> ■ ■•- BAT ^ , GlxVOsd BJxt/Osd A - A - VtoiAux+ B -Yuomk d m*GN i m*H ; ' SIF Z FM/AM/Ext VC AudioMono A - A - A - A - A - Yuon FronVExtIAudioL Față/Exi AudioR Ext Audio/Mono Ext AudK>R ; Yumk SUNET ANAJN + SUNET ANAJN- MK MONO IN ASG ASG SCARȚ SC -IN-L h SCART SC -IN-R SCART SC -IN-L h SCART SC -IN-R RES h Este din SIDE AV PANEL E sau E ♦ B JOn tRES " SUNET DACĂ VREFTOP Yoon Yoon sg RES Yumk UOn w o â HDF m HC- /U DIBUFOR DACM-L DIBUFOR OACM MSP D NC OB SCART SC -OUT-L SCART SC - UT-R FOT ITV Г '! i-i L CorectDa OB Molex- Molex- | , miliarde USD Loc \ LeftOut A - A - A - A - Puc Capitolul Televizoarele PHILIPS A A Panoul frontal VERSION DEL DEL ITV VERSIUNEA R ,VERSIUNEA Z =MTV =MTV KeyBd KeyBdB Că din TorT (r)£P TSCP UH =MTV OEl PENTRU ITV rez contra * '-OUT B OUT IR OUT r-GND LED + BD R IN KeyBdl Europa TLDR ;SUA PRINCIPALA Alte LTL- P LTL- P mk E Panoul conector ITV Y VERSIUNE ITV R VERSIUNE ITV i Z VERSIUNE | JMP DEL DEL i A Placă de conectare pentru căști • EUROPA ap/india/latam Orez Capitolul Televizoarele PHILIPS ny semnal video, care este apoi alimentat la pin din procesorul de sunet unde este demodulat Semnalele audio externe sunt transmise la pin , și , , semnal de ieșire de la pin - este conectat la conectorii SCART De la ieșirile procesorului de sunet (pinii , ) semnalele audio sunt trimise către amplificatorul de putere Semnalul PIOMute este folosit pentru a bloca sunetul Selector de canale și detector video Selectorul de canal (marcat ca "TUNER" pe schema circuitului) este controlat prin magistrala digitală I C De la ieșirea selectorului, semnalul IF este transmis la filtrul de crestătură (Fig ), care este reglat la o frecvență de , MHz și servește la suprimarea interferenței canalelor adiacente Apoi, semnalul merge la filtrul sau , în funcție de tip Pot fi utilizate în total tipuri de filtre Semnalul video este demodulat în cipul -A Circuitul de referință al demodulatorului este conectat la pin - -A La ieșire demodulatorul generează tensiune AGC Nivelul AGC poate fi setat în meniul de service Condensatorul conectat la pin , definește constanta de timp AGC De la ieșirea demodulatorului -A (pin ), un semnal video de vârf la vârf de , V este alimentat la un filtru , care suprimă semnalele audio și apoi trece la comutatorul de semnal video Folosind comutatorul, este selectată una dintre sursele de semnal video care sunt conectate la pin procesor video , , , -B Semnalele de luminanță și crominanță sunt extrase din semnalul video Filtrele corespunzătoare diferitelor sisteme de codare a culorilor sunt conectate la pin și ale procesorului video Semnalul de luminanță selectat și întârziat este transmis pinului al microcircuitului, iar semnalele de diferență de culoare RY și BY sunt pe pin și respectiv Alegerea sistemului de decodare a semnalului de culoare (PAL, SECAM sau NTSC) se realizează prin magistrala I C Pin , - -C sunt proiectate pentru semnale RGB externe și semnale de informații de service de la microcontrolerul de control Pin - intrarea semnalului stroboscopic de control FBL Dacă nivelul semnalului FBL este în intervalul de la , la V, atunci semnalele RGB sunt "încorporate" în imagine folosind tastele interne ale procesorului video De la ieșirile -C (pinii , și ), semnalele RGB sunt alimentate pe placa kinescopului (Fig ) Pentru a lega nivelul negru, se folosește știftul -C Tensiunea de nivel de negru pentru fiecare catod al cinescopului este setată automat la un nivel care oferă un curent al fasciculului de µA Pentru a limita valorile maxime de luminozitate și contrast și, în consecință, curentul fasciculului cinescop, se folosește un semnal de măsurare care este alimentat pin -C Acest semnal vine de la scanerul de linie A Contrastul și luminozitatea scad proporțional cu tensiunea la pin -C Scăderea contrastului începe când tensiunea la acest pin devine mai mică de V Limita de luminozitate începe când tensiunea la pin este mai mic de V În modul normal, tensiunea la pin ar trebui să fie de , V Nod orizontal Oscilatorul principal și dispozitivele de sincronizare orizontală fac parte din cipul -D (Fig ) Cu știft de impulsuri orizontale -D sunt alimentate la tranzistorul și apoi printr-un transformator de izolare la treapta de ieșire, realizată pe tranzistorul Sarcina etajului de ieșire sunt bobinele orizontale OS și înfășurarea primară a transformatorului orizontal (pini - ) În plus, bobinele de corecție , sunt incluse în același circuit (nu sunt incluse în configurația de bază) Liniaritatea curentului în bobinele orizontale este asigurată de șocul Tensiunile anodice, de accelerare și de focalizare sunt îndepărtate din înfășurările secundare ale transformatorului orizontal pentru a alimenta cinescopul și tensiunea care asigură funcționarea etapelor de ieșire ale video-ului amplificatoare și scanare verticală Valorile unor tensiuni sunt date în tabel Tabelul Punct de control Mod de funcționare TV Valoarea tensiunii, V L activat - L pe + L activat + , L de serviciu + L activat + L taxă + L pe + L activat + Capitolul Televizoarele PHILIPS PENTRU ITV/EURIPE ATS DEL DEL F A Rez ♦ T A - A - A - -BAS "SFSH H MT MT MT MT , мГн' IntCarSIF J Юн m Гн : Eu з зк ■ г-? NC[ i (pentru ITV) RES V)otAux+ B NC RES N VERSIUNEA Y DEL VERSIUNEA Z JMP ITV VERSIUNEA R JMP ATS AGC * B Audio ♦ RES S N Așteptare SIF, A - CVBS Tef ' A - ExtAudio A - CV SJNT ♦ A + Audio П' C LI P LL/Mtrap lEQB-AP -MULȚISYS TEM pNLY FV/AM/Exl VC AudioMono AudwOutUMono A - PENTRU EUROPA SETURI MONO RFS И BC B NEGRU TPS MON-DBX M BTSC k k , μg , k TPS , MHz , mln , V , В De asemenea, X μГн ВС Э BCB B BC& B BC B mkH T YuOMK C I la P Sud ok KM A Selector de canal și nod de canal radio VU Aprovizionare rk ? ^ T BZX -C , GBP P Dual/Mono P LLLp/Mtrap SCL BAS HWTo- NC TUNER NC D k x N S ВС Э SFSH " RES ATS AGC NC h = B OUT DEM FIN Procesor video A Ext V"teo/Y A - VyueoOiI NotFofEurope : ; ♦ B BC B F A CVBSTxtH G yeni A - A - ExtIVtdeo A - ^ I J- h ± µ X i SND V P' •F GND o -A ifini Ș TDA o' AUOIOg AUD DECS AUDIO IFVC І TPS МГц | , І GND TT MS± iooh-L - M OFWG M A - A - A - ARTICOL BINORMA FUORMA CHINA DTHER M M M M JMP - - JMP JMP JMP Gm CVBSJNT , ,, , "" CVBS CHROMA > CVBS EXT DEC BG CVBS/'' SECPLi £ RES = * M ! JȚ - H ИП B и I h LUMOUT BYO XTAL • B , B RYO R TxVOSO ,ЗВ -B TDA I Гобк T'i Ș IOOh P Sys / AMFMExtSel A - Exl R G TxVOSD BFS BFS У BFS к POSysVAM DOAR PENTRU LAT AM A - P LLp/Mtrap Ar- Exl G # VERSIUNEA ITV Y VERSIUNEA ITV R VERSIUNEA ITV Z - JMP JMP JMP "MTV =MTV - - x JMP , k JMP , k JMP □ П înn U înn SCL SDA A - CRT DlSCHARGE A - LUMIN BYI RYI # RES ² BC mfn B # * # ! EHTInfo # k m* k j* j # N ■ BC N ЗЗОк І N Ț MK A -C TDA BLKLIN , de S Apoi din Panoul CRT ÎN : RES A - A - * B TxVOSD ГгоІатІ n A - Ext B A - , A -І ExtIFB Pic Capitolul Televizoarele PHILIPS Placă conector SCART A /АІ -YG SCART -A AudioR O/P AudioR l/P Audio L O/P (De la NICAM) Front/Ext AudioR A - мк RGB G UP AudioL l/P SVHS C UP CVBS O/P RGB R l/P RGB FB l/P RF/Video Comutare CVBS O/P Video l/P AudioL l/P RGB Â l/P RF/SVHS Comutare A - X Î A - ^ k (La NICAM La BTSC) (De la NICAM De la - / Tuner) AudioR O/P AudioR l/P AudioL O/P k SVHS Y l/P BZX -C V || mk AudioOutL/Monp A - \ /д і /А - " l зша" я! X î зтоз" -L А , " * X A - , BZX -C V ДР? £ ■, ExtAudioMono * , MK P ScartPm /SVHS BZX -C Vfl ExHFB BC C ZX -C V B RES * J- BZX -C V (PENTRU SET FĂRĂ CINCH LATERALĂ) B X -C La din SIDE AV PANEL EorE RGB Blanking La Of BlDE AV PANEl EorEl B "A - 'A - A - X A - X аіойбТх АЮ- Х A - X a- A A IIA^ A A A ^ A) A A A A A ? (То NICAM) Față/Extl/fidiol? A - ~\ T A - x Ext Video/Y * AudioOutR 'A ICBO V -Eu B Smochin Filtrul SF S selectează semnalul audio IF, care este apoi transmis la IC - un cip convertor IF și un demodulator audio FM (pinii , al cipului) Utilizarea filtrelor comutabile vă permite să primiți semnale de diferite standarde Semnal audio demodulat cu pin din cip IC este alimentat la pin de procesoare video (osc TP ) Cu știft al procesorului video, semnalul audio este dus la nodul de intrare/ieșire pentru alimentarea dispozitivelor externe La rândul său, semnalul sonor de la dispozitivele externe prin nodul de intrare / ieșire este alimentat la pin procesor video (oscilator TP ) Un semnal audio reglabil este furnizat către ULF IC extern de la pin IC S Semnalul sonor amplificat de la ieșirile ULF (oscilator TP ) prin conectorii CN -CN merge la difuzoarele televizorului Pentru a controla fasciculele de electroni ale kinescopului, procesorul video generează semnale de scanare verticală și impulsuri de declanșare a scanării orizontale Impulsurile bipolare din dinți de ferăstrău ale personalului sunt îndepărtate din știft , (oscilator TP ) a microcircuitului IC S și intră în cascada finală a scanării verticale (CR) - microcircuitul IC La ieșirea sa prin conectorul CN , sunt conectate bobinele de personal ale sistemului de deflectare Semnalul de feedback (oscilatorul TP ) pentru stabilizarea dimensiunii și generarea semnalului de protecție a cinescopului vine de la treapta de ieșire a KR către pin procesor video Trigger impulsuri (osc TP ) scanare linie cu pin de procesoare video sunt furnizate circuitului driverului și etajului de ieșire al CP (oscilatoare TP , TP , TP ) Etapa de ieșire a CP (Q , Q , T S) generează curenții de deviație ai bobinelor de linie, tensiunea de alimentare video Capitolul Televizoare Samsung amplificatoare și treapta de ieșire a CD-ului, precum și tensiuni care determină modul de funcționare al kinescopului Impulsurile inverse (osc TP ) pentru sincronizarea CP sunt alimentate la pin de procesoare video Microcontrolerul, care face parte din procesorul video IC S, controlează toate funcțiile televizorului Nodurile și microcircuitele externe sunt controlate folosind magistrala de control I C - pin , cipuri de procesor video Semnalele la acești pini sunt afișate pe osc TP și TP Parametrii setărilor și valorile de reglare online sunt stocate în memoria nevolatilă IC Pentru a fixa , butoane de control IC S sunt conectate și la pin este conectat la ieșirea fotodetectorului Circuitul generator de ceas extern al chipului procesorului video este conectat la pin , , Tip de semnal pe pin este afișat pe osc TROZ Sursa de alimentare cu comutație a șasiului este implementată pe cipul IC S, care include un tranzistor puternic cu efect de câmp Semnalele de la punctele principale de control sunt prezentate pe osc TR , TR Sursa de alimentare generează o tensiune pentru a alimenta treapta de ieșire a SR și o tensiune de V, din care se formează o serie de tensiuni folosind un stabilizator pe IC pentru a alimenta diferite noduri de șasiu Descrierea schemei de circuit a șasiului KS A O caracteristică a schemei de circuit al șasiului KS A (Fig ) este că aproape toate funcțiile de procesare a semnalului și control TV sunt realizate de cipul IC S bazat pe UOC al procesorului video TDA x În schema bloc a nodului de control al microcircuitului TDA x (Fig ), baza nodului de control este nucleul microcontrolerului bazat pe binecunoscutul procesor C În plus față de acesta, nodul include un dispozitiv de decodare pentru semnale teletext și o memorie de program nevolatilă Nucleul MK include patru porturi I/O, a căror configurație este determinată de programul încărcat în cip (memoria programului) În mod tradițional, portul MK are pini, în funcție de numărul de biți dintr-un octet Pentru a reduce numărul de pini de pe cipul TDA x, sunt folosite porturi incomplete În același timp, adresarea dispozitivului este păstrată, ca și în cazul nucleului MK standard În acest sens, unor porturi ale cipul TDA x le lipsesc un număr de pini Portul este reprezentat de pin și (P și P ) cu capacitate de încărcare crescută Acești pini au trei stări stabile, ceea ce vă permite să generați semnale pe trei niveluri În această configurație software, este conceput pentru a comuta dispozitivele externe pentru a primi semnale cu modulație pozitivă sau negativă, precum și pentru a controla modul "monitor", atunci când semnalele externe (VIDEO, AUDIO) care intră în intrările televizorului sunt transmise la ieșirile acestuia (VIDEO, AUDIO) Pin este definit pentru comutarea dispozitivelor externe (filtre notch și filtre SAW) la recepționarea semnalelor PAL sau NTSC Configurația pinului pentru portul este determinată independent pentru fiecare dintre ele - fie prin conectarea directă a pinului la interfața I/O, fie prin utilizarea unui dispozitiv suplimentar (temporizator, detector de întreruperi, interfață I C) Recepția semnalelor telecomenzii MK de la fotodetector se realizează prin pin (P ) și detectorul de întrerupere , care generează un semnal de întrerupere atunci când este prezent un semnal de telecomandă Bucla de demagnetizare este controlată de un semnal preluat de la pin (R ) În momentul în care televizorul este pornit, la această ieșire este generat un semnal de nivel înalt pe termen scurt Pin (P ) în această configurație este utilizat pentru a controla tensiunea de alimentare a componentelor principale ale MK Semnalul luat de la pin (P ), este folosit pentru a porni și opri (pus în modul de așteptare) televizorul Pin și (P și P ) sunt configurate pentru a forma o magistrală de control externă I C, Portul este reprezentat în cip de un pin (P ), a cărui ieșire este folosită pentru a bloca sunetul Blocarea sunetului se realizează prin reducerea tensiunii nivelului de referință (aproximativ , V) pe pin microcircuite ale terminalului ULF IC Circuitele mute sunt prezentate în fig Reducerea tensiunii pe pin IC este produs în cazul deblocării tranzistorului Q (microcontrolerul emite o comandă de blocare a sunetului), în caz de scădere sau pierdere a tensiunii de V și în modul standby (potenţial scăzut la pinul al TDA x) Pentru a fixa (РЗ О) al microcircuitului legat de portul al MK, este conectat un tranzistor Q , care controlează LED-ul LD Indicația LED-ului indică funcționarea programului de lucru al MK În plus, această ieșire este utilizată în scopuri tehnologice Pentru a conecta butoanele comenzilor, utilizați Capitolul Televizoare Samsung Orez a Capitolul Televizoare Samsung GT GT S s Sunt PQWER-BUS] GT Ж о з GT S iigjgl Я М § і; vârstă s-и GND "О g ртег S GTB AUTO) □ KSA -Y I RGB - BUS~] I ABL-BUS | | B - AUTOBUZ | [HORlZONT-ăUsț Vertical-bUs] a ч з ca N B - "ІІГ " s~ț§Îs IC ASSY-H/S TDA Q PAL/NTSC Demodulator SECAM TDA X (unitate de generare a semnalului de culoare) la decodorul teletext O- Ons CVBS Y/C ns către nodul demodulator video și canalul audio detector de blitz color r Detector de semnal cromatic corecţie Modelator subcarrier PRIN demodulator demodulator N/ DE Orez nya Semnal sonor reglabil prin pin La intrarea ULF-ului sunt alimentate de microcircuite, realizate pe microcircuitul IC Demodularea semnalelor de culoare și formarea semnalelor de diferență de culoare se realizează în nodul demodulatorului de semnale de culoare al cipului IC S (Fig ) Același nod extrage semnalul video complet din semnalul de luminanță La ieșire al microcircuitului primește un semnal video preluat de la ieșirea circuitului de filtru notch pentru semnalele audio Z , Z , Z (vezi Fig ) Pin este proiectat pentru a furniza un semnal video de la dispozitive externe Formarea principalelor semnale RGB (pinii , , ), reglarea nivelului curenților de întuneric, inserarea semnalelor de informații se realizează în unitatea de generare a semnalului RGB a microcircuitului TDA X Diagrama funcțională a nodurilor la este prezentată în fig Semnalele de la nodul de demodulare a semnalului de crominanță sunt transmise la primul selector de semnal YUV Semnalele RGB de la dispozitivele externe sunt transmise pinului , și de jetoane Tensiunea de comutare a semnalului este furnizată pinului Pe ac primește un semnal pentru limitarea nivelului semnalelor de ieșire (curentul razelor kinescopului), precum și un semnal de protecție de la treapta de ieșire a KR IC Un semnal proporțional cu curentul fasciculelor kinoscopice și utilizat pentru a regla nivelul curenților de întuneric este alimentat pinului Unitatea de baleiaj din diagrama funcțională a unității de măturare a microcircuitului TDA X (Fig ) generează semnale RR bipolare, impulsuri de declanșare SR, impulsuri stroboscopice SC și un semnal de corecție a distorsiunii geometrice pentru cinescoape cu un unghi de deviere a fasciculului de ° (cu date Orez Capitolul Televizoarele SAMSUNG Orez șasiu, cinescoapele sunt utilizate numai cu un unghi de deviere a fasciculului de °) Etapele de ieșire ale scanărilor orizontale și verticale nu au nicio caracteristică de circuit (vezi Fig ) Trebuie remarcat faptul că treapta de ieșire a RR (IC ) este alimentată de o tensiune bipolară De asemenea, sursa de alimentare a șasiului de bază nu are nicio caracteristică de circuit Se bazează pe un cip convertor cu un tranzistor cu efect de câmp puternic încorporat IC S (KA Q ) Sursa de alimentare generează două tensiuni secundare V pentru a alimenta treapta de ieșire a SR și V pentru a alimenta restul unităților Stabilizarea nivelului tensiunii de ieșire se realizează folosind un circuit de feedback optocupler (PC S) Bucla de demagnetizare este controlată prin comutarea releului RL S la comandă de la sistemul de control Nodul de intrare/ieșire, în funcție de modificarea televizoarelor, poate avea mai multe versiuni (vezi Fig ) Reglarea și reglarea șasiului KS A Setările din fabrică care determină modurile de funcționare ale kinescopului, precum și valorile parametrilor de reglare, sunt stocate în memoria nevolatilă a IC Prin urmare, în cazul înlocuirii sale sau înlocuirii kinescopului, este necesară reajustarea parametrilor și salvarea acestora După înlocuirea IC , televizorul pornește după aproximativ secunde (timp de inițializare a cipului) În cazul înlocuirii kinescopului în modul service, după reglarea purității culorii și convergenței fasciculelor kinescopului, este necesară reglarea secvenţială a următorilor parametri: balans de alb, luminozitate prestabilită, centrare verticală, dimensiune verticală, dimensiune orizontală Transferul televizorului în modul de serviciu se realizează prin transmiterea unei anumite secvențe de comenzi de la telecomandă: * DISPLAY>FACTORY * STAND-BY>DISPLAY>MENIU>MUTE>POWER ON Capitolul Televizoare Samsung Când televizorul este comutat în modul service, pe ecran este afișat mesajul "SERVICE (FACTORY)" În acest mod, sunt disponibile opțiunile ADJUST, OPTION și RESET Selectarea parametrilor din opțiunea ADJUST se realizează folosind butoanele VOLUM (SUS sau JOS) în secvența: SCT>SBT>BLR>BLB>RG>GG>BG>VSL>VS>V A>HS>SC>SDL>STT>SSP>PDL>NDL>PSR>NSR>AGC>VOL>LCO>TXP Valorile setate ale parametrilor sunt înregistrate în memoria nevolatilă la ieșirea din modul de service Modul de service este ieșit prin apăsarea butoanelor FACTORY sau POWER OFF Gama de funcții reglabile și valorile acestora setate în timpul inițializării sunt prezentate în tabel Tabelul Parametru Funcție Valoare Valoare de inițializare SCT Preajustare contrast - SBT Luminozitate presetată - Setarea nivelului de negru canal BLR R - BLB Setarea nivelului de negru, canal B - Câștig canal RG R - GG Canal G Câștig - Câștig canal V BG - VSL Liniaritate verticală - VS Centrare verticală - VA Dimensiunea verticală - HS Dimensiune orizontală - SC S-corecție - CDL Nivel de curent întunecat - Nuanță presetată STT - SSP Claritate presetata - Reglarea întârzierii modului PDL PAL - Reglarea întârzierii modului NDL NTSC - Preajustarea saturației PSR în modul PAL - Pre-ajustarea saturației NSR în modul NTSC - AGC Ajustare AGC - | VOL Volum presetat - LCO SECAM IF - l Poziționare teletext TXP - Modul OPȚIUNE setează parametrii șasiului pentru acest model de televizor Opțiunile instalate și modurile opționale sunt date în tabel Tabelul Opțiune de poziție Mod opțiune LNA ON SISTEM CZ s AUDIO MONO JACK RCA ZOOM NOR/ZOOM/ : PORNIRE AUTOMATĂ SBL OFF nd SIF ON ! MOD HOTEL DEZACTIVAT BKS PORNIT Modul presetat RESET permite setarea unor funcții la stări cunoscute (Tabelul ) Tabelul Starea funcției de poziție Imagine {setări imagine) Actual Volum automat OFF (dezactivat) Sistem culori (recunoaștere a sistemului de culori) AUTO (automat) Sistem de sunet D/K (în funcție de opțiune) Ecran albastru (fond albastru) OFF (dezactivat) Zgomot redus AMP OFF Volumul CH Omite (canale ratate) Șterse (eliminate) CH Blocare {interzicerea vizionarii canalului) DEZACTIVAT (dezactivat) Timer OFF Defecțiuni tipice și metode de eliminare a acestora Nu există imagine și sunet, există un raster Nicio imagine sau sunet cu un raster indică o problemă cu partea de înaltă frecvență a șasiului sau a ansamblului demodulatorului video În primul rând, selectorul de canale este supus verificării, a cărei stare de sănătate este dificil de determinat fără un generator de semnal de televiziune Capitolul Televizoare Samsung Pentru a determina locația unei defecțiuni folosind un generator de semnal de televiziune, este necesar să conectați ieșirea semnalului IF la punctul de conectare al condensatorilor C și C Ieșirea selectorului de canal, pentru a elimina influența acestuia, se recomandă dezactivarea acestuia Dacă imaginea, după un semnal de la generator, apare pe ecranul televizorului, defecțiunea trebuie căutată în selectorul de canal sau în circuitele sale de putere și control, precum și în filtrul SAW Niciun afișaj nu indică o problemă cu ansamblul demodulatorului video IC S Este posibil să se tragă o concluzie despre funcționalitatea selectorului de canal fără un generator de semnal de televiziune prin prezența tensiunii IF, a tensiunii de alimentare și a semnalelor de control la ieșirea sa Pentru a verifica nodul demodulator video al chipului IC S, este necesar să se verifice starea componentelor externe ale microcircuitului aferente acestui nod, valorile tensiunii la ieșiri și formele de undă O atenție deosebită trebuie acordată prezenței semnalelor pe pin , și Fără sunet, fără raster În acest caz, ar trebui să începeți să căutați defecțiuni prin verificarea tensiunilor de ieșire ale sursei de alimentare V și V (condensatori C , C ) Lipsa tensiunii indică o defecțiune a următoarelor elemente: FP , D D , ІС sau circuitele sale de alimentare În prezența tensiunilor de ieșire, este necesar să se controleze tensiunile de alimentare generate de stabilizatorii de pe ІС Această tensiune este de V pe pin microcircuite, V per pin și V pe pinul Absența acestor tensiuni în prezența unei tensiuni de V indică o defecțiune a cipului IC Dacă există tensiuni la ieșirea microcircuitului IC , este necesar să se controleze tensiunea de control la pin cip IC În modul de așteptare, tensiunea la acest pin este de V, în modul de funcționare (televizorul este pornit), tensiunea la acest pin ar trebui să fie de aproximativ , V Absența tensiunii de control poate indica o defecțiune a IC În acest caz, ar trebui să verificați suplimentar funcționalitatea elementelor externe ale ansamblului microcontrolerului microcircuitului În cazul în care tensiunea de control pe pin este, este necesar să se verifice prezența impulsurilor de pornire CP pe pin IC Absența lor indică o defecțiune a microcircuitului, iar dacă sunt prezente, treapta de ieșire a SR Q , T , Q trebuie verificată Fără imagine, sunet Depanarea ar trebui să înceapă cu monitorizarea semnalului de pe pin de cipuri IC Dacă nu există semnal, este necesar să verificați prezența unui semnal pe pin și lanțuri de filtrare cu crestătură În cazul în care semnalul de pe pin lipsește, este necesar să se verifice prezența tensiunii de alimentare a microcircuitului IC și funcționarea elementelor sale externe Capacitatea de funcționare a elementelor externe și prezența tensiunii de alimentare în absența unui semnal video pe pin indică o defecțiune a cipului În cazul în care semnalul video pe pin din microcircuit este prezent, dar nu există nicio imagine pe ecran, este necesar să se verifice prezența semnalelor pe pin , , și nivelul tensiunii de protecție pe pin Absența semnalelor indică o defecțiune a microcircuitului, iar dacă acestea sunt prezente, este necesar să se verifice funcționarea microcircuitului amplificator video C și a elementelor sale externe De asemenea, este necesar să se verifice circuitele de filament ale kinescopului și contactele conectorilor circuitului de filament Există o imagine, fără sunet Depanarea în cazul în care nu există sunet cu o imagine normală, ar trebui să începeți prin a monitoriza semnalul de pe pin de cipuri IC Absența acestuia poate indica o defecțiune a microcircuitului Dacă există un semnal, este necesar să se verifice tensiunile și semnalele de la pinii chipului IC În primul rând, este necesar să verificați tensiunea de blocare pe pin IC Dacă valoarea tensiunii la acest pin este de aproximativ V, este necesar să verificați starea de sănătate a Q și ІС În cazul în care semnalul de blocare de pe pin ІС nu este primit, este necesar să verificați tensiunea de alimentare a microcircuitului la pin și Fără tensiune pe pin și indică o întrerupere a sursei de alimentare (R , R ) Dacă există o tensiune de alimentare, ar trebui să verificați contactele conectorului difuzorului, după care se poate concluziona că este necesară înlocuirea cipul IC Setările și ajustările nu sunt reținute În acest caz, este necesar să se controleze semnalele și tensiunea de alimentare la pinii cipului IC Prezența lor indică o defecțiune a microcircuitului Se recomandă setarea următoarelor valori ale parametrilor după înlocuirea IC : VA- (setare din fabrică), SC - în funcție de diagonala kinescopului ( pentru " și pentru " și ") Aceiași parametri se recomandă a fi reglate în cazul înlocuirii kinescopului Capitolul Televizoare Samsung Versiune: CS A X/BWT/NWT/VWT; CL A LX/GSU/RCL/STR; CS A ST C/ALG; CS A NTAX/SAP; CS A WT C/ALG; CS A WT X/STC/AWE; CS A WT C/ALG; CL A W X/GSU/RCL; CS B W X/BWT/NWT/VWT; CS B W X/BWT/NWT/VWT; CS B WT X/ BWT/NW VWT; CS B NT X/BWT/NWT/VWT; CS B GT X/BWT/NW VWT; CL A W X/RCL; CS A GW C/ALG; CS A GWAX/STC/XSG/UMG; CS A NAX/SAP/XSE/X; CS A WTAX/XSG; CS D NT X/RAD/XSG/UMG; CS WT X/BWT/NWT/VWT; CS D WT X/ABC; CS D N X/XSE; CS D WT X/ABC/VUR/XSG Versiune: KS A Особенности шасси KS A Șasiul de bază KS A constă structural din două plăci de circuite imprimate - cea principală și kinescopul Un modul opțional frame-in-picture (PIP) este instalat pe placa principală Televizoarele bazate pe acest șasiu pot recepționa și procesa semnale de difuzare de televiziune cu standarde de sunet B/G, I, L, D/K, M și sisteme color PAL/SECAM/NTSC , / , MHz Particularitatea șasiului este că toate componentele sale principale sunt realizate pe microcircuite specializate de la MICRONAS Sistemul de control se bazează pe microcontrolerul SDA xx Acesta este un controler de televiziune cu meniu pe ecran și funcții teletext încorporate, al cărui miez este un procesor pe biți Calea video pe șasiu este implementată pe cipul VDP B Include un decodor de semnal color multi-sistem, un sincronizator, un procesor RGB, un model de "fereastră" pentru o imagine suplimentară, un comutator de semnal video și alte componente Calea audio a șasiului se bazează pe cipul MSP D, care este un procesor audio multi-standard care funcționează cu toate standardele audio analogice, precum și cu NICAM digital Utilizarea microcircuitelor specializate a făcut posibilă reducerea numărului de elemente discrete din circuit și, prin urmare, creșterea fiabilității funcționării acestuia Descrierea diagramei șasiului KS A Schema schematică a șasiului KS A este prezentată în fig - , iar oscilogramele semnalelor la punctele de control - în fig Calea video Semnalul de la antenă este alimentat la intrarea tunerului cu toate undele TU S (Fig ), care are o cale IF încorporată și un sintetizator digital de frecvență Tunerul este controlat de microcontrolerul IC (Fig ) prin intermediul magistralei digitale I C Semnale de control SCL și SDA cu pin , IC sunt alimentate la ieșirile corespunzătoare ale TU S Pentru a alimenta partea digitală a circuitului tunerului, i se furnizează o tensiune de + V de la stabilizatorul IC (Fig ) În plus, pentru a alimenta partea analogică, tunerul primește + V de la stabilizatorul IC și + V de la circuitul de scanare orizontală Semnalul video color este preluat de la pin tuner CVBS și merge la intrarea procesorului video - pin IC (Fig ) Alte intrări (pinii , , ) primesc semnale video de la conectorul SCART și un semnal de luminozitate de la intrarea S Apoi semnalul video trece prin multiplexor, circuitul de clemă de nivel, amplificatorul video și apoi trece la pin IC De aici este alimentat la conectorul SCART, la modulele teletext și PIP Capitolul Televizoare Samsung Orez Secțiunea Televizoare SAMSUNG Orez Secțiunea Televizoare SAMSUNG J V Orez Capitolul Televizoare Samsung Același semnal din interiorul cipului IC este convertit într-o formă digitală și folosind filtre, semnalele de luminanță și crominanță sunt extrase din acesta, care sunt transmise decodorului de crominanță multisistem Apoi semnalele de diferență de culoare și semnalul de luminanță sunt trimise către matricea RGB Semnalele de ieșire ale matricei sunt convertite de DAC în semnale analogice și alimentate la una dintre intrările comutatorului surselor de semnal video (în interiorul ІС ) Alte intrări ale comutatorului primesc semnale video de la intrarea LF (pinii - ) și de la modulul PIP Semnalele de ieșire R-, G-, B sunt preluate de la pin - ІС și prin amplificatoare tampon (Q -Q , Q -Q , Q ) și conectorul CN sunt alimentate la placa cinescopului, pe care sunt amplasate amplificatoarele video de ieșire Pentru a opera circuitul pentru reglarea curentului de întuneric al razelor kinescopului de pe pin - ІС de la placa cinescopului (terminalul CN ) primește un semnal de feedback proporțional cu curentul razelor kinescopului ІС corectează semnalele de ieșire în conformitate cu acesta Microcircuitul IC este alimentat de un stabilizator de + V (IC , vezi Fig ) Microcircuitele IC -IC de tip TDA Q sunt folosite ca amplificatoare video de ieșire (Fig ) Aceste microcircuite funcționează într-o gamă largă de frecvențe ( MHz) și au o ieșire de măsurare pentru circuitul de reglare automată a curenților de întuneric ai fasciculelor kinescopului (pin ) În circuit, aceste concluzii sunt combinate, semnalul total prin cont CN este alimentat la placa principală a șasiului și de acolo la pin IC Nu există elemente de reglare în circuitul amplificatorului video Ajustarea balansului de alb este efectuată în modul de service prin comenzile care vin de la MK la ІС prin interfața І С Amplificatoarele video sunt alimentate cu tensiuni de + și + , V, care sunt generate de un circuit de scanare orizontal Calea sunetului Calea se bazează pe procesorul de sunet multistandard ІС de tip MSP D (Fig ) Un semnal audio analogic este preluat de la pin tuner MONO TU S și intră în pin de cipuri IC Alte intrări (vyv - ) primesc semnale sonore de la intrările LF Microcircuitul este controlat de MK prin intermediul magistralei digitale I C În plus, semnalul este procesat digital și, în funcție de semnalele de intrare, semnalele stereo sau pseudo-stereo sunt formate la ieșirile microcircuitului (pinii , , , ) Pe lângă acestea, microcircuitul generează sunet semnale de ieșire pentru subwoofer (pinii , ), dar șasiul nu asigură conectarea acestuia Prin urmare, semnalele prin filtre RC sunt transmise împreună cu semnalele canalelor principale către UMZCH Cu știft , de semnale sonore sunt transmise la ieșirea LF și de la pin , prin comutatorul ІС , semnalele sunt transmise la intrarea pinului UMZCH - și ІС tip TDA Acesta este un amplificator cu două canale cu putere de ieșire de x W, care acceptă modul standby și modul mute, are un circuit de protecție termică Semnalele de ieșire sunt preluate de la pin și , UMZCH și prin conectorii CN / merg la capetele dinamice Pentru procesarea unui semnal audio stereo cu un pin Tuner IF ', semnalul celui de-al doilea sunet IF este eliminat și transmis la una dintre intrările analogice ІС - pin Acest semnal este demodulat, alimentat la ADC și procesat în continuare în același mod ca un semnal mono Pentru a alimenta ІС pe pinul său tensiune + V este furnizată de la stabilizatorul ІС UMZCH ІС este alimentat cu + V (pini , ) de la sursa de alimentare microcontroler MK ІС (Fig ) oferă majoritatea funcțiilor pentru controlul operațional al tuturor blocurilor funcționale ale televizorului În plus, are un nod de teletext încorporat și oferă ajustări ale serviciului televizorului în stadiul producției sau după reparație MK are două magistrale digitale I C Prima magistrală (pin , ) este utilizată pentru a controla microcircuitele multifuncționale ІС și ІС , precum și pentru a regla parametrii de imagine și sunet în modurile de operare și diagnosticare A doua magistrală digitală a MC (pin , ) este conectată la cipul IC EEPROM, care stochează informații despre setări (frecvență, interval, niveluri de volum etc ) Scopul concluziilor rămase ale MK este următorul: • pin - Ieșire blocare scriere EEPROM; • pin - intrare de testare; • pin - ieșire pentru activarea modului Standby și resetarea procesorului de sunet IC ; • pin - ieșirea resetului inițial al procesorului video IC ; • pin , , , - tensiune de alimentare , V; • pin , , , , - comune; Secțiunea Televizoare SAMSUNG Orez Capitolul Televizoare Samsung MODUL ASSY-PIP RP LP YumkG CP ( , mk B- RP RP RP RP CP XP V MHz - ^ SROZ V ICP * SPA X CP , µ B RP RP ICP ( - ) CP JuOhmk CNP p B GND SCL SDA GND H-SYNC V-SYNC PIP-F/B PIR-V PIP-G PIP-R CP , mk B CP , MK B QP KSC - J , microni B - CP TUOmk - B D DP zbRLS - - DP ^RLS СР , мк CP = : , мк RP iRP RP IRP E RP |RP RP IEI El RP RP RP QP KSA B QP KSC - LP ЮмкГ XIN SCP VP/SC SDA SQL VDD vss INI V V СР r CZP Z\RLZ , CP mk DZP iDTZ , A B - * - СР O ОІмк ^ov СР О ОІмк ■ ■ V "'srot IN IIN IBLK CVBS| S| VREFH pct } CVBS | f VREFL pf} CVBSS[ } VSSA pz} VDDA Pj UREF | О| VSSA [ } VDDA ] } UT ive} OUT h } oitzPb} CP S , MK Ț CP , microni V CP , mk F B BJRP CP Fo Oimk V X CP T O Oimk V RP RP RP I SELHȘj " 'l SR I , microni B CP ug mk RP V ,CP X CP - zr mk V RP RP QP R>SA RP RP RP QP : KSA B |RPO RP RP DSD-R DSD-G DSD-B DSD-F/B SUB-CVBS GND pip-cvBS CNP Orez Orez • pin , - tensiune de alimentare , V; • pin - intrare semnal AFC (provine de la tuner); • pin , - intrări pentru monitorizarea conexiunii conectorilor SCART; • pin - intrare de control de la butoanele de pe panoul frontal; • pin , - intrări de impulsuri orizontale și verticale pentru circuitul OSD; • pin - Conexiuni butonul de alimentare; • pin - Conexiuni butoane TVA / IDEO; • pin - Intrare semnal de protecție cu raze X; • pin - intrarea semnalelor de control de la fotodetector; • pin , - iesiri de control pentru indicatorul Standby/Timer; • pin , , , , , -^ , , - nefolosit; • pin - intrare semnal de resetare inițială; Capitolul Televizoare Samsung • pin , - terminale pentru conectarea unui rezonator de cuarț; • pin - - Ieșiri semnal OSD / TXT; • pin - ieșire pentru reglarea contrastului imaginii OSD / TXT; • pin - ieșire de golire OSD / TXT; • pin - ieșire de blocare a sunetului (nivel înalt - activ); • pin - Ieșire de pornire a televizorului (nivel înalt - activ) MK este alimentat de un regulator de + , V (IC ) Sincroprocesor, scanare orizontală și verticală Sincroprocesorul face parte din cipul IC Extrage impulsuri de sincronizare din semnalul video și generează următoarele semnale din acestea: • impulsuri de declanșare pentru circuitul de scanare orizontală (pin al IC ); • semnal pentru corectarea distorsiunilor geometrice ale rasterului est-vest (pin IC ); • impulsuri din dinți de ferăstrău pentru circuitul de scanare verticală (pin al IC ); • semnal de focalizare dinamică (pin al IC ) Pentru funcționarea sincroprocesorului, impulsurile inverse V-SYNC (pinul al IC ) și H-SYNC (pinul al IC ) provin din circuitele de scanare orizontală și verticală Una dintre funcțiile sincroprocesorului este protecția elementelor de scanare orizontale și verticale Dacă sosirea impulsurilor V-SYNC la intrarea lui ІС se oprește Xia, apoi blochează impulsurile de declanșare pentru scanările orizontale și verticale Scanarea orizontală se realizează conform unui circuit standard în două trepte cu alimentare în serie a tranzistorului de ieșire Q (Fig ) Sarcina Q este bobinele liniei OS și înfășurarea - TDKS T S Semnalul de corecție Est-Vest este transmis prin amplificator pe elementele ІС și Q către modulatorul de diodă D Etapa preliminară a tranzistorului Q este alimentată de + V, iar treapta de ieșire (Q ) este alimentată de tensiunea V + generată de IP O parte din energia stocată de TDKS T S în timpul inversării orizontale este utilizată pentru alimentarea diferitelor componente ale televizorului TDKS generează următoarele tensiuni: • H V, FOCUS, ECRAN, HEATER pentru alimentarea kinescopului; • + V, pentru alimentarea amplificatoarelor video ale plăcii kinescop; • + , și - , V pentru alimentarea etajului de ieșire de scanare verticală (IC ) Gama de impulsuri pe înfășurarea - a T S este controlată de un circuit de protecție cu raze X În caz de urgență, circuitul de pe elementele CR S, CR S, DZR S, QR S, QR S (Fig , ) formează un potențial scăzut pe pin IC , după care MK de pe pin pune IP-ul în modul standby Circuitul de scanare a cadrelor este implementat pe cipul IC de tip LA (Fig ) Microcircuitul include un amplificator, un generator de impulsuri flyback și un circuit de protecție termică Capitolul Televizoare Samsung Impulsuri dinți de ferăstrău care declanșează o scanare verticală VDP cu pin IC ajunge la pin IC Bobinele OS de personal sunt conectate la ieșirea microcircuitului (pin ) În paralel cu sistemul de operare personal, este inclus un circuit de amortizare R R C , care elimină efectul de rezonanță din bobine În cazul unei defecțiuni în circuitele verticale de scanare (scurtcircuit al bobinelor și rezistența deschisă R ), tensiunea la ieșirea IC crește, diodele zener D -D încep să conducă curentul, iar ieșirea microcircuitului este manevrat Acest lucru face ca acesta să se oprească, ca urmare, IC blochează impulsurile de declanșare a scanării verticale și orizontale Pentru a alimenta IC pe pinul său Se aplică tensiune + , V și pin - tensiune - V de la circuitul de scanare orizontal Alimentare electrică Sursa de alimentare generează tensiuni secundare stabilizate: V + ( V, în funcție de diagonala kinescopului), + , + , + și + V (două canale), necesare funcționării Unități TV în modurile de lucru și de așteptare Circuitul IP este un convertor flyback cu un singur ciclu și este construit pe baza unui controler PWM cu un comutator de alimentare încorporat IC de tip KA S R (Fig ) În modul de pornire inițială, microcircuitul este alimentat (pin ) de la rețea prin rezistențele de stingere R -R și redresorul D C , iar în modul de stabilizare - de la înfășurarea - a transformatorului T S și Redresor D C Pentru a stabiliza tensiunile de ieșire, convertorul este acoperit de feedback de tensiune Această tensiune este generată de un stabilizator reglabil de precizie DZ , a cărui intrare de control este conectată la ieșirea canalului B+ printr-un divizor R R Tensiunea de feedback prin izolație galvanică, optocuplerul PC S este alimentat la intrarea amplificatorului de semnal de eroare - pin IC S Pentru a controla convertizorul, un semnal proporțional cu magnetizarea miezului său este îndepărtat din înfășurările - ale transformatorului T S și este transmis prin circuitul D , R , R , R către pin jetoane Redresoarele canalelor secundare ale IP-ului sunt realizate după un circuit cu semi-undă Canalul + V și ambele canale + V sunt construite pe stabilizatori integrali Pentru a implementa modul standby, canalele + V (IC ) și + V (IC ) sunt pornite de semnalul MK POWER (pin ) Modul cadru în cadru Modulul se bazează pe chipul ICP tip SDA (Fig ) Microcircuitul este un procesor cu un singur cip pentru procesarea unui semnal video și formarea unei imagini cadru în cadru din acesta Este alcătuit dintr-un ADC, un DAC, un generator de ceas ( , MHz), un decodor de culori multisistem, o matrice RGB, o imagine RAM PIP, un comutator analogic și un circuit de interfață I C Semnalul video complet este transmis la una dintre intrările analogice - pin ICP și convertit în format digital Pentru sincronizarea imaginii PIP pe pin si ICP cu cont și CNP linie deservită (HSYNC) și impulsuri verticale (VSYNC) Toate procesările ulterioare au loc cu un semnal digital Semnalul RGB rezultat este transmis la DAC și de la ieșirea acestuia la comutatorul analogic Cealaltă intrare a comutatorului (pin - ICP ) primește semnalul OSD / TXT RGB În funcție de comanda care vine de la MK prin magistrala digitală I C (pin , ICP ), semnalele video PIP, OSD sau TXT se formează la ieșirea microcircuitului (pin - ) Aceste semnale prin intermediul bufferelor QP -QP și cont - CNP merg la placa principală a șasiului pentru procesare ulterioară Cipul ICP este alimentat la + V de la regulatorul IC Reglaje electrice șasiu KS A Următoarele echipamente sunt necesare pentru a efectua reglajele electrice: • multimetru digital; • kilovoltmetru; • generator de semnal de televiziune; • analizor de spectru de culori, de exemplu, SA- Înainte de a regla televizorul, porniți-l și lăsați-l să se încălzească timp de de minute Dacă pe ecran apar pete colorate (puritatea culorii este perturbată), kinescopul este demagnetizat folosind o buclă externă de demagnetizare Control de înaltă tensiune Pe șasiul KS A, tensiunea înaltă nu este reglată, ci doar monitorizată În primul rând, se verifică tensiunea de alimentare a scanării orizontale: + V ar trebui să fie pe borna pozitivă a condensatorului C (în funcție de diametrul Capitolul Televizoare Samsung a condus un kinescop) Dacă abaterea de tensiune depășește %, este necesară repararea sursei de alimentare Dacă IP-ul funcționează, conectați un kilovoltmetru la al doilea anod al kinescopului și porniți televizorul Tensiunea înaltă trebuie să fie egală cu ± , kV la orice valoare de luminozitate și contrast Dacă nu se potrivește cu valoarea de mai sus, televizorul trebuie reparat Ajustarea focalizării Un semnal alb-negru este alimentat la intrarea de antenă a televizorului de la generatorul de semnal de testare, reglarea fină a tunerului atinge cea mai bună calitate a imaginii, iar controlul FOCUS de pe TDKS (T S) ajustează focalizarea imaginii în partea centrală a ecranului Reglarea tensiunii la modulatorul kinescopului Semnalul "bare verticale de culoare" este aplicat la intrarea de antenă a televizorului Intrați în modul de service (vezi mai jos), selectați poziția G -ADJUST și setați valorile parametrilor IBRM, WDRV, CDL și COL RG B în conformitate cu tabelul Tabelul Diagonala cinescopului, inch Parametri IBRM WDRV CDL COL RG B (cea mai mică valoare) (PF/TOSHIBA) ( R/SDI) ( R/SDI) (PF/SDI) Rotiți butonul SCREEN de pe TDKS (T S) și controlați culoarea afișajului parametrilor MRCR G B și MRWDG (vezi Tabelul ) Dacă inscripțiile își schimbă culoarea de la verde la roșu, atunci valoarea tensiunii de pe modulatorul kinescopului nu este corectă Realizați imagini verzi ale parametrilor MRCR și MRWDG Înlocuirea cipului de memorie non-volatil IC Dacă cipul EEPROM trebuie înlocuit, datele de ajustare inițială trebuie să fie scrise pe acesta Această operație se realizează după cum urmează: După înlocuirea cipurilor EEPROM, porniți televizorul Televizorul va trece în modul standby Este necesar să-l lăsați în acest mod timp de cel puțin s Comutați televizorul în modul de operare de pe telecomandă sau de pe panoul frontal După aceea, datele de ajustare inițială vor fi suprascrise automat în EEPROM Ajustarea balansului de alb Pentru aceasta operatiune este de dorit sa ai un analizor de spectru de culori (producatorul recomanda modelul CA- ), dar te poti descurca fara el, desi ajustarea va fi mai precisa cu dispozitivul Selectați modul imagine STANDARD din meniul TV OSD Aplicați un semnal "câmp alb" la intrare și lăsați televizorul să se încălzească timp de cel puțin de minute Intrați în modul service și selectați poziția VIDEO ADJUST Selectați parametrul SUB CONTRAST și setați valoarea luminozității Y = ± , Utilizați parametrii RED DRIVE și BLUE DRIVE pentru a seta citirea analizorului la x = , y = Selectați parametrul SUB CONTRAST și setați valoarea luminozității Y = , ± , Utilizați parametrii RED CUTOFF și BLUE CUTOFF pentru a seta citirea analizorului la x = , y = Folosiți butoanele CHANNEL SUS/JOS pentru a trece de la un parametru la altul și utilizați butoanele VOLUME +/- pentru a regla parametrii Fără un analizor de spectru de culoare, balansul de alb este ajustat folosind aceiași parametri, mai întâi la luminozitate apropiată de maxim ( %) și apoi la luminozitate minimă când ecranul este abia luminat Controlul de calitate al reglajului este vizual Notă: Valorile Y, x, y sunt pentru modelul PF Pentru alte modele de televizor, setați aceste valori în conformitate cu Tabelul Mod service Pentru a comuta televizorul din modul de operare în modul de service, apăsați butoanele de pe telecomandă standard în următoarea secvență: IMAGINĂ OPRIT - AFIȘARE - MENU - MUTE - IMAGINE PORNITĂ Următoarea imagine ar trebui să apară pe ecran (Fig ): Aceasta înseamnă că televizorul este în modul service Utilizați butoanele CHANNEL UP/DOWN de pe telecomandă sau de pe panoul frontal pentru a selecta parametrii și utilizați butoanele VOLUME +/- pentru a regla parametrii Capitolul Televizoare Samsung Tabelul Regiunea Kinescope diagonală, inch Luminozitate ridicată Luminozitate scăzută XYY(ft) XYY(ft) Asia de Sud-Est (PF) , ( R) (PF) , Orientul Mijlociu (PF) , ( R) CIS (PF) , Tabelul Articol Nr Imagine pe ecran Descrierea parametrului Domeniu de reglare Valoare din fabrică Notă Deplasare V Deplasare verticală - - - ! V Amp Dimensiune verticală - - i h V Pantă Pantă verticală - - VSC S-corecție - - - H EW Dimensiune orizontală - - H Trapez Trapez orizontal - - - H Parabola Parabola orizontală - - - H Simetrie Simetrie orizontală - - H Corner Distorsiunea colțului - - - H Shift Deplasare orizontală - - Contrast PIP Contrast imagine PIP Parametri pentru reglarea imaginii PIP | I ' PIPTint Ton culoare imagine PIP - PlPH Deplasare PIP orizontală - PIPV Deplasare PIP deplasare verticală - PIP PAL V Pos Offset vertical PIP în sistemul PAL - PIP NTSC V Pos PIP vertical offset în sistemul NTSC - PIP NTSC V Pos Centrare orizontală a imaginii PIP - Serviciu Abatere Ajustare video Ajustare video Ajustare video Opțiune (xx xx xxx)* Resetare G Ajustare Alții Pic După repararea (înlocuirea) kinescopului, plăcii kinescopului, TDKS, microcircuitelor EEPROM și microcontrolerului IC , trebuie ajustați parametrii tuturor elementelor din meniul de service Poziția RESET este folosită pentru a reseta toți parametrii la valorile lor originale (din fabrică) După ce toți parametrii sunt ajustați, opriți ceai și porniți din nou televizorul cu comutatorul de alimentare Noile valori vor fi stocate în cipul de memorie nevolatilă În tabel arată parametrii, domeniul lor de reglare și valorile din fabrică ale elementului de meniu de service DEFLECTION Notă: valorile parametrilor fixe (nereglabile) sunt evidențiate în culoare În tabel arată parametrii cu domeniul de reglare și valorile din fabrică ale elementului de meniu de service VIDEO ADJUST În tabel arată parametrii, domeniul lor de reglare și valorile din fabrică ale elementului de meniu de service VIDEO ADJUST În tabel arată parametrii, domeniul lor de reglare și valorile din fabrică ale elementului de meniu de service VIDEO ADJUST În tabel arată parametrii și valorile lor posibile ale elementului de meniu de serviciu OPȚIUNE pentru microcontrolerul (MK) IC din versiunea SIM- EA În tabel arată parametrii, domeniul lor de reglare și valorile din fabrică ale elementului de meniu de service G -AJUSTARE Capitolul Televizoare Samsung Tabelul Articol Nr Imagine pe ecran Descrierea parametrului Domeniu de reglare Valoare din fabrică Notă I Red Cufoff Red Cutoff Folosit pentru a regla balansul de alb pe întuneric Green Cutoff Interrupție verde Cutoff albastru Cutof albastru Red Drive Red Gain Folosit pentru a regla balansul de alb la luminozitate Green Drive Câștig verde Blue Drive Câștig albastru Sub Bright Luminozitate secundară Balans de alb în întuneric Sub Contrast Subcontrast Evidențiați balansul de alb Sub Color Sub color Parametrii nu sunt ajustabili SubTint Subton BCL Threshold Reglarea limitei de curent a fasciculelor kinescop Câștig BCL BCL Time TTX Contrast OSD/TXT contrast imagine Întârziere YC Întârziere semnal Y Tabelul Nr Imagine pe ecran Descrierea parametrului Domeniu de reglare Setare din fabrică V stretch-BTHR Pragul de extindere a nivelului de negru V stretch-BTLT Extensie nivel negru În stretch-BAM - - Filtru de vârf de luminanță pentru miez RGB Dright Luminozitatea semnalului RGB extern ! Contrast RGB Contrastul semnalului RGB extern EHT Time Sensibilitatea circuitului de înaltă tensiune Compensare EHT Compensare înaltă tensiune Tabelul Nr Imagine pe ecran Descrierea parametrului Domeniu de reglare Setare din fabrică Peak Threshold Pragul nivelului de alb Soft Limit Slope V Niveluri limită semnal imagine Limită rigidă Peak Video Ret Nivel de referință alb Pead Video Gain Pragul de câștig video ACC-REF(PAL/NTSC) Reglare automată a culorii în sistemele PAL/NTSC ACCR(SECAM) Reglarea automată a culorii în sistemul SECAM Tabelul Nr Imaginea parametrilor pe ecran Descrierea parametrilor Valori posibile ale parametrilor Limba Limba meniului ENGLISH/VIETNAM/THAI/INDONESIA/MALAYSIA/RUS ESAsia Sound F Stereo / Nicam Stereo Model A /NICAM Model cu decodor Vitrual Dolby Vitrual Dolby Model Mono Mono Stereo Model (Line stereo Model) Line-Stereo CRT (Cinescope) CRT Normal / Zoom / : : Kinescop : lat Kinescope Plus / Normal / Zoom / : Q( : ) Kinescoape Normal / Zoom : - : Kinescopes Plus / Normal / Zoom Q- : Secțiunea Televizoare SAMSUNG Tabelul (continuare) Nr Imaginea parametrilor pe ecran Descrierea parametrilor Valori posibile ale parametrilor Mod AV Un conector SCART instalat SCART RT Doi conectori SCART SCART RT instalați S-au instalat doi conectori SCART și SVHS Scart+S Conectori RCA P / RCA P RCA instalați Conectori RCA P RCA instalați Conectori RCA P și SVHS RCA+S instalați Conectori RCA P, SVHS și DVD RCA+S+D instalați Conectori RCA P și DVD RCA+D instalați X-Ray (protecție cu raze X) Protecția cu raze X este activată Protecție X-Gau Oft dezactivată Tilt Control OSD activat Dn OSD dezactivat Modul automat FM (control mod FM) pe Dn Modul activat Oft PIP (controlul funcției PIP) Fără funcție PIP Oft Un tuner este funcția PIP - tuner Două tunere și există o funcție PIP - tuner limbi Txt Limbi teletext engleză/germană/skandinavă/italiană/francă/spaniolă/cehă Europa de Vest Limbi teletext poloneză/cehă/română/slovenă/croată/franceză/skandinavă/germană/ltaliană Europa de Est Limbi teletext rusă/ucraineană/estonă/crech/germană/letă/engleză rusă Limbi teletext engleză/turcia/greacă/franceză/skandinavă/germană/spaniolă/italiană greacă-turcia Limbi teletext engleză/araba/franceză arabă Limbi teletext engleză/farsi/franceză farsi Limbi teletext arabă/ebraică arabă-ebraică LNA (funcție LNA) Tuner cu soluție LNA Dn Tuner Oft obișnuit Egalizator Egalizator (MSP X D) Activat Fără egalizator (MSP X D) Des Deviație ridicată (control DSP) Mod de distorsiune ridicată MSP xx Activat Mod normal MSP xx Oft TXT Pornit/Oprit (control teletext) Model teletext Activat Model fără teletext Oft Tabelul Nr n/n Ecran Afișare Parametru Descriere Interval de reglare Setare din fabrică MRCR G V Niveluri limită inițiale Fără control MRWDG Nivelul G de câștig inițial Fără control IBRM - WDRV Valoarea câștigului de alb Nivel CDL la catozi COLR G V Niveluri de întrerupere Tabelul Nr Imagine pe ecran Descrierea parametrului Domeniu de reglare Setare din fabrică Setare de întârziere verticală VSU N QEW EW date pentru modul ecran "PLUS" - N Zoom Parabola Corectare parabolică pentru modul ecran ZOOM - H : Parabola Corectare parabolica pentru modul ecran : - - ТТХ Poziție Teletext deplasare orizontală - Secțiunea Televizoare SAMSUNG Tabelul (continuare) Nr Imagine pe ecran Descrierea parametrului Domeniu de reglare Setare din fabrică Sistem de sunet mono Selecție standard de sunet DK I M BG BG V Nivelul secțiunii Nivelul secțiunii Volum melodie Volumul melodie În tabel arată parametrii, domeniul lor de reglare și valorile din fabrică ale elementului de meniu de service G -ADJUSTMENT Defecțiuni tipice și metode de eliminare a acestora Televizorul nu pornește, siguranța de rețea F A este arsă Întrerupeți circuitul dintre borna pozitivă a condensatorului C (pinul "B" al punții de diode D S) și pin transformator T S (Fig ) Apoi, cu un ohmmetru, elementele filtrului de linie VX VP S CX S CX S LX S LX S, redresorul D S C și circuitul de demagnetizare P S LC S sunt verificate pentru un scurtcircuit Dacă în timpul testului nu au fost găsite elemente defecte, atunci circuitul întrerupt este restabilit și se verifică cipul IC S și condensatorul C Cel mai adesea, tranzistorul cheie, care face parte din microcircuit, eșuează (sursă - pinul , scurgere - pinul ) Motivul pentru siguranța arsă F A în cazul unei defecțiuni a sistemului de protecție a curentului (în interiorul IC S) poate fi un scurtcircuit în circuitele secundare ale sursei de alimentare din cauza defecțiunii unuia dintre elementele redresoarelor de ieșire, integrate regulatoare de tensiune IC -IC și alți consumatori Un ohmmetru determină în ce circuit a avut loc un scurtcircuit și elimină cauza Televizorul nu pornește, siguranța de rețea F A este bună, LED-ul de pe panoul frontal LD nu se aprinde Performanța IP poate fi determinată de prezența semnalelor la punctele de control TP și TP (Fig , ) Dacă nu există semnale, atunci sursa de alimentare este defectă și este necesară repararea Un voltmetru controlează tensiunea (aproximativ V) la borna pozitivă a condensatorului C Dacă acesta este absent, elementele filtrului de rețea, redresorului, precum și calitatea lipirii acestora, sunt verificate pentru continuitate cu un ohmmetru Apoi siguranțele NT S și NT S, înfășurările - și - ale transformatorului T S sunt verificate cu un ohmmetru După identificarea și înlocuirea elementului defect, se verifică funcționarea convertorului IP (vezi oscilogramele TP și TP ) Acesta este singurul mod de a verifica performanța acestuia, deoarece în cazul unui scurtcircuit în sarcinile IP, tensiunile sale de ieșire sunt apropiate sau egale cu zero Dacă există o tensiune de V pe pin IC S și nu există semnal TP , verificați circuitul de pornire R R R D și elementele care asigură alimentarea microcircuitului în modul de funcționare: înfășurarea - T S, D , C Dacă funcționează, verificați elementele DZ , C , C , R , DZ , DZ , D Dacă aceste elemente sunt în stare bună, înlocuiți cipul IC S Dacă convertorul IP funcționează, verificați sursa de alimentare a MK IC ( , V pe pinii , și , V pe pinii , , și , vezi Fig ) Dacă nu există putere, atunci verificați înfășurarea - T S, precum și elementele FD S, D , C , R , IC , C , D , IC , C , C Dacă sursa de alimentare a MK este normală, verificați elementele sale externe: IC , IC (doar înlocuire), X ( MHz) Dacă sunt reparabile, înlocuiți MK Televizorul nu pornește, LED-ul de pe panoul frontal al LD este aprins Mai întâi, verificați semnalele magistralei digitale | C pe pin și IC (vezi formele de undă TP , TP în Fig și ) Dacă unul sau ambele semnale lipsesc, unul dintre tranzistoarele Q , Q poate fi defect Adesea, din diverse motive, informațiile înregistrate în cipul de memorie IC sunt distruse Verificarea acestuia consta in inlocuirea lui cu o copie de lucru Dacă semnalele magistralei I C sunt disponibile, verificați nivelul scăzut al semnalului POWER de pe pin IC , starea deschisă a tastei Q și performanța stabilizatorilor IC , IC (Fig ) La ieșire IC (Fig ) ar trebui să existe impulsuri de declanșare a scanării orizontale Dacă nu sunt acolo, verificați sursa de alimentare a IC ( V pe pinii , , și ) și / Capitolul Televizoare Samsung rezonator de cuarț X Dacă există impulsuri, verificați funcționarea tamponului Q (forma de undă TP în Fig și ) și a circuitului de scanare orizontal pe elementele Q , T , Q , T S Pentru a verifica scanarea orizontală, tensiunile de alimentare de V sunt controlate prin înfășurarea - T S către colectorul tranzistorului Q și V prin înfășurarea primară a T către colectorul Q Verificați trecerea impulsurilor de declanșare a liniei prin circuit: pin IC -Q - T -Q (vezi forma de undă TP în Fig și ) În absența tensiunii de V pe colectorul Q , aceștia verifică canalul de alimentare de V, siguranța FD S și înfășurarea - T S Televizorul pornește și imediat după apariția tensiunii înalte trece în modul standby De regulă, acest defect este asociat cu includerea unui circuit de protecție cu raze X (X-RAY) Detectorul de circuit pe elementele RR S, RR S, DR S, CR S, CR S, DZR S, QR S, CR S (Fig ) controlează amplitudinea impulsurilor de tensiune pe înfășurarea - T S Pentru a verifica acest lucru, controlați tensiunea la pin IC Dacă, după pornire, tensiunea la acest pin devine zero, circuitul X-RAY s-a pornit În primul rând, ei verifică tensiunea la ieșirea canalului de V Dacă este semnificativ mai mare decât norma, cauza acesteia este eliminată Dacă IP-ul funcționează, verificați elementele circuitului de scanare a liniilor, în primul rând CR S-CR S, D , T S Dacă tensiunea pe canalul cinescopului nu este mai mare de , V, atunci elementele circuitului X-RAY în sine sunt defecte Există sunet, nu există imagine și raster Verificați strălucirea filamentului kinescopului Dacă nu luminează, verificați circuitul de alimentare: pin T S - R - CN - R - R - încălzitor - carcasă (fig și ) Dacă există curent, înlocuiți kinescopul Apoi verificați prezența tensiunii pe modulatorul kinescopului Dacă rasterul apare cu rotirea butonului SCREEN de pe transformatorul T S, verificați alimentarea semnalelor video RGB către catozii cinescopului Dacă nu sunt acolo, verificați prezența semnalelor pe pin - IC (Fig ), trecerea lor prin amplificatoarele Q Q Q , Q Q Q și Q Q Q la placa cinescopului Pe placă, ei verifică mai întâi tensiunile de alimentare de și , V la conectorul CN Aceste tensiuni sunt generate de circuitul de scanare orizontal Dacă puterea este normală, verificați amplificatoarele video de ieșire IC -IC Există o imagine, fără sunet În primul rând, verifică prezența semnalelor la ieșirile UMZCH - vyv , și , IC (Fig ) Dacă sunt, atunci verificați conectorii CN , CN și capetele dinamice Dacă nu există semnale sonore, verificați semnalul TV-AUDIO (MONO-AM) de pe pin Tuner MONO TU S (Fig ) și trecerea acestuia prin circuit: pin , IC - pin , IC - C , C - pin , IC Semnal MUTE pe pin IC trebuie să fie scăzut și pin IC ar trebui să fie, de asemenea, scăzut (mut dezactivat) Înainte de a înlocui microcircuite, prin care semnalul nu trece, verificați prezența tensiunilor de alimentare pe acestea Există un raster, nu există sunet și imagine, este afișat meniul de pe ecran Verificați semnalele magistralei I C (vezi formele de undă TP și TP în Fig și ) Dacă nu există semnale, acestea verifică cipul de memorie IC (prin înlocuire), elementele externe ale IC și MK-ul însuși Dacă există semnale de magistrală digitală, verificați sosirea lor la tunerul TU S Apoi controlează puterea tunerului ( , și V la ieșirile corespunzătoare) și folosesc meniul de pe ecran pentru a activa modul de reglare automată pentru programe (nu uitați să conectați antena!) Dacă, prin urmare, nu este posibil să se acorde la niciun program, atunci tunerul este înlocuit Nu pot controla televizorul cu telecomanda În primul rând, verificați funcționalitatea telecomenzii Cu grijă, cu o șurubelniță subțire (awl), separați jumătățile carcasei telecomenzii și verificați integritatea plăcii de circuit imprimat și a elementelor instalate pe aceasta, precum și contactele cu arc de la baterii la locul lipirii acestora Colectați telecomanda, verificați starea de sănătate a bateriilor Apoi o fotodiodă în infraroșu (FD- și similar) este conectată la osciloscop, telecomanda este direcționată către fotodiodă, orice buton este apăsat pe ea și prezența rafale de impulsuri de control este monitorizată pe ecranul osciloscopului Amplitudinea lor ar trebui să fie de aproximativ , , V Dacă se primesc impulsuri de la telecomandă, rezonatorul de cuarț al telecomenzii este verificat prin înlocuire Dacă funcționează, verificați elementele din circuitul de trecere a semnalului de control de pe televizor: de la fotodetectorul RM prin R până la pin de cipuri IC (vezi forma de undă TRZO în figurile și ) Dacă există un semnal, înlocuiți MK Capitolul Televizoare Samsung Una dintre culorile primare domină sau lipsește pe ecranul televizorului Dacă balansul de alb este dezactivat, reglați-l în modul service Dacă nu este posibilă ajustarea imaginii, ei verifică prezența semnalelor de culoare primară și amplitudinea acestora (aproximativ V) la ieșirile cipului IC (pin - ) și apoi de-a lungul întregii căi video până la catozii cinescopului Se determină o secțiune a circuitului în care unul dintre semnale este absent sau amplitudinea acestuia este mult mai mică decât cea a altor semnale, cauza fiind determinată și eliminată Dacă intervalul comparativ al semnalelor R, G, B este același de-a lungul întregii căi de trecere a acestora, atunci cinescopul este cel mai probabil defect Nicio imagine color Verificați setarea de saturație a culorii în OSD, poate fi în poziția minimă Apoi, dacă culoarea nu apare, intrați în modul service și verificați toți parametrii legați de culoare Dacă totul este normal și nu există nicio imagine color, atunci înlocuiți cipul IC Ecranului îi lipsește jumătatea superioară sau inferioară a imaginii Ei verifică alimentarea cu energie a microcircuitului de scanare verticală IC ( , V pe pinul și - , V pe pinul , vezi Fig ) Dacă lipsește una dintre tensiuni, verificați sursele corespunzătoare: • , V: ex - T S, R , D , C , pin IC ; • - , V; schimb valutar - T S, R , D , C , pin IC Dacă puterea este normală, înlocuiți cipul IC Distorsiune raster verticală, dimensiune prea mică sau prea mare Mai întâi, intrați în modul de service și ajustați parametrii corespunzători în meniul Deflection Dacă nu există niciun rezultat, verificați conformitatea semnalului VDP (pin al IC ) cu forma de undă TP din fig și Dacă semnalul nu se potrivește cu cel dat, verificați sursa de alimentare a cipul IC pentru absența ondulațiilor Dacă puterea este normală, verificați cipul IC înlocuindu-l Dacă semnalul VDP este normal, sursa de alimentare a cipului IC este verificată în mod similar, atunci condensatoarele C , C , C sunt verificate prin înlocuire Dacă nu există niciun rezultat, înlocuiți IC Televizorul nu funcționează în modul teletext Funcțiile teletext de pe acest șasiu sunt realizate de MK IC Porniți modul teletext și verificați prezența unui semnal video TTX CVBS cu o oscilație de aproximativ V la emițătorul Q (Fig ) și fluxul acestuia prin emițătorul Q la pin IC (Fig ) Dacă există semnal video, și pe pin - IC (Fig ) nu există semnale teletext, acestea înlocuiesc MK Dacă există semnale teletext la ieșirile IC , acestea verifică trecerea acestora prin modulul frame-in-frame H (intrare - pin - CNP , ieșire - pin - CNP ) la intrarea microcircuitului multifuncțional IC (pin - ) Dacă semnalele teletext sunt recepționate la intrarea IC , acest cip este înlocuit Capitolul Televizoare SHARP Modele: A -RU, A -RU, A -RU Șasiu: UA- Dispozitiv și principiu de funcționare Pe șasiul UA- sunt realizate trei modele de televizoare SHARP prezentate pe piața rusă: A -RU, A -RU și A -RU Primul dintre ele, după cum se vede din denumirea modelului, folosește un cinescop cu o dimensiune a ecranului de "diagonală, iar celelalte două folosesc " -RU Caracteristica principală a tuturor celor trei modele este utilizarea unui circuit integrat ultra-mari IX CE, care include atât un procesor de control, cât și un procesor video în același timp Deoarece televizoarele sunt foarte asemănătoare ca circuite, vom lua în considerare modelul Sharp A -RU Schema bloc a televizorului este prezentată în fig și , iar principalul - în fig și Din punct de vedere funcțional, televizorul include un șasiu de bază PWB-A (unitate PRINCIPALA), o placă de kinescop PWB-B (unitate CRT) și o telecomandă Semnalul radio de televiziune de difuzare intră în intrarea antenei a tunerului all-wave TU situat pe șasiul de bază, unde semnalele recepționate sunt amplificate și convertite într-un semnal IF Comutarea intervalelor de frecvențe recepționate și reglarea frecvenței oscilatorului local al tunerului sunt efectuate folosind semnale generate de procesorul de control, care face parte din microcircuitul IC (IX CE) și transmise printr-o magistrală digitală I C cu două fire cu un pin , cipuri IC pe pin , tuner TU Tensiunea de reglare a frecvenței oscilatorului local este formată dintr-o tensiune de + V (pin TU ), care este creată folosind o diodă Zener D de la o tensiune de + V a etapei de ieșire de scanare orizontală Tensiunea de alimentare de + V, generată de sursa de comutare a televizorului, este alimentată la pin tuner atât în modul de lucru, cât și în modul de așteptare al televizorului De la ieșirea tunerului (pin ), semnalul IF este amplificat de un preamplificator realizat pe tranzistorul Q , a cărui sarcină este filtrul SF SAW, care formează caracteristicile necesare de frecvență și fază și este alimentat circuitul UPCH, care face parte și din microcircuitul IC (pini , ) După cum știți, acest microcircuit amplifică semnalul IF, generează tensiunile AGC și APCG utilizate pentru a regla circuitele de tuner corespunzătoare, demodulează și amplifică semnalul video și semnalele audio ale standardelor V / G și D / K, comutând video intern și extern și semnale audio, furnizate prin conectorii AV-JACK și AV- Tensiunea AGC se formează pe pin al cipului IC și intră în pin tuner De la ieșirea detectorului video (pin al IC ), semnalul este transmis la preamplificator (tranzistorul Q ) și apoi la intrarea filtrului SOUND CARRIER, care suprimă subpurtătorii semnalului audio ( ; ; ) MHz) De la ieșirea filtrului PTsTV printr-un emițător urmăritor pe un tranzistor Q , acesta merge la conectorul V-OUT AV-JACK pentru utilizare de către consumatori externi, precum și la una dintre intrările comutatorului pentru semnale video interne și externe , care face parte din cipul IC (pin ) Cealaltă intrare a comutatorului (pin ) este furnizată la PTTV de la ieșirea comutatorului pentru semnale video externe, care face parte din cipul IC de tip LA (pin ) Intrările acestui comutator (vyv , ) sunt furnizate cu PTTV din surse externe prin conectorii AV-JACK (V -IN) și respectiv AV- (V) Controlul comutatorului semnalelor video externe este asigurat prin aplicarea pe pin microcircuite IC ale semnalului de control generat de procesorul de control pe pin de cipuri IC la comanda telecomenzii Comutatoarele de semnal video interne și externe sunt, de asemenea, controlate de procesorul de control la comanda telecomenzii Secțiunea Televizoare SHARP Orez Capitolul Televizoare SHARP De la ieșirea comutatorului PTsTV (intern sau extern), acesta intră pe canalele semnalelor de luminanță de crominanță și către procesorul video, aflat tot în cipul IC Microcircuitul decodifică semnalele de culoare ale sistemelor PAL, SECAM, NTSC , / , MHz, generează semnalele de culoare primară R, G, B din semnalele de luminanță și diferență de culoare, precum și ajustează luminozitatea, contrastul, claritatea, saturația culorii , ton de culoare (numai NTSC) folosind procesorul de semnal al telecomenzii Cipul IC comută, de asemenea, semnalele culorilor primare R, G, B, generate atât la primirea unui semnal de difuzare, cât și de procesorul de control pentru a afișa pe ecranul televizorului informații despre metodele și rezultatele de reglare a televizorului De la ieșirea comutatorului (pinii - al microcircuitului IC ), semnalele culorilor primare R, G, B sunt alimentate prin contactele corespunzătoare ale conectorului P la placa kinescopului, unde sunt amplificate de ieșire amplificatoare video pe tranzistoare Q -Q amplasate în acesta la amplitudinea necesară pentru modularea kinescopului V Cu ajutorul tranzistoarelor Q , Q , Q , impulsurile speciale de măsurare sunt separate de semnalele R, G, B, transmise în timpul scanării cadru invers, care sunt utilizate de circuitul de reglare automată pentru balansul de alb al strălucirii kinescopului (" în întuneric"), situat în cipul IC Impulsurile de măsurare indicate prin cont conectori P , P sunt alimentați la pin de cipuri IC Amplificatoarele video de ieșire sunt alimentate de o tensiune de + V, formată din treapta de ieșire de scanare orizontală (furnizată plăcii kinescopului prin pinul al conectorilor P , P ) Cipul IC detectează, de asemenea, semnalele audio ale standardelor B/G și D/K De la ieșirea detectorului, semnalul sonor ajunge la una dintre intrările comutatorului pentru semnale sonore interne și externe, care face parte din microcircuitul IC Un semnal audio este alimentat la cealaltă intrare a comutatorului (pin ) de la ieșirea comutatorului pentru semnale audio externe, care face parte din microcircuitul IC de tip LA (pin ) Semnalele audio de la surse externe sunt transmise la intrările acestui comutator (pinii , ) prin conectorii AV-JACK (L-IN) și respectiv AV- (L) Controlul comutatorului audio extern este asigurat de același semnal de control ca și controlul comutatorului video extern Comutatoarele de semnal audio interne și externe sunt controlate în același mod ca și comutatorul de semnal video: folosind procesorul de control la comanda telecomenzii De la ieșirea comutatorului, un semnal audio (intern sau extern) este alimentat pinului microcircuite IC și în continuare la intrarea amplificatorului de putere , realizate pe microcircuitul IC de tip TDA A (pin ) Microcircuitul are o treaptă de ieșire conectată printr-un circuit punte, care vă permite să conectați capul dinamic SP la ieșirea acestuia , fără condensatori de izolare Microcircuitul IC este alimentat prin aplicarea unei tensiuni de + V la pinul său Secțiunea Televizoare SHARP SP IC TDA A POW GND- ]~ R R ' NC Vcc IN GND ATT ■Y - szos □ D A ȘI NC ! C mk B C , m până la V R k / W C V CQ FО p- C ț, C , R V ) W Vss A A AO LA vol-up CH SUS Q В А RMC CEZZ IC PST J RESET VOL JOS CH JOS R /BBt IMAGINĂ/ PRESETARE R k /бВт R , к R , k / Bt С мк SCL VDD k TEST , В -*- D - R '"- R ' З Зк , мк В Q -iD A JDXO C&\J, R k R Î A B L C V L U P S R R , k R VT / B iQQMi ^a LIVRE V ѵ-oit BĂDĂRAN TR V-IN AV-JACK SPATE □ D A Q D A L R R / BT R R / B , k R R , k C Yuomk B R , k / W C , mk R , k S , ! , microni , V) C , mk C V Yuomk V R >R О^>' [ J k k AV- lN[ P N ICEl TOPWB^Bl IBLACK GND R G C , MK D PX CE R [pentru ADJ I GND SCL SDA EXBUS AUTOBUZ ACK SCL ADR HB SDA ABC TU /A ATEDE - C , u C , u p ^ , mk V R / W~ D DX CE R R K D DX CE H^-iG C R 'zo , B D DX CE jJ^Q R k / Bt R R ,& R k C I , µ£ R , R C mk B ІС , мк Ѳ L }C , m ( T - ZTT JJ L- R R C +p Yumk B C , μc V R R V mk SF C CE C YuOmk B R k JuOmk^ B R - Fr , k££ rbz: C , μ D B С ЮОмк V D EX R , k C ^ mki i B Ț ivH C C mk - Qa C , R R / W C ), mk, a , EX ^R C mk+i B R R ; da C mk V R Q BC &B R , R / BT Q D A R R C k mk D B DX C eu CF , eu CE IC VIDEO AV OUT - J ?/lC AUDIO AV , OUT Vcc ] Pic (început) Capitolul Televizoare SHARP eu S T COMUTATOR DE ALIMENTARE -fcJ D PȘQJ AXP§ pGE P V) IC TA M ; S -V GND R k S D ISS C SC SW SW C μk V Ѳ C F SIGURANTA R R M / W R / W C D ISS RDA PD PEFW R k / W> C kV R , k /VVt GND AV RET k / V £ * R TP lt TP S Mt St C " £ g Q , Q C -G?£ R , k / BT GNDAV І "C ^I C k P R , K C , V ■ A- B 'l Aqjmksob I O ffx CE R rgo^i V W DXQ CEM C R L u R ° ^ B G G ADG COILo C , Bp-p IC TDA V-OUT OUTB VTB GUARD I END O UT A FB J L FILTRU DE LINIE ACC O AS COD g C , m k D ' B Z DX C E \| D DX CE - IC KI oit GND C mk V C IYUOOnkJ B C și &* R , k C ; R ' k R , k " b" R Î С <> V , μk C IOOmk V T Z PE L FILTRU DE LINIE C , microni V C , microni B R k = W R , k / W R k / W R ' k de la C I- kB FB , Q CE " C OS C -■ V " C , ȘI R k W C IOOmi В D ^ DXQ QQQE D WD ls^B^ISS С C IFX GE , "Йк ■ C MK B - +g -|R k R В Q D ^■| C PVC DB J Т FBT FOCUS Р І § T GEFW F ТО DY D X EX CE □ D DE SC M J D GE J J CEZZ J JOoeOCEZZ J JOOBOCEZ C μ V J J CEZZ C mk J CEZZ NEAO TELEFON L Z µG RS J E B CEZZ PUTERE Ar io R R G SE d - , mk T R " b' C AR Q "^ MIITEI MODE I MODEI AND SAWSWU DACA OUTH , microni С О V GT II |- R S ZZOOM* , V -CHN SDA SCL ADRESA B mk R k R G O mk V QB L mkT Q C EE □ R R B R V R B C g£* , mk '' V R |p R $ Q C AR J* mk Ț K V Q teș k'" R k) EX CE Orez Capitolul Televizoare LCD SHARP MENIUL S K GE CH(+) S K GE CH(-) S K GE MUTE S K GE BRIGHT S K GE Р N TA GND POW POW CHEIA CHEIA К ^ Л ТС бО ^~' i iIC jT XȚ VOL(-) S K GE VOL(+) S K GE TV/VIDEO S K GE DISPLAY S K GE £ £ D Q EX CE ] r]W SX t X UJ Osh R' ' S D S CE EX CE PUTEREA PRINCIPALA Pic Panou de control al televizorului Scheme IC Absența acestuia indică o defecțiune a circuitului pe care trece și a conectorilor Prezența unui semnal video indică o defecțiune a cipul IC Nicio imagine de la intrarea S-VHS În primul rând, trebuie să verificați prezența unui semnal video pe pin de cipuri IC Absența acestuia indică o defecțiune a circuitului sau a conectorilor săi de trecere, iar prezența acesteia indică o defecțiune a cipul IC Lipsesc imaginea și sunetul În acest caz, trebuie să verificați mai întâi siguranțele F și F situate pe placa I/O Dacă siguranța este arsă, trebuie să căutați un scurtcircuit în circuitul de alimentare Dacă nu există un scurtcircuit după înlocuirea siguranței, televizorul ar trebui să fie din nou funcțional În cazul unui scurtcircuit în circuitele de alimentare, supuse verificării pentru un scurtcircuit: înfășurarea primară a transformatorului T , tranzistoarele Q , Q și întrerupătorul de alimentare S Elementul defect trebuie înlocuit Dacă siguranțele sunt bune, este necesar să se verifice prezența tensiunilor pe înfășurările secundare ale transformatorului T Absența lor indică o defecțiune a înfășurării primare a transformatorului T , siguranțe FB , FB , microcircuit IC , tranzistor Q În prezența tensiunilor pe înfășurările secundare ale lui T , circuitele pentru formarea și stabilizarea tensiunilor redresate sunt supuse verificării Lumina de fundal LCD nu se aprinde Depanarea începe prin verificarea stării siguranței F situată pe placa I/O După înlocuirea siguranței defectuoase, lumina de fundal ar trebui să funcționeze corect Dacă siguranța este bună, este necesar să verificați nivelul semnalului la pin de jetoane D EX CE SC N TA IREM + V P W GND D R PX CE D EX CE Q C EE R la R , k ( t Q -TLUMG RMC CEZZ SLD CEFW R С mk V Orez Fotodetector și indicator Secțiunea Televizoare LCD SHARP IC Un nivel scăzut al semnalului indică o defecțiune a IC sau a componentelor și circuitelor sale externe În cazul în care la ieșire există un nivel de semnal ridicat - convertorul de tensiune pentru alimentarea lămpilor este supus verificării Pentru a face acest lucru, în primul rând, ar trebui să verificați cu un osciloscop prezența tensiunilor pe transformatoarele T , T Absența lor indică o defecțiune a elementelor Q , Q , Q , T , T , iar prezența lor indică o defecțiune a lămpii Fără sunet atunci când ascultați prin difuzoare În acest caz, ar trebui să începeți depanarea prin monitorizarea semnalului de blocare a sunetului de pe pin de cipuri IC Un nivel ridicat corespunde modului de blocare și este necesar să se verifice modurile sistemului de control și setările meniului de service La un nivel scăzut al ieșirii IC trebuie să verificați circuitele semnalului audio Verificarea constă în monitorizarea prezenței semnalelor pe pin și cipuri finale de amplificare IC Dacă nu există semnale pe acești pini, este necesar să verificați prezența semnalelor pe pin și cipuri IC Absența lor indică o defecțiune a microcircuitelor IC , IC sau a elementelor și circuitelor lor externe În cazul în care există semnale pe aceste ieșiri, este necesar să se verifice funcționarea comutatorului de semnal de pe IS Z Prezența semnalelor la ieșire și ale microcircuitului IC în absența lor pe pin și puncte pentru o defecțiune a microcircuitului sau a circuitelor sale externe Fără sunet atunci când ascultați prin căști Depanarea începe cu monitorizarea nivelului semnalului la pin de cipuri IC Un nivel ridicat cu căștile conectate indică o defecțiune a circuitului detector de căști pe Q sau priza J Un nivel scăzut indică o defecțiune a căștilor sau a circuitului de conectare al acestora Fără semnal audio la ieșirea de linie În acest caz, depanarea începe cu monitorizarea semnalului de blocare pe pin de cipuri IC Un nivel ridicat indică activarea modului de blocare În acest caz, trebuie să verificați setările parametrilor din meniu Un nivel scăzut indică o defecțiune în calea semnalului de linie Cipul IC și circuitele sale externe sunt supuse verificării Fără sunet când primiți televiziune Căutarea începe cu controlul semnalului pe pin selectoare de canale Absența unui semnal indică o defecțiune a selectorului de canal sau a circuitelor sale externe Dacă există un semnal, este necesar să controlați circuitul de trecere a semnalului la ieșire de cipuri IC Capitolul Televizoare SONY Modele: KV- WS A/B/D/E/K/R/U Șasiu: BE- Principalele caracteristici tehnice Sisteme de semnal TV: B/H/G, D/K, I, L Sisteme de culoare: • PAL; • SECAM; • NTSC , MHz; NTSC , MHz (numai intrare video) Canale primite: • VHF: E -E , R -R ; UHF: E -E , R -R ; • Cablu: S -S , S -S ; • HYPER: S -S Consumul de energie din rețea, W: • modele KV- WS A/B/D/E/K/R - ; • model KV- WS U - Puterea maximă a sunetului de ieșire, W - x (subwoofer - ) Alte caracteristici: teletext, text rapid, decodor audio NICAM Schema bloc a șasiului este prezentată în fig , iar schema circuitului este în fig , - , Din punct de vedere structural, șasiul este format din următoarele plăci: • A - placa principala; • C - placa kinescop; • U - placa generatoare de impulsuri de golire; • K - placa amplificator subwoofer; • H - placă de intrare/ieșire pentru semnale audio și video Descrierea funcționării nodurilor TV Alimentare electrică IP-ul este implementat pe baza unui convertor cvasi-rezonant IC de tip STR-S de la SANKEN Microcircuitul include un oscilator principal, circuite de pornire, protecție împotriva suprasarcinii, supratensiunii, supraîncălzirii, precum și dvs etapă de intrare pe un tranzistor bipolar puternic Tensiunea de ieșire a IP este reglată prin schimbarea frecvenței convertorului Convertorul cvasi-rezonant are o eficiență semnificativ mai mare în comparație cu modulatoarele cu lățime de impuls, ceea ce asigură un consum minim de energie în modul de așteptare și o generare scăzută de căldură în funcționare Schema bloc a cipului STR-S este prezentată în fig Tensiunea redresată + V de la puntea de diode D prin înfășurarea primară - a transformatorului T este furnizată la colectorul tranzistorului cheie (pinul al microcircuitului) Emițătorul tranzistorului (pin ) este conectat la un fir comun printr-un rezistor R Rezistorul R acționează ca un senzor de curent și asigură că microcircuitul trece în modul de protecție atunci când tranzistorul de ieșire este supraîncărcat Semnalul de la senzorul de curent este transmis la pin IC Microcircuitul este alimentat (pin ) în modul de funcționare de la un regulator de tensiune pe un tranzistor Q și o diodă zener Q În modul de pornire, microcircuitul este alimentat de rezistențele R și R conectate la redresorul D Pentru a stabiliza tensiunea de ieșire, se folosește un circuit de feedback prin optocuplatorul ІС și amplificatorul de eroare ІС Pentru control, se folosește tensiunea de ieșire + / V Această tensiune este furnizată pinului amplificator de eroare Cu știft Semnalul de eroare ІС este aplicat pinului optocuple ІС În plus, semnalul de feedback este transmis la pin cipuri IC Pe tranzistoarele Q , Q și Q , este implementat un circuit pentru comutarea IP-ului în modul standby Când un semnal STDBY de nivel scăzut este primit de la pin al microcontrolerului IC , tranzistorul Q se deschide la baza tranzistorului Q , care oprește circuitul de feedback IC prin dioda D , ceea ce duce la comutarea PSU în modul standby IP-ul generează următoarele tensiuni de ieșire: Secțiunea Televizoare SONY Orez Capitolul Televizoare SONY • + / V ( ") - pentru scanarea liniilor; • + V - pentru alimentarea circuitelor audio (tensiunea este generată de stabilizatorul IC ); • + С - pentru a alimenta procesorul video, procesorul de sunet (format din stabilizatorul IC ); • + V STDBY - pentru a alimenta microprocesorul, tastatura de control și fotodetectorul (format din stabilizator IC ); • ± V pentru amplificator de putere audio, amplificator subwoofer Scanarea liniilor Impulsuri de sincronizare orizontale cu pin ale procesorului video IC prin etapa de tampon de pe tranzistorul Q intră în baza tranzistorului Q și apoi, prin transformatorul de potrivire T , până la etapa de ieșire a tranzistorului Q Sarcina etajului de ieșire este înfășurarea primară - a transformatorului de linie T și bobinele de linie ale sistemului de deflectare Tensiunile sunt îndepărtate din înfășurările secundare ale transformatorului pentru a alimenta cinescopul - anod, accelerare și focalizare, tensiunea filamentului (pin ), precum și tensiunile necesare funcționării altor componente TV: • + V (pin ) - pentru scanare verticală; • + V (pin ) - pentru alimentarea amplificatoarelor video de pe placa cinescopului Pe tranzistoarele Q și Q , este implementat un circuit parabolic de corectare a distorsiunii raster (corecție E / W) Semnalul de corecție P-DRV este generat de procesorul video IC (pin ) Pentru sincronizare se folosește un semnal de feedback, luat de la pin transformator de linii T Pe tranzistoarele Q și Q , se realizează un circuit de protecție pentru circuitul de alimentare + V Rezistorul R servește ca senzor de curent Pe măsură ce curentul de sarcină crește, potențialul negativ de la rezistor este alimentat la emițătorul Q , ceea ce duce la deschiderea tranzistoarelor Q , Q și blocarea impulsurilor orizontale care intră în baza lui Q Scanarea personalului Scanarea cadrului se efectuează pe microcircuite IC (selector, generatoare de impulsuri de pornire a scanării orizontale și tensiune pe dinte de ferăstrău cu scanare verticală) și IC (STV - amplificator de putere) Schema bloc a cipul STV este prezentată în fig Tensiunea de scanare verticală din dinți de ferăstrău provine de la pin procesor video IC pe pin amplificator IC Un potențial de + , V este aplicat la a doua intrare a amplificatorului diferenţial (pin ) Scopul pinii acestui microcircuit este prezentat în tabel Tabelul Număr PIN Scop intrare rampă Alimentare + V Ieșire inversă a generatorului Corp Ieșire rampă Alimentare inversă a generatorului A doua intrare a amplificatorului diferenţial Curentul prin bobinele de personal este furnizat prin următorul circuit: pin IC - L - cont CN - bobine de personal - cont CN - C - R - comun Generatorul de flyback oferă o creștere a intervalului semnalului de ieșire de scanare verticală folosind condensatorul C Pe tranzistoarele Q și Q se realizează un circuit de corecție a poziției raster vertical Semnalul de corecție VCENT vine de la pin MKIC microcontroler MK IC tip SDA -A fabricat de SIEMENS îndeplinește următoarele funcții pentru controlul televizorului: primirea comenzilor de la panoul de control și tastatura de pe panoul frontal, pornirea și oprirea televizorului, controlul nodurilor TV prin magistrala I C, asigurarea lucrărilor în modul de service, etc MK alimentat cu tensiuni STDBY de + și + V Semnalul inițial RESET al microcontrolerului este generat de microcircuitul IC Ca parte a MK există un ROM pentru stocarea programelor și RAM cu o capacitate de KB Scopul pinii microcontrolerului este prezentat în tabel EEPROM IC - ST W F cu o capacitate de memorie de Kbps ( blocuri de de octeți) este folosită pentru a stoca setările televizorului Pentru a proteja informațiile de ciclurile aleatoare de ștergere/scriere, se folosește un pin jetoane - WP Dacă pinul nu este conectat, atunci nu există protecție la scriere Tuner Tunerul este controlat de MK IC prin magistrala I C Scopul pinii tunerului este prezentat în tabel Capitolul Televizoare SONY Orez (început) Capitolul Televizoare SONY (c) (c) (c) (c) Cu- | , V(V*) V(V*) , V(H) V(H) V(H) (c) (c) (c) | p p g l II | p p g G - frecventa orizontala shi shi V* - rata de cadre , kV(G> V(G) V(G) Orez (continuare) Secțiunea Televizoare SONY La placa U CN CONECTOR DE SERVICE Orez (continuare) Capitolul Televizoare SONY Orez (sfârșit) Secțiunea Televizoare SONY Tabelul Număr PIN Denumire Descriere intrare de protecție cu raze X X-RAY Suprasarcină circuit + V Semnal de inițializare procesor de sunet GGT RST IC Nivel activ - scăzut STDBY TV pornire semnal Un nivel ridicat corespunde modului de funcționare, un nivel scăzut corespunde modului de așteptare LED-uri Indicație de ieșire a modurilor de funcționare/standby PROC DIS Ieșire conector de service MUTE Semnal de dezactivare a sunetului NVM WP Memorie non-volatilă Protecție la scriere SCL I C magistrală de ceas Adresă/magistrală de date SDA I C , VSS General ! Alimentare , , VDD + V (STDBY) ' , XTAL Terminale pentru conectarea unui rezonator cu cuarț , , , NC Nu este utilizat RESET Semnal de inițializare (resetare inițială) MK HVSEL Semnal de selecție al semnalelor de golire corespunzătoare HV BLK sau HV BLK HVBLK Semnal de golire TV/YC Selectați sursa semnalului - tuner/intrare Y (placă H) Un nivel scăzut corespunde primirii unui semnal de la tuner Semnalul este aplicat tranzistorului Q AV /AV Selectarea sursei video externă: conector SCART/placă H Nivelul înalt corespunde conectorului SCART Semnal aplicat comutatorului IC HV BLK Semnal de golire VCENT Semnal de corectare a poziţiei ecranului vertical RGB P Comutarea semnalelor RGB externe/interne Comutarea se face folosind o cheie și semnale de manevră ale tranzistorilor de la conectorul SCART ( , , Q , ) FIL SLC pin de conexiune PLL de date TTX/VPS/WSS FIL SLC TTX PLL terminal filtru FIL Terminal de filtru SLC VPS/WSS PLL REF Curent de polarizare pentru PLL ! CVBS Switcher intrare video IC CO IN Intrare video tuner SWADC Intrare tastatură SCART Semnal de control de la conectorul SCART AGC AGC SIRCS Intrare de la fotodetectorul de la distanță Tabelul (continuare) Număr PIN • Denumire Descriere , , LC Folosit pentru sincronizarea afișajului extern S Ieșire tastatură VBLK Impulsuri de golire verticală HBLK impulsuri de golire a liniilor , VS Intrare sincronizare verticală Semnalul vine de la pinul al amplificatorului IC HS Intrare sincronizare orizontală Semnalul vine de la ieșire transformator de linie T R Teletext roșu și ieșire meniu G Teletext verde și ieșire meniu Teletext V și ieșire albastră pentru meniu BLANK Ieșire de golire Semnal de control TV/AV pentru comutatorul de semnal video ІС Nivelul scăzut corespunde selecției semnalului de la tuner, nivelul înalt corespunde semnalului video extern de la comutatorul ІС Tabelul Denumire terminal Descriere AGC AGC SCL I C magistrală de ceas Adresă SDA I C/bus de date + V Produs din tensiune + V folosind un stabilizator pe elementele R , D , C Folosit pentru a forma tensiunea de reglare GND Comun + V Tensiune de alimentare + V Ieșire audio AM AM Ieșire de sunet QSS VIDEO Ieșire video NC Nu este folosit procesor video Televizorul foloseste un procesor video IC de tip MC de la MOTOROLA Schema bloc este prezentată în fig Procesorul video IC asigură procesarea și întârzierea semnalului de luminanță, extragerea și decodarea semnalelor de culoare PAL/SECAM/NTSC, generarea de semnale RGB din semnale de culoare decodificate, reglarea luminozității și contrastului, întreținerea automată a balansului de alb, limitarea curentului fasciculului, comutarea de surse video externe și interne și semnale RGB, generare de semnal pentru scanare verticală și orizontală procesor video Capitolul Televizoare SONY controlat de MK prin magistrala I C Scopul ieșirilor procesorului video este prezentat în tabel Semnalul video de la ieșirea VIDEO a tunerului este transmis la amplificatorul tampon Q , Q , Q și este împărțit în continuare în ramuri: • conector SCART; • prin amplificator pe elementele Q , Q - pe pin de microprocesoare; • prin comutatorul IC - pe pin microprocesor (comutatorul IC ofera selectia sursei de semnal: tuner/semnal AV extern); • prin comutatorul de pe elementele Q , Q - la intrarea V IN a procesorului video (pin ) Comutatorul oferă o alegere a sursei de semnal: tuner / semnal Y de la placa H Un comutator suplimentar IC comută semnalele AV (SCART) și AV (placa H) la comutatorul IC și la procesorul video (pinii și ) La procesarea semnalului video în procesorul video, se utilizează o linie externă de întârziere pentru semnalele de diferență de culoare IC (MC P) Linia de întârziere a canalului de luminanță este încorporată în procesorul video De la ieșirea acestuia (pin - ), semnalele de culoare primară sunt transmise plăcii cinescopului C Alimentarea amplificatoarelor plăcii kinescopului (+ V) este scoasă din pin transformator orizontal si rectificat folosind elementele D si C Tranzistoarele Q , Q și Q asigură măsurarea curentului fasciculelor kinoscopice pentru circuitul automat de balans de alb Tabelul Număr PIN Denumire Scop ACC Gestionarea automată a culorilor V IN Intrare semnal video REF Tensiunea de comandă a oscilatorului vertical SCL I C magistrală de ceas SDA I C adresa/magistrala de date V-RAMP Intrare de corecție a pantei impulsului vertical V-DRIVE Ieșire verticală în impuls EW DRIVE Ieșire semnal de corecție raster parabolic IANODE Intrare pentru limitarea curentului de vârf al fasciculelor kinoscopice BCL Intrare analogică de control al contrastului Contrastul scade la dB atunci când este depășită valoarea medie a curentului fasciculelor kinoscopice SCM SECAM condensator extern decodor H OUT Ieșire sincronizare orizontală HFP Intrare orizontală a semnalului de feedback , Filtru de buclă HIF SGND General (măsurare) , , Ieșiri de semnal RGB R, G, V FB Intrare automată a blocului de balans de alb Este prevăzută o balanță în alb (curentul fasciculului μA) și în negru (curent - μA) FC Semnal de comutare rapidă pentru semnalele externe R, G, B , , R, G, V IN R, G, intrare V - semnale teletext, afișare meniu, semnale R, G, V de la conectorul SCART Y Intrare semnale de luminozitate Nefolosit BY Intrare întârziată a diferenței de culoare (albastru) RY Intrare întârziată a diferenței de culoare (roșu) j Y CL Clampă de luminanță Condensator extern Y OUT Ieșire de luminozitate Nefolosit SYS Ieșire semnal de selecție a sistemului de culoare SC Ieșire poartă pe trei nivele NTSC Conectați un rezonator de cristal pentru a decoda semnalele în sistemul NTSC PAL, SCM Conectarea unui rezonator de cristal pentru decodarea semnalului în sistemele PAL, SECAM GND Comun Alimentare VCC + V BY Ieșire diferență de culoare albastră RY Ieșire diferență de culoare roșie ID Condensator extern al unității de identificare a sistemului de culoare OLF Filtru generator V IN Intrare semnal video Capitolul Televizoare SONY Calea de procesare audio Televizorul poate fi echipat cu două tipuri de procesoare de sunet: MSP și MSP Diferența lor principală este că MSP poate decoda suplimentar semnalele NICAM (un standard stereo digital utilizat în Europa de Est, Anglia și Franța) Procesorul de sunet IC îndeplinește următoarele funcții: • demodularea semnalelor primite; • reglarea volumului, echilibrului, timbrului frecvenţelor joase şi înalte; • corectare automată a volumului; • corecția răspunsului în frecvență cu un egalizator grafic cu benzi Scopul ieșirilor procesorului de sunet IC este prezentat în tabel Semnalul audio selectat de la tunerul TU (pin QSS) prin filtrele Q și Q este alimentat la pin de intrări diferențiale ale procesorului de sunet IC Cealaltă intrare (pin ) este conectată la firul comun prin condensatorul C După procesarea în IC , semnalele audio de la pin , mergeți la stadiul tampon Q , Q și apoi la uxi amplificator de putere IC (pini , ) În același timp, aceleași semnale sunt transmise prin conectorul CN la amplificatorul de putere al subwooferului (placa K) De la ieșirea amplificatorului IC (pinii , ), semnalele sunt transmise capetelor dinamice Pentru a reda sunetul prin căști, semnalele sunt preluate de la pin , IC și prin tastele Q , Q (furnizează modul mute când televizorul este pornit - POWER ON MUTE) sunt alimentate la amplificatorul IC (pinii , ) De la ieșirile amplificatorului (pin ) prin filtrele R , L , C și conectorul CN , semnalele sunt trimise la placa H Semnalul POWER ON MUTE este generat de tranzistorul Q și previne "popurile" audibile atunci când televizorul este pornit Semnalul MUTE este generat de microprocesorul IC (pin ) și este transmis prin tranzistorul Q la amplificatorul de putere IC (pin ) și la amplificatorul subwoofer Amplificatorul subwoofer se bazează pe cipul IC (TDA ) și este amplasat structural pe placa K Semnalele canalelor din dreapta și din stânga sunt adăugate la rezistorul R și apoi alimentate la filtrul trece-jos de pe elementele C , Tabelul ; Număr PIN Denumire Scop - , , - , - , - , NC Neutilizat Intrare de selectare a adresei ADR-SEL I C STDBY Intrare semnal de comutare în modul standby Conectat la șina de alimentare + V SCL I C magistrală de ceas SDA I C adresa/magistrala de date DVSUP Alimentare pentru partea digitală a procesorului Conectat la șina de alimentare + V , , , , , General RESETQ Intrare inițială a semnalului de resetare HP-R AUX ieșire audio dreapta Vine să plătească HP-L Ieșire audio AUX stânga Vine să plătească SP-R Ieșire principală dreapta SP-L Ieșire principală stânga SC OUT R Ieșire canal dreapta Vine la conectorul SCART SC OUT L Ieșire canal stânga Vine la conectorul SCART CAPL-A Condensator pentru calea de control al volumului (canal AUX) AHV SUP Alimentare analogică + V CAPL-M Condensator de cale de volum (canal principal) AGNDC Tensiune analogică de referință , SC IN Intrare semnal pentru conectorul SCART Nefolosit , SC IN Intrare semnal pentru conectorul SCART Nefolosit , SC IN Intrare semnal pentru conector SCART V REF TOP Tensiune de referință a convertizorului A/D MONO IN Intrare semnal mono Vine de la ieșirea tunerului AM AVSUP Alimentare pentru partea analogică a procesorului Conectat la șina de alimentare + V ANA IN + Intrare audio ANA IN - Semnal audio comun ANA IN + Intrare semnale audio TESTEN Nefolosit , XTAL Terminale pentru conectarea unui rezonator cu cuarț Capitolul Televizoare SONY R , C După selectarea frecvențelor inferioare, semnalul este transmis la intrarea amplificatorului (pin ) A doua intrare a amplificatorului diferenţial (pin ) este conectată la un fir comun printr-un filtru RC Semnalul de ieșire al IC (pin ) este transmis la subwoofer Tranzistorul Q oprește circuitele de intrare când semnalul MUTE este activ Mod service Pentru a intra în modul service, efectuați următoarele operații: • porniți televizorul în rețea și treceți-l în modul standby; • apăsați succesiv următoarele butoane de pe telecomandă (RC): Afișare pe ecran, , Volum +, TV În colțul din dreapta sus al ecranului, vor fi afișate simboluri TT - și informații despre starea televizorului Pentru a accesa elementele de meniu, apăsați butonul MENU Utilizați butoanele NEXT (albastru) și PREVIOUS (verde) pentru a selecta un element de meniu Pentru a modifica parametrul selectat, apăsați butoanele "+" (galben) și "-" (roșu) Pentru a ieși din modul de serviciu, opriți alimentarea televizorului Numele și gama de ajustări ale parametrilor sunt date în tabel Tabelul Parametru Valoare implicită Domeniu de reglare I Mărimea V - V Frate - I Pin amplificator - para Înclinare - l V liniară - jj Corer de la colț - Marimea H - V poz - faza H - Albastru - Verde - Roșu - j| HV blk - HV UI - I V cent - Zwei max - Zwei min - Modul de testare Apăsați butonul TEST de două ori pentru a intra în modul de testare Pentru a ieși din modul de testare, apăsați butonul de două ori, apoi TEST și TV sau comutați televizorul în standby presă pe bancă Lista comenzilor modului de testare este dată în tabel Tabelul Descrierea comenzii Ieșiți din modul de testare Setați contrastul maxim Setați contrastul minim Setați nivelul volumului la % Setați nivelul volumului la % Setați nivelul volumului la % Setați nivelul volumului la % Luminozitate și contrast maxim Setați comenzile analogice la valorile implicite: numărul programului - , volumul - % Citiți setările din fabrică (luminozitate, contrast, nuanță, volum, claritate și valori de culoare) din memoria ROM a microprocesorului și scrieți-le în memoria nevolatilă (NVM) Salvați setările curente ca implicite Activați/dezactivați reglarea clarității Setați prioritatea semnalelor RGB Ajustare suplimentară a culorii (valori diferite pentru PAL și SECAM) Control suplimentar al luminozității Activați Prioritatea RGB Activați sistemul DKE Activați sistemul I/U Porniți sistemul I/G Activați sistemul B/G Setați contrastul la % Modul Mute (MUTE) Dezactivați afișarea informațiilor de service Comutați la modul de setare a tensiunii de accelerare G Control suplimentar al luminozității Inițializarea memoriei non-volatile (NVM) Inițializarea setărilor de geometrie Setați octetul de testare NVM la h Șterge octet de testare I programe / setări TV Reglarea tensiunii de accelerare (G ) • aplicați un semnal "câmp negru" la intrarea televizorului; • intrați în modul service, apoi selectați comanda în modul test (vezi Tabelul ); • prin intermediul potențiometrului inferior de pe corpul transformatorului (ecranului) orizontal indicatorul este practic invizibil pe ecran; • apăsaţi butonul TV de pe telecomandă pentru a salva datele Ajustarea vârfului video • trimite un semnal "pătrat alb pe fundal negru" la intrarea televizorului; Secțiunea Televizoare SONY • conectați osciloscopul la știft kinescoape (reflector roșu); • setați contrastul maxim al imaginii - comanda " " în modul de testare (Tabelul ); • selectați elementul RED HWB în modul service; • Utilizați butoanele galben și roșu de pe telecomandă pentru a seta intervalul de semnal la V Ajustarea balansului de alb • trimite un semnal "câmp alb" la intrarea televizorului; • setați luminozitatea și nivelul de culoare implicit; • intra in modul service; • Reglați setările GREEN HWB și BLUE HWB până când se obține echilibrul de alb Ajustare suplimentară a culorii • transmite un semnal de bară de culoare în sistemul PAL la intrarea TV; • conectați osciloscopul la știft kinescoape (reflector albastru); • în modul test selectați comanda " "; • butoanele galbene și roșii de pe telecomandă realizează forma semnalului în conformitate cu oscilograma din fig , ; • repetaţi reglarea semnalului în sistemul SECAM Diagnostic propriu Erorile detectate ca urmare a funcționării sistemului intern de diagnosticare sunt remediate în două moduri: • Autobuzul І С este ocupat; • un dispozitiv sau altul nu răspunde prin magistrala I C CN TAB CONTACT | G p La bordul unui CN C R B k C kB R , k L R KR ■JW G' R , C , microni B C ~ f kV + V (H) V (H) • R Marea Britanie La bordul A CN QN + B N/C GND GND H La bordul A T FV Pentru taxa lui A CN FOCUS V (G) R k ■ TAB 'A LUA LEGATURA R k C R R Yuk L μH D i ? SS T i PROTEJA mUf f JW Q SC S RAMPĂ R , k B (D) z \ +G )BF GA/C \ Q ° +G JBF аТ GA/C Q R R(tm) D SS T PROIECT R D SS T PROIECT C Q > BF ' G-OUT C R , k R , k C , µm C , µm C , µm L µG R Yuk -n- C R C R Q SC S G-AMP R j , k l D V SS T PROTEJA D £ SS T PROTEJ hR U k + B CN IN IN G IN R IN IFB GND + R C Q SC S B-AMP R k Q E La bordul unui T HV Pic Capitolul Televizoare SONY D Board U (fosta impulsuri de golire orizontale și verticale) CN tt HV BLK - HV BLK - VP - HP HV SEL - H BLK - + B - GND - E W - V-RAMP - V BLK La bordul unui CN L , pg R R k R k chS V C , μ R k R k și R k Q SC K COMUTATOR SEL HV C R K C , MK f R L k Q SC K C B J CN | GND F Pentru onorariul lui A CN SPR IN GND SPLIN MUTE + , B GND - , B RV k VERTICAL R k R , k C -IF-rf R k k C , microni S k IC MC С V IMPULS NEGRU mk GENERATOR V C , mk TS TR VDD TS CD TR CD I Î Î GND I Q Q R k S , mk V R , k R , k SC K TAMPON ±C Asta, O mk Q DTC ESKA Q -L DTC EKA С O OOІmk ІС МС ВСР Н BLK GENERATOR DE IMPULS TS VDD TC TR CD TR CD І Î Î Q Q GND ORISONTALĂ Pic R , k Q DTC ES INVERTER Board H, |" Taxa K , (amplificator subwoofer) R Yuk TV HH-& K D MTZJ- C IC TDA AUDIO AMP R L-C Ț mk D MTZJ- C eu C B eu C B | C I B C , microni C , B R k R Sud ok C , B C , microni C O Oimk R Yuk R rS Yuk l £ E R C k , MK B IR | k CN LS-SW GND Ha subwoofer R k YumkG !:b |C C R K L ug L YumkG C " " L -*-C °° YumkG R J R U , S G O OZZmk O OZZmk L YumkG eu CN LOUT GND ROUT TU GND V OUT HPR GND CP L La bordul unui CN Orez Orez Capitolul Televizoare SONY Orez Orez În primul moment după pornirea televizorului, MK încearcă să "elibereze" magistrala I C (dacă magistrala nu este "eliberată", atunci LED-ul STDBY de pe panoul frontal clipește constant) și apoi încearcă să stabilească comunicarea cu dispozitivul corespunzător Dacă este detectată o defecțiune în dispozitiv, numărul acesteia este indicat de numărul corespunzător de clipiri LED Când este detectată o eroare fatală, televizorul rămâne în starea în care a fost detectată eroarea Dacă apar alte erori, televizorul încearcă să continue Codurile de eroare sunt date în tabel Defecțiuni tipice și eliminarea lor Televizorul nu pornește, siguranța de la rețea se arde Verificați starea de sănătate a elementelor filtrului de rețea (T , C -C ), comutatorului S , circuitului de demagnetizare a cinescopului (Q , RY , TMP , DGC COIL), redresorului (D , C ), înfășurarea - a transformatorului T , C , tranzistor de putere IC ( vyv - ), circuit de amortizare (D , R , C ) Tabelul Număr de eroare (număr de clipiri în serie de LED | panoul frontal) Cod eroare manuală S- - - Descriere Comentariu Nu Fără erori - Eroare procesor video la lucrul cu magistrala I C Indicată când televizorul este pornit și în modul de așteptare ' Procesorul video nu setează steag OK Indicat în orice mod de operare, TV | viziera comută în modul standby I Eroare procesor video - fără semnal de feedback de scanare orizontală Indicată când televizorul este pornit și în modul de așteptare Eroare procesor video - depășire stivă - Eroare procesor de sunet la lucrul cu magistrala I C Indicată în orice mod de operare, televizorul trece în modul dezactivare (MUTE) Pornește modul de protecție - fără impulsuri de cadru Indicat în orice mod de funcționare, televizorul trece în modul standby Eroare de memorie nevolatilă la lucrul cu magistrala I C Indicată numai când televizorul este pornit Eroare tuner la lucrul cu magistrala I C Indicată în orice mod de operare, televizorul trece în modul standby Eroare generală de magistrală I C - liniile SDA sau SCL sunt scurtcircuitate la carcasă Indicată numai când televizorul este pornit Mod de protecție cu raze X - tensiunea la anodul kinescopului este prea mare Indicat în orice mod de funcționare, televizorul trece în modul standby Capitolul Televizoare SONY Orez Orez Televizorul nu pornește, siguranța de la rețea este intactă, indicatorul POWER nu se aprinde Verificați prezența unei tensiuni de + V la pin IC Dacă nu există tensiune, verificați starea de sănătate a elementelor filtrului de rețea, comutatorului, podului de diode, înfășurărilor - ale transformatorului T Verificați prezența tensiunii de alimentare la pin IC (tensiune de declanșare a cipului: + ± , V) În absența tensiunii, se verifică funcționalitatea rezistențelor R , R , condensatorului C , tranzistorului Q și diodei zener Q Dacă tensiunea de alimentare este normală, verificați tensiunea de feedback la pin ( mV) și căderea de tensiune pe rezistorul de protecție R (nu mai mult de V) Verificați trecerea impulsurilor de control din pin IC prin R și C la baza tranzistorului de ieșire (pin ) Durata maximă a semi-undă pozitivă a impulsurilor de control: - µs, durata minimă a semi-undă negativă: - µs Indicatorul POWER este aprins, televizorul nu pornește Verificați tensiunile generate de sursa de alimentare pentru a respecta valorile nominale (vezi secțiunea "Sursa de alimentare") Verificați trecerea semnalului STDBY de la pin microprocesoare IC prin tranzistoarele Q , Q , Q și optocupler IC pe pin IC Verificați modul tranzistorilor Q , Q , Q (circuit de protecție la suprasarcină de scanare orizontală) Pentru a determina defecțiunea (PI sau scanare linie), lipiți R sau L Dacă blocarea impulsurilor orizontale este eliminată, există o defecțiune în scanarea orizontală sau încărcarea acesteia: scanare verticală, amplificator video Nu există sunet și imagine, există un raster Asigurați-vă că televizorul este în modul de recepție a semnalului TV Verificați prezența tensiunilor de alimentare pe tuner: + V, + V Verificați semnalele magistralei I C la ieșirile SCL și SDA ale tunerului Verificați calea semnalului video: pin Tuner VIDEO - tranzistoare Q , Q - buffer Q - comutator Q , Q - pin procesor video IC Nici un sunet Verificați setările corecte ale sistemului de recepție TV (pentru Rusia - SECAM D / K) Secțiunea Televizoare SONY Verificați prezența tensiunilor de alimentare la ieșirile procesorului de sunet IC - pin , , (+ V), pin (+ V) Verificați prezența tensiunilor de alimentare pe amplificatorul IC - pin , (- V), pin (+ V) Verificați absența semnalului MUTE pe pin amplificator IC (nivelul ridicat corespunde modului mute) Verificați calea semnalului audio: ieșire tuner AM - intrare IC - pin Tuner QSS - filtru Q , Q - pin IC - pin , IC - tampon Q , Q - pin , IC - pin IC - difuzoare Niciun sunet la căști Verificați tensiunea de alimentare + V la pin amplificatoare IC Verificați calea semnalului către căști: pin procesor de sunet IC - Q , Q - pin , amplificator IC - pin , amplificator IC - filtru L , L - conector CN (pin ) - mufa pentru casti Televizorul nu răspunde la apăsarea butoanelor de control de pe panoul frontal Verificați rezistențele R , R , R , R , R , R , R pentru conformitatea cu valoarea nominală Verificați trecerea semnalului de la pin IC : tranzistoare Q , Q , Q - pin MK Verificați diodele Q , Q și inductanța L pentru un circuit deschis Televizorul nu răspunde la comenzile de la telecomandă Asigurați-vă că telecomanda și sursa ei de alimentare (baterii) sunt în stare bună Verificați prezența tensiunii + V STDBY pe pin fotodetectoare IC Verificați circuitul de flux al semnalului de la fotodetector: pin ІС - R - R - pin IC Saturație slabă a culorii Verificați dacă setarea controlului saturației este corectă Verificați circuitele pentru trecerea semnalelor de diferență de culoare prin linia de întârziere ІС Teletextul și informațiile despre servicii nu sunt afișate Verificați prezența unui semnal de control pe pinul al procesorului video IC Verificați lanțul de trecere a semnalelor RGB de la MK la procesorul video De exemplu, pentru canalul roșu, lanțul fluxului de semnal este următorul: pin ІС - Q - R - D - С - pin IC În absența semnalelor la ieșirile MK, acesta este înlocuit Dacă există semnale la intrarea procesorului video, acesta este înlocuit Una dintre culorile primare predomină pe ecran sau este absentă Ei verifică calea semnalului de culoare corespunzătoare (de exemplu, pentru roșu: pinul al IC - pinul al conectorului CN - Q , Q , Q - pinul al cinescopului Verificați tensiunea de alimentare de + și + V pe amplificatorul video corespunzător al plăcii kinescopului Dimensiune mică a imaginii pe verticală Verificați tensiunea de alimentare + V la pin S Verificați funcționalitatea elementelor externe ale generatorului invers - D și C Verificați capacitatea condensatorului C Verificați circuitul pentru trecerea curentului prin bobinele de personal: pin microcircuite ІС , L , cont , bobine de personal, cont , C , R , carcasă Dacă elementul defect nu este găsit, înlocuiți cipul IC Dimensiune mică a imaginii pe orizontală Funcția de funcționare a condensatoarelor C , C , C , C , C , C este verificată prin metoda de înlocuire Atenţie! Elementele de scanare orizontale pot fi sub tensiune înaltă! Liniaritate ruptă pe orizontală Verificați starea de sănătate a elementelor L , L , C , C , R , L , L Fără sunet când lucrați cu intrare LF Verificați calea semnalului sonor (de exemplu, pentru canalul din stânga): • conector AUDIO - kont conector CN - C - R - pin procesoare de sunet IC ; • Conector SCART - L - C - R - pin C Fără imagine când lucrați cu intrare LF Verificați calea semnalului video: • Conector VIDEO - cont conectori CN - C - R - intrarea a comutatorului IC - iesirea a comutatorului - C - R - pin procesoare video IC Ei verifică, de asemenea, semnalul de control pe comutatorul IC (pin ); • Conector SCART J - C - R - pin comutator IC - pin comutatoare - C - R - pin procesoare video IC Ei verifică, de asemenea, semnalul de control pe comutatorul IC (pin ); • conector J - cont conectori CN - C - Q - pin procesor video IC Capitolul Televizoare SONY Modele: KV- LT B/E/K/U, KV- LM B/E/K/U, KV- LT B/E/K/U, KV- FT K Șasiu: FE- Televizoarele bazate pe șasiu FE- pot recepționa și procesa semnale de difuzare de televiziune de standarde de sunet B / G, D / K, I, L și sisteme de culoare PAL, SECAM, NTSC , / , MHz în intervalele: VHF - canale E - E , F -F , R -R ; VHF - canale F - F , R - R , B - B , precum și: canale prin cablu S - S , S - , B - Q; canale hiperrange: S -S , F -F , F -F În tabel arată corespondența elementelor de instalare cu anumite modele de televizoare cu diagonala ecranului de inchi Caracteristici șasiu FE- Șasiul constă structural din două plăci - cea principală (placa A) și kinescopul (placa C) În funcție de modificarea șasiului de bază, televizoarele bazate pe acesta pot primi și procesa semnale de televiziune de difuzare a tuturor standardelor și sistemelor analogice Șasiul încorporează noul cip al companiei PHILIPS SEMICONDUCTORS TDA X este cea mai recentă generație de circuite integrate de televiziune Ultimate Ope Chip Television (UOC) Microcircuitul este realizat folosind tehnologii combinate Bi CMOS și CMOS, care au făcut posibilă combinarea într-un singur pachet a unui procesor video complet cu un detector video și un demodulator audio, un decodor de teletext care acceptă toate standardele internaționale de difuzare și un microprocesor bazat pe un Cristal C cu un set extins de funcții Schema bloc a șasiului este prezentată în fig , Schema schematică a șasiului este prezentată în fig , , forme de undă ale semnalelor la punctele de control ale circuitului - în fig , iar modurile de funcționare pentru curent continuu ale unor elemente sunt în tabel - Pentru a recepționa și procesa semnale de televiziune, se folosește un tuner TU cu un sintetizator digital de frecvență și control asupra magistralei digitale І C (tipul de tuner, în funcție de modelul televizorului, este prezentat în Tabelul ) Semnal video color cu pin Tuner VIDEO Tabelul ~ Tip TV Articol KV- LM B KV- LM E KV- LM K KV- LM U KV- LT B KV- LT E KV- LT K KV- LT U - - - - , uF , uF uF uF D - - - - MTZJ-T- - B D UDZS-TE - B IC TDA H/NI/ / /T TDA H/NI/ / /T IC M C -WMN T M C -WMN T IC - - - - LM DT JR - - - - jumper jumper jumper jumper R - - - - kΩ kΩ kΩ kΩ R - - - - kΩ kΩ kΩ kΩ R - - - kΩ kΩ kΩ kΩ R - - - - kΩ kΩ kΩ kΩ R - - - - kOhm kOhm kOhm kOhm R - - - - kOhm kOhm kOhm kOhm R - - - - kOhm kOhm kOhm kOhm TU BTF-EF BTF-EC BTF-EP BTF-EU BTF-EF BTF-EC BTF-EP BTF-EU Capitolul Televizoare Sony TU este alimentat la una dintre intrările comutatorului de semnal video al microcircuitului multifuncțional - pin IC Celelalte intrări ale comutatorului (pinii și ai IC ) primesc semnale video de la conectorii J (SCART) și J (Jack) Din semnalul video selectat de utilizator, procesorul video al cipului IC generează semnale de culori primare (R, G, B), care, cu pinul , și (oscilatoarele - ) sunt alimentate prin conectorul CN la amplificatorul video a semnalelor RGB ale plăcii kinescopului, implementate în mod tradițional pe elemente discrete pentru circuitele televizoarelor SONY Cascadele pe tranzistoarele Q Q , Q Q și Q Q preamplific semnalele R, G, B, care trec apoi la etapele Q Q , Q Q și Q Q , realizate conform circuitului push-pull Semnalele video de ieșire prin rezistențele de limitare a curentului sunt alimentate la catozii kinescopului (pinii , și din J ) Pentru a stabiliza curentul de întuneric al razelor cinescopului, prin contact sunt preluate și semnale de măsurare de la senzorii Q , Q și Q CN ajunge la pin jetoane IC Un semnal sonor monofonic este eliminat din pin AM tuner TU și este alimentat la intrarea comutatorului de semnal audio - pin IC Celelalte intrări ale comutatorului (pinii și ai IC ) primesc semnale sonore de la conectorii SCART și Jack Semnalul sonor de ieșire este eliminat din pin IC și este alimentat la intrarea pinului UMZCH - IC tip TDA S Microcircuitul are trei intrări comutate (pin , , ) și acceptă și modul standby (pin ) și modul mute (pin ) Semnalul sonor amplificat de la ieșirile microcircuitului (vyv și ) este Orez Capitolul Televizoare SONY Orez conectorul tăiat CN merge la capetele dinamice ale televizorului Procesorul de sincronizare al microcircuitului IC generează semnale de scanare verticală și impulsuri de declanșare a scanării orizontale Impulsurile din dinți de ferăstrău antifază de personal sunt îndepărtate din știft și (oscilatorul ) ale microcircuitului IC și intră în treapta de ieșire de scanare verticală - microcircuitul IC de tip TDA La ieșirea IC (pin ) prin conectorul CN , sunt conectate bobinele de personal ale sistemului de deflectare (OS) Pentru funcționarea diferitelor noduri ale cipului IC cu un pin impulsuri inverse (OH) IC ale scanării verticale sunt îndepărtate și introduse la pin IC IC este alimentat de o tensiune bipolară de ± V generată de un circuit de scanare orizontal Impulsuri de declanșare a scanării orizontale cu pin IC (osc ) sunt alimentate la driverul Q (osc ) și la etajul orizontal de ieșire pe elementele Q , D , D , precum și TDKS T Această cascadă generează un curent de deviere în bobinele orizontale ale OS (conectate prin conectorul CN ), precum și tensiunile de alimentare ale amplificatoarelor video, etajul de ieșire de scanare verticală și cinescop Pentru a corecta distorsiunea est-vest, IC generează un semnal de corecție EWD, care este alimentat printr-un amplificator IC și o etapă tampon pe un tranzistor cu efect de câmp Q către un modulator de diodă Impulsurile inverse pentru sincronizarea scanării orizontale sunt preluate de pe pin T și prin intermediul tamponului Q sunt alimentate la pin IC Scanarea orizontală este alimentată de o tensiune de B + (aproximativ + V) generată de sursa de alimentare a televizorului Pentru a proteja nodurile TV în cazul unei căderi de curent (o creștere semnificativă a tensiunilor sale de ieșire), este utilizat un senzor pe tranzistoarele Q -Q , conectat la ieșirea magistralei B + În caz de urgență, vă generează un semnal nivel ridicat la ieșire IC Acesta primește și semnalul circuitului de protecție cu raze X, care este format de divizorul R -R din impulsurile OX orizontale Dacă tensiunea de pe pin IC depășește nivelul specificat, microcircuitul blochează impulsurile de declanșare a scanării orizontale pe pin și pune IP-ul în modul de așteptare cu un semnal de la pin Microcontrolerul, care face parte din cipul IC , controlează toate nodurile televizorului Pentru resetarea inițială a nodurilor IC de pe pinul său în timpul pornirii, IC generează un semnal RESET sub forma unui impuls de polaritate negativă MK este sincronizat de un oscilator intern, a cărui frecvență este stabilizată de un rezonator de cuarț X conectat la pin și de jetoane Nodurile externe ale televizorului sunt controlate folosind magistrala digitală I C, care este conectată la pin , IC Parametrii setărilor și valorile de reglare operațională sunt stocate în memoria nevolatilă IC conectată la IC prin interfața І С Pentru a fixa butoane de control IC sunt conectate la pin - LED indicare a modului de funcționare și la ieșire - ieșirea fotodetectorului IC Pentru a optimiza consumul de energie, circuitul de alimentare al șasiului este împărțit în două surse independente - standby și functional Modul de funcționare IP generează tensiuni stabilizate constante V+ (+ V), AUDIO (+ V), LOW V (+ V) și VM VCC Este realizat conform schemei unui convertor push-pull pe un microcircuit IC de tip MCZ D Microcircuitul include toate elementele standard ale unui controler PWM: un oscilator principal, un regulator de tensiune, un driver de tensiune de referință de V, circuite limită de curent, supratensiune și protecție termică, un amplificator de semnal de eroare, un blocaj, un circuit logic de control și o ieșire etapă push-pull Elementele R și C conectate la pin și din IC determină frecvența de funcționare a invertorului Pentru a porni convertizorul, circuitul R R R este conectat între ieșirea redresorului de rețea și pin IC În modul de funcționare, microcircuitul este alimentat de înfășurarea - T și redresor D C Pentru a stabiliza tensiunile de ieșire, se utilizează circuitul de feedback ІС RN , care controlează tensiunea de alimentare a scanării orizontale B + și formează tensiunea de feedback la intrarea amplificatorului de semnal de eroare - pin IC Pentru a controla curentul prin comutatoarele de alimentare, impulsurile pozitive sunt preluate de la senzorul de curent R și alimentate la pin IC Canale IP secundare Capitolul Televizoare SONY J C C CN CN CN :ѵss rpj [Q Y t WOOFER AUDIO С R Q , R DOM L S S S S JR S S CN I R -W-D ■P R J C J' C (tm) C " p ^ D O DAN K- B T- [JR S ET T ISOORX TSOP SE |MTZJ- , B CN S' R VDuA C RO R R REF JR R CVBS / Gnu JR CO Ș SEL S-B CO L μH V ІС sp TOR R X C SbooE V С О ЗЗмк I C D B A-F V JW D , mm SS - R R ТН SA O AKT Q JD □ INL U-TA CO R , x R L°-M m (JrO ? J DACA C SYU CS """"i-DM,' mk B B гд Q B DL-F [ DGC D FB GND L R C R R AUDIO C R - "C R pJj СІ RÎ крП C , мх В FB С , МК R х /ONU G /YN DEGDG MODEI CHEIE PH LF GND NSSW VSSA COSDEC SECAMPLL GND AUD O MLTTE XTALulJT □ CGND VDDC VVCBS Y GND AlJD OUT/UVaS D WHSTH Q -\AUDIO VCC IR R O [* R A VCC i jw мкГ I TTC C X lX°' B" O MK,/ fXjJWSMKF D UDZS-TE - B UDZS-TE - IC С L XXI X Т g С II ? L :C С L R IC I C CN SOLENCW GND SOtENOID R [ Yu R c-*" C yR ^C NUMAI DOLBY D MTZJ- B OOH C R Yuk RO ■ k RO GND , B QVBS?Y AC OFT L C O , m" kJl I R =fc ClZISf-t I OUDZS-TE - , t SC K- - -R IM] - , R Yuk C C -p ІMK O OIMKG MTZJ- B' T eu -, Și D \ = MTZJ- , BL R SOIA L C R R C JR c mk V PN C , microni R JR CO , µ B C , mk i~ ± C , mk R K C , m" , VH cos Li D /MK , mkU- mk С ІМК R K IX UDZ- B D C eu , m CB D UD - , R C V eu R С , µ UDZS-TE - , c mcg Eu, GS L M"" XI-, , V R , î-Clț^R С R R R V О-ООН**ез к ззо* C , μk V CN CN R R D С Я m R O " G C =j= C C mk CN P THP BĂȘ R CN XX R , m C ,r , m" C , mk B , μ JW V JW T (r)^ C ' U- ° , μ V kV i CN O VERIFICARE R CN BU O BY аусзай R C |R R JR JR С І B C R D O r R O eu IR lOOtc WHP S MICRO L D ЮмкГ R к L м* Г J± С Ț 'а R ?? ? R , R * WHT S-MICRO " UDZ-TE D MTZJ- B MTZJ- B D MTZJ- B R * \ SS T- JW , mm R r k eu R * I R A С О, Імк -| V kV J C C , m* V R UDZTE - , B; ІС eu D SS - TD D ERD - C C R D *! C J C , m* , ² J IC BA W ST-VS ssi ^ L ЮмкГ II С Ф □ ERC S- SL С І ' С Т B "c X C , мк I CN -НОСОВ + B GND □ ) DTA ESA-TF ' ТО C CONSILIUL CN ■ CN C Ж , м* GP DPKG SQB ' tTRF - ris ' - - JR O * D R R R ? ° С І LC O R I L Ț [ R h Ы R R к D ^- Ț J-C AUDIO R J С Э R T AUDIOR Către OOImk І II Л C jL -LC IL В JR UBZTE - B О D UBZTE - B R R R R R R R R FATA R FRONTAL DREAPTA D ^VL~ N ■j: R RESETQ DACA R C C R iAr AR , kU * U k- DACA VREF DACMR DACML DACM SUB NC AHVSUP SC UT SC OUT R VREF SC UTI R j * Л D"ie Ț WNL - - ^D GT T mânca D ISS - STD C -L R O ± I * HO OOimk UDZTE - B din AUDIO L AUDIO L D R R R "D UD TE - aa U J C J O I Verde R GBP GND NC GND NC ROȘU ALBASTRU NC MDDE MOD GND NC C C R AVL OUT II JR AUDIO VI )EO TUNER AUDIO D UDZTE - B! B Al B |B B R f GND GND GND GND PD Q AR- C OOZZmkLOOVi A d X R UDZS-TE - B A (AUDIO VCC D O ■ȚE - B D - DAN O K- T- C , B R r-й- R ЧООк C , m* В D BAS C l R С R C -L ), mk IC TDA H Q IC LM DT R R * ^- S E T R * С Ѳ J C C- , mkTo imkȚ B R *P C X IM* R * D R Ș I В g С І CN LL-tSe ►-Q SW rtălanp ZZ CN TS?T C ; zz ' V R * C fgoov |E X ■^Іsrovorksgz S jj L O gj , ""g D GP DPKG L JW m*D iYLM I C ^ mkFȚQ mk B L | D ' B NC GND NC H DF CN •d GND NC u H SYNC Pic (sfârșit) Capitolul Televizoare SONY nu au caracteristici speciale, cu excepția faptului că tensiunile de + și + V sunt formate folosind stabilizatorul integral IC Modul standby IP generează tensiuni stabilizate constante STBY V (+ V) și STBY , V (+ , V) și este implementat conform schemei unui convertor de impulsuri cu un singur ciclu bazat pe cipul IC de tip TOR R Circuitul funcționează constant (în modurile de funcționare și de așteptare) și nu are caracteristici Voltaj Tensiunea de + , V este formată din tensiunea de + V folosind un stabilizator integrat pe cipul IC În modul de așteptare, potențial scăzut cu vyv al microcontrolerului, tasta Q se deschide, contactele releului RY se deschid și modul de funcționare IP este deconectat de la rețea Toate nodurile de șasiu, cu excepția microcontrolerului IC , a cipul de memorie nevolatilă IC și a fotodetectorului IC , sunt dezactivate R CN NS CORECT + B GND V La bordul A* CN | FV CN | GND F RGB OUT IC S V R K} D MM D MM S V Q BF - GBP C R D BYD G -H- CD nR R l C ° C k k I l ЮмхГ У S R R R GND GND J CN D R C R Q BF Q BF - R R R R C V Q - BF - E Pe placa A CN R Зак D SS T- -Și - D * RV M Q BF - riR R Â C °b H , k k U R K SS T^ \ Q BF TU R , D R CN C ' ROT(+) NC ROT (-) CN + B NC GND NC NC/H CN RIN G IN În IN + B terenul eu k Pe placa A CN SS T + V C V Q BF C ' V R R Q BF - Q BF - Q SC S R DRIVE D SS T eu D SS Ț R A , k U R Q SC S ÎN CONDUCERE R ÎC f B D SS T- Q SC S R C Pic Secțiunea Televizoare SONY Taxa A (r) (c) (r) lichid V *Y , V (G) , V (G) , V (G) V (O (c) (c) (r) (c) jtftrt i g t x , V (H) , V (H) , V (V*) , I(V') (c) L (c) la eu •h mV (V*) , kV (H) , V (V') Taxa C (r) JU , ( (c) -L W W V ( p LIZH l , V (G) iЖІ V (G) (c) V V ( (c) ¥I III V ( II (r) TTK , V (H) scanare linie - scanare verticală) Orez Reglaje electrice Ajustarea focalizării Acordați televizorul la semnalul oricărui post TV Setați modul de ajustare a imaginii la "Normalizare" Setați controlul FOCUS (situat pe corpul TDKS) pentru a focaliza în mod optim imaginea pe întreaga zonă a ecranului Reglarea tensiunii de accelerare Serviți semnalul "grilă" la intrarea televizorului Setați controalele pentru luminozitate, contrast, claritate și culoare la minim Conectați catozii cinescopului RGB la o sursă de V DC Setați comanda SCREEN de pe TDKS în poziția în care liniile inverse dispar pe ecran Ajustarea balansului de alb Serviți un semnal "câmp alb" la intrarea de antenă a televizorului Setați controlul contrastului la maxim În modul de serviciu al televizorului (vezi descrierea de mai jos), selectați și deschideți linia SERVICE din meniu În lista care apare, selectați parametrul R-DRIVE și setați valoarea acestuia la Prin reglarea parametrilor G-DRIVE, B-DRIVE realizează echilibrul de alb optim în "lumină" Apăsaţi butonul OK după fiecare reglare pentru a salva noile valori ale parametrilor Setați controlul contrastului la minim Prin reglarea parametrilor G-OFFSET și B-OFFSET, echilibrul de alb este realizat în "întuneric" Apăsaţi butonul OK pentru a salva noile setări Ajustare subcontrast Un semnal "pătrat alb pe fundal negru" este furnizat la intrarea televizorului de la un generator de semnal de televiziune Conectați un voltmetru digital la cont conector J (placa B) În modul service, ajustați parametrul SUBCONT (situat în meniul SERVICE) și setați tensiunea pe contactul specificat la ± , V Ajustare subculoare Un semnal de bară de culoare în sistemul PAL este furnizat la intrarea televizorului de la un generator de semnal de televiziune Conectați osciloscopul la cont x conectori CN (placa A) În modul service, reglați parametrul SUBCOL (situat în meniul SERVICE) și obțineți aceeași gamă de semnale video cyan, magenta și albastru (vezi Fig ) Reglare AGC tuner În modul service, setați valoarea parametrului AGC ADJUST (situat în meniul IF ADJUST) la zero Un semnal de dBuV/ ohmi este introdus la intrarea TV de la un generator de semnal TV Conectați-vă la pin tuner TU voltmetru digital și asigurați-vă că tensiunea la acest pin este de , ± , V Dacă nu corespunde valorii specificate, atunci setați valoarea necesară ajustând parametrul AGC ADJUST Orez Capitolul Televizoare SONY Ajustarea geometriei imaginii Un semnal "câmp de plasă" este aplicat la intrarea antenei televizorului În modul service, intrați în meniul GEOMETRIE și ajustați secvențial parametrii acestuia pentru a obține imaginea optimă pe ecranul televizorului Mod service Modul Service este utilizat pentru a face ajustări electrice care se fac după repararea televizorului Pentru a intra în modul de service, precum și pentru ajustări în acesta, se utilizează o telecomandă standard (RC) RM- (pentru modelele LT/ LT/ FT) sau RM- ( LM ) Pentru a intra în modul de service, porniți televizorul cu comutatorul de pornire și puneți-l în modul de așteptare (Stand-by) cu ajutorul telecomenzii Apoi apăsați secvențial următoarele butoane de pe telecomandă: i+ - - Volum * - TV "TT" va apărea în colțul din dreapta sus al ecranului După aceea, apăsați butonul MENU de pe telecomandă Următoarea imagine va apărea pe ecran (Fig ): geometrie Serviciu Stare proiectare IF Regla meniul de eroare FE- Mono vl Date din fabrică Pic Pentru a selecta elementul de meniu dorit, utilizați butoanele SUS și JOS de pe telecomandă și pentru a introduce elementul corespunzător, utilizați butoanele DREAPTA și ENTER Pentru a ieși din meniul de service, apăsați butonul MENU de pe telecomandă Lista parametrilor pentru fiecare element de meniu este prezentată în tabel , , În tabel enumeră posibilele erori care pot fi detectate de sistemul intern de diagnosticare Tabelul Opțiunile meniului GEOMETRIE Parametru Domeniu de reglare Notă LEFT-HBIK - Valoare fixă, egală cu RIGHT-HBIK - Valoare fixă, egală cu unghi în V - - Tabelul (continuare) Parametru Domeniu de reglare Notă V-BOW - H-CENTER - - DIMENSIUNEA H - - PIN-AMP - - U-COLNER-PIN - - L-COT-COL - - PIN FAZA - - V-LINEAR TY - - V-SIZE - - CORECTARE S - - V-CENTER - - ! V-ZOOM - Valoare fixă, egală cu Tabelul Opțiunile meniului SERVICE Parametru Domeniu de reglare Notă OFFSET-R - - OFFSET-G - - R-DRIVE - Valoare fixă, egală cu G-DRIVE - - B-DRIVE - - PEAK-FREQ - Valoare fixă, egală cu LUMA-DELA - Valoare fixă, egală cu SCO - Valoare fixă, egală cu | WHITE-PEAK - Valoare fixă, egală cu SUBCONT - - SUBRIGHT - - SUBCOL - - SUBSHARP - Valoare fixă, egală cu | BROSD - Valoare fixă, egală cu BRTXT - Valoare fixă, egală cu Tabelul MENIU EROARE Număr eroare Nod defect, cip Interval de valori E OCP (protecție limită curent) ( , ) E OVR N/A (protecție la supratensiune) ( , ) E VSYNC (scanare cadre) ( , ) E Baterie (fotodetector) ( , ) E IC (eroare magistrală I C) ( , ) E NVM (memorie nevolatilă ІС ) ( , ) E JUNGLE (procesor video IC ) ( , ) E TUNER (tuner TU ) ( , ) EIO SOUNDP (procesor de sunet) ( , ) E Fără schimb pe magistrala I C între IC și IC ( , ) TIMP DE LUCRU Durata totală a cărei televizor a fost pornit ORE Ore MINUTE Minute Notă: valoarea nu este o eroare, este o eroare Capitolul Televizoare SONY Tabelul opțiunile de meniu IF ADJUST Parametru Interval de reglare AGC ADJUST ( - ) AUTOMATE ( - ) AUDIO GAIN ( - ) L GATING ( - ) MOD DE TESTARE În acest mod, parametrii disponibili pentru ajustare sunt dați în tabel Pentru a intra în MODUL TEST din modul service, apăsați de două ori butonul TEST de pe telecomandă Pentru a selecta parametrul dorit, introduceți cele două cifre ale acestuia codul folosind butoanele numerice de pe telecomandă Pentru a ieși din acest mod, introduceți , , , sau comutați televizorul în modul de așteptare Sistem de autodiagnosticare Șasiul FE- are un sistem de diagnosticare încorporat care testează toate microcircuitele și nodurile conectate la magistrala digitală I C În cazul unei defecțiuni la televizor, indicatorul LED de pe panoul frontal clipește de un anumit număr de ori (vezi Tabelul ) Tabelul Parametrii modului de service TEST MODE Cod parametru Descriere parametru Mod TT oft Ieșiți din MODUL TEST Pictare maximum Toate ajustările de imagine sunt setate la maxim Pictura minimum Toate ajustările de imagine sunt setate la poziția minimă Setați volumul difuzorului/ căștilor la % Setează nivelul volumului la % Setați volumul difuzorului/căștilor la % Setează nivelul volumului la % Setați volumul difuzorului/ căștilor la % Setează nivelul volumului la % Setați volumul difuzorului/ căștilor la % Setează nivelul volumului la % Modul de îmbătrânire Modul de antrenament Condiție de livrare Nu este folosit Reglarea imaginii secundare Ajustare sub culoare ! Reglare sub luminozitate Text H Ajustarea poziţiei imaginea teletextului se deplasează orizontal Test de rotație a imaginii Nivel imagine % Toate ajustările imaginii sunt setate la % Comutare mod fabrică Comutați modul fabrică Destinație ADE Nu este utilizat Destinație BL Destinația A D E Destinația U Destinație ADE - - Destinație BL - Destinație KR Destinație KR Auto Cutoff Dezactivați/Activați controlul modului Cutoff Cod parametru Descriere parametru Rotație ON/OFF Rotația imaginii activată/dezactivată Fără funcție Nu este utilizat Fără funcție Nu este utilizat Introduceți setarea G Adjustment Accelerating voltaj Reinițializează NVM (Prog ) Inițializează memoria nevolatilă (operația poate fi efectuată pe canalul ) Reinițializați geometria (Prog ) Inițializați parametrii meniului GEOMETRY (operația poate fi efectuată pe canalul ) Setați NVM ca nevirgin (Prog ) Setați NVM ca virgin (Prog ) Setați memoria nevolatilă utilizată anterior (operația poate fi efectuată pe canalul ) Reglare automată AGC Fără funcție Nu este utilizat Activare/dezactivare prioritate RGB Prioritatea semnalelor RGB (activare/dezactivare) Activare/dezactivare auto-detect RGB Detectare automată prezența semnalelor RGB Activare/dezactivare cronometru pornit Cronometru (activare/dezactivare) Reglare manuală AGC Activați/dezactivați contramăsura X (problema N) - Forțare video PAL (numai pentru utilizare din fabrică) Anulați forțarea PAL (restaurează starea video normală) Testul tastelor locale Testul tastaturii locale Fără funcție Nu este utilizat Activare/dezactivare controlul protecției watchdog i Afișează meniul Eroare și timp de lucru Accesați meniul de eroare și timp de lucru al televizorului Capitolul Televizoare SONY Tabelul Microcircuit defect, nod Numărul de indicatori clipește I Fara erori - |Rezervat IOCP (activat de limita curentă) ! am rezervat- | Fără sincronizare verticală (niciuna, impulsuri verticale (măturare, vezi pinul , IC ) | AKB instabil (cinescop cu curent catodic instabil) Ceasul magistralei PS și/sau liniile de date scăzute la pornire (eroare [magistrală I C) Confirmare NVM peste magistrala IIC la pornire (niciun răspuns prin magistrala I C de la IC ) |Nefolosit Tuner prin confirmare la pornire (fără răspuns prin magistrala I C de la tuner TU ) Nu am folosit Controler jungle prin confirmare la pornire (fără schimb prin magistrala I C de la procesorul video IC ) Defecțiuni tipice și metode de eliminare a acestora Televizorul nu pornește Siguranța de rețea FH ard Deconectați televizorul de la rețea și verificați elementele protectorului de supratensiune cu un ohmmetru (C - C , T , C , C ) Dacă sunt deservite, ei determină ce IP cauzează arderea siguranței rețelei - în timpul serviciului sau în funcțiune Pentru a face acest lucru, întrerupeți circuitul dintre intrarea redresorului D C și ieșirea protectorului de supratensiune, apoi verificați circuitele de intrare ale IP-ului de așteptare și de lucru cu un ohmmetru Dacă nu există un scurtcircuit în sursa de alimentare, circuitul de demagnetizare (THP , DGC) poate fi defect Dacă este detectat un scurtcircuit în modul de funcționare IP, verificați cu un ohmmetru pentru Tabelul Moduri de funcționare ale microcircuitelor de la bordul A pentru curent continuu cip № vyv Tensiune, V Tensiune, V Tensiune, V С С , IC , , , , , , , , IC , , , , , , , , , , , , , , , , IC - , , , - , , , - , , , - , - , - , , - , , - , , , - , - , , - , , , , , , , , , , , IC , , , , - , , , , , , , , IC , - , , Capitolul Televizoare SONY elemente de scurtcircuit D , Q , Q , IC (pinii și ), C , C Dacă există un scurtcircuit în circuitele IP-ului de serviciu, elementele acestuia sunt verificate în același mod Cipul IC are un comutator de alimentare încorporat: pin , - sursă, pin - stoc, așa că ei îl verifică mai întâi Tabelul Moduri de funcționare ale tranzistoarelor de la bordul A pentru curent continuu Colector de bază emițător tranzistor Tensiune, V Q , Q Q , Q , , , Q , , , Q , , , Q , , Q Q , Q , Q , , Televizorul nu pornește, siguranța F funcționează, indicatorul modului de funcționare de pe panoul frontal nu se aprinde "I" și "O" stabilizator IC Dacă sursa de alimentare nu funcționează, verificați mai întâi circuitele de ieșire pentru un scurtcircuit Dacă totul este normal, circuitul de alimentare al comutatorului de alimentare (în interiorul IC ) poate fi întrerupt Dacă tensiunea este de + V la pin IC lipsește, deconectați televizorul de la rețea și verificați următoarele elemente pentru un circuit deschis cu un ohmmetru: FH , S , T , D , TH , R , înfășurare - T Dacă tensiunea specificată este pe pin IC și nu există impulsuri de V, verificați elementele externe ale microcircuitului: C , C , D , D și înfășurarea - T Dacă funcționează, înlocuiți cipul Tabelul Moduri de funcționare ale cipului IC de pe placa C pentru curent continuu Ieșire microcircuit Nr Tensiune, V IC Televizorul nu pornește, siguranța F este bună, indicatorul modului de funcționare de pe panoul frontal este aprins În primul rând, verificați conformitatea tensiunilor de ieșire ale IP-ului de așteptare cu valorile lor nominale Dacă abaterile sunt mai mari de %, verificați și, dacă este necesar, reparați IP-ul Apoi porniți televizorul în modul de funcționare și monitorizați prezența unui potențial scăzut ( V) la pin IC Dacă nu este acolo, verificați tensiunile de alimentare pe microcircuitele IC (+ , V pe pinul , , ) și IC (+ , V pe pinul ), precum și semnalul de resetare pe pin IC și performanța rezonatorului X Dacă totul este normal și semnalul STBY este ridicat, înlocuiți mai întâi IC (trebuie să conțină setările din fabrică, puteți lua "firmware-ul" de pe televizorul care funcționează) Dacă nu există niciun rezultat, înlocuiți cipul IC Dacă există un semnal de pornire a televizorului, tasta Q trebuie să fie deschisă, iar contactele releului RY trebuie să fie închise, adică alimentarea este alimentată în modul de funcționare IP Dacă această condiție este îndeplinită și nu există tensiuni de ieșire ale IP-ului, atunci funcționalitatea acestuia este verificată în aceeași secvență ca IP-ul de așteptare Televizorul nu pornește, indicatorul modului de funcționare clipește de două ori cu o scurtă pauză Cauza defectului este funcționarea circuitului de protecție a curentului (vezi Tabelul ) Este posibil ca elementele circuitului OSR în sine să fie defecte: Q - Q , C , C , D , D Apoi verificați circuitele de ieșire ale canalului B + IP pentru absența Tabelul Moduri de funcționare ale tranzistoarelor pentru curent continuu la bordul C Colector de bază emițător tranzistor Colector de bază emițător tranzistor Colector de bază emițător tranzistor Tensiune, V Tensiune, V Tensiune, V Q , , Q , , , Q , , , Q , , , Q , , , Q , , , Q , , , Q , , , Q , , , I , , Q , , , Q , , , Q , , , Q , , , Q , , , Capitolul Televizoare SONY scurt circuit Dacă funcționează, atunci cauza defecțiunii este în circuitul de scanare orizontală Deconectați televizorul de la rețea și verificați următoarele elemente pentru un scurtcircuit cu un ohmmetru: Q , D , D , Q , D , D După identificarea și înlocuirea elementului defect, asigurați-vă că verificați toate rezistențele de rupere din circuitul de scanare a liniei Dacă aceste componente funcționează, verificați (mai bine înlocuind) următorii condensatori: C , C , C , C , C , C , C Televizorul nu pornește, indicatorul modului de funcționare clipește de patru ori cu pauze scurte Defectul este cauzat de o defecțiune a scanării cadrului În primul rând, ei verifică sursa de alimentare a cipului IC (+ V pe pinul și - V pe pinul ) În absența uneia dintre tensiuni, verificați rezistențele de rupere (R și R ) și elementele redresoare (D C și D C ) Apoi verifică bobinele de personal ale OS, prezența unui contact în conectorul CN ), rezistențele de rupere R și R , elementele din circuitul de feedback C , R , C , D Dacă elementele enumerate sunt OK, înlocuiți cipul IC Televizorul nu pornește, indicatorul modului de funcționare clipește de șase ori cu pauze scurte Deconectați televizorul de la rețea și verificați liniile SCL și SDA (pin , IC ) cu un ohmmetru pentru un scurtcircuit între ele și cu privire la firul comun Televizorul nu răspunde la comenzile telecomenzii, indicatorul modului de funcționare este aprins constant Ei verifică elementele telecomenzii: baterii, un microcircuit, un rezonator, un tranzistor tampon și un LED Dacă telecomanda funcționează și semnalul de la ieșirea fotodetectorului (pinul al IC ) cu o gamă de aproximativ , V este absent, înlocuiți fotodetectorul Dacă există un semnal și merge la pin IC , înlocuiți microcontrolerul IC Televizorul nu pornește, indicatorul modului de funcționare clipește de nouă ori cu pauze scurte Verificați prezența tensiunilor de alimentare pe tuner (+ V pe pinul + V, + V pe pinul + V) Dacă una dintre tensiuni lipsește, se verifică circuitele corespunzătoare formării lor Apoi verifică primirea semnalelor magistralei I C către ieșirile corespunzătoare (SCL, SDA) ale tunerului În caz contrar, înlocuiți tunerul Există o imagine, nu există sunet în capetele dinamice Controlul volumului poate fi setat la minim sau modul de sunet poate fi activat Dacă nu este cazul, verificați prezența unei tensiuni de + V la pin IC Dacă nu există tensiune, se verifică elementele canalului + V: integritatea înfășurării - T , D , D , R , C , C Dacă există curent, microcircuitul verifică semnalul audio de intrare cu un interval de , , V (furnizat de la pinul al IC la pinul al IC ) și semnalele de ieșire ale microcircuitului (pinii și ) Dacă există un semnal de intrare, dar nu există semnale de ieșire, microcircuitul poate fi blocat de intrările MUTE (pin ) sau STBY (pin ) Dacă acesta este cazul (acești pini au volți), eliminați cauza de blocare Dacă cipul IC este OK, verificați capetele dinamice și prezența unui contact în conectorul CN Capitolul Televizoarele TOSHIBA Modele: XN/XNE/TE/TM/TMJ/XS/RE/XM/XMJ; RE/TE, XR, RE/XN/TM/TE/XSH/XNE/TMJ, XR Șasiu: S E Luați în considerare principalele caracteristici tehnice ale televizoarelor pe șasiul specificat Standarde de televiziune și sisteme de culoare: • PAL B/G, D/K, I; • SECAM B/G, D/K; • NTSC ; (numai de la intrarea video) Semnal de imagine Frecvență intermediară: , MHz Frecvența intermediară a semnalului audio: • , MHz (B/G); • , MHz (I); • , MHz (D/K) Puterea maximă de ieșire audio este de W Alimentarea este furnizată de la rețeaua de curent alternativ cu următorii parametri: • - V, / Hz; • - V, Hz ( XR) Consum de energie - wați Din punct de vedere structural, șasiul este format dintr-o placă principală și o placă kinescop Descrierea schemei de circuit Schema bloc a televizorului este prezentată în fig , schema circuitului din fig - , iar oscilogramele la punctele de control - în fig Alimentare electrică IP-ul este implementat pe baza PWM, realizat pe un cip Q de tip STR-Z de la SANKEN (Fig ) Microcircuitul conține un oscilator principal, circuite de pornire, dispozitive de comparație, dispozitive de protecție și o etapă de ieșire bazată pe un tranzistor cheie puternic Microcircuitul este alimentat în modul de funcționare folosind un stabilizator pe un tranzistor Q de la un redresor D , C Tensiunea către redresor este furnizată de la înfășurarea - a transformatorului T Tensiunea de rețea redresată + V de la puntea D este alimentată la pin microcip Ieșirea unui tranzistor cheie puternic este conectată la pin microcircuite și mai departe la înfășurarea - a transformatorului T H tvoit AV IN AUDIO VIDEO VIDEO AUDIO (r) (r) Tuner AUDIO video MK PWM AFT U/V UH SW QA SW D OAP Autobuz l C im I (C NT BRT COL VOL) OSD (R, G, B, Ys) IDENT AFT, □ RESET | CHROMA VIDEO DEF A/VSW jWt Cinescop "| IEȘIRE AUDIO Q , Q , Q V OUTl T Q T TDKS Eroare amplificator Pic Capitolul Televizoarele TOSHIBA Orez (început) Secțiunea Televizoare TOSHIBA La placa cinescopului M V iffitEEsa! W SPK- "Eu ya W SPK- MP A gndI T SPK- C G R Â 'C k U mk R S Yu S D g" C micro B B C RN Q SC A D SS ~Ch*E" C , µg V; °R f k , D KETSU C mk V R KETSU H^-| R KETSU 'R Îo;( tD'-EE-l (R О ! PLFF : C OOVITUI O I C Q SC (FA ) XC O ' , m L C =r mk ± E V G C JS mk D -r SS m fR i ; ■ DLF F ; fR O ! Lpl ff ! T i DIFER , & CS Ț mk - Gjie; OIFFJ [gJi ', '"FWlTfc H-:;'C ! W^; ]SAME- : R , k Q gg " RN k fR О ! geyu*: ÎKETSU! •R lA c ÎDlFFiU YuOOmk L TRF QAF R S *O R Yuk D UZ BSB C D^ , mk F SS FA T С , µm L TRF I AF RN R r v SA R m R * IȘk R B C mk ;D ЖЕ ! XL • GJ ' iKETSUi D KETSU î Selectare semnal de testare PAL/NTSC/fără semnal (nu trebuie conectat cabluri la conectorul IN) Sunt disponibile un total de semnale de testare PAL și semnale de testare NTSC Lista semnalelor de testare este dată în tabel Tabelul Numele semnalelor de testare Afișare Scop Roșu o singură culoare Verde o singură culoare Albastru o singură culoare Negru o singură culoare Alb o singură culoare Afișează culoarea corespunzătoare pe ecran Reglați puritatea culorii Ajustare W/B Ecran întunecat cu un dreptunghi alb în partea de sus Ajustare a balansului de alb Înainte de ajustare, setați contrastul la , luminozitatea la Echilibrul în partea întunecată a ecranului este ajustat prin modificarea valorilor R CUT, G CUT și B CUT Echilibru în partea ușoară - prin schimbarea G DRV și B DRV Bară transversală neagră Bară transversală albă Cruce Reglează poziția centrului imaginii pe ecran HPOS - deplasare orizontală; VPOS - deplasare verticală Hașura neagră Hașura încrucișată albă Grilă Ajustare verticală a dimensiunii Ajustat prin modificarea valorii HIT Punct încrucișat negru Punct încrucișat alb Grilă de puncte Reglați convergența H semnal alb H semnal negru Dungi verticale pe ecran Controlul tranzițiilor alb-negru Meniul de autodiagnosticare afișează informațiile prezentate în tabel Pentru a reseta contorul de protecție, țineți apăsat butonul CALL de pe telecomandă și apăsați butonul CHANELL ▼ din partea din față a televizorului Tabelul Poziție Valoare normală Descriere (SELF SNESK) - Indicarea modului de autodiagnosticare ХХХХ - Număr procesor (QA ) POWER Numărul de declanșări ale circuitelor de protecție BUS LINE OK SDA-GND - linia SDA este scurtcircuitată la Kopnyc;\SCL-GND - linia SCL este scurtcircuitată la xopnyc;\SCL-SDA - liniile SCL și SDA sunt scurtcircuitate una la alta BUS CONT OK Qxxx NG - eroare dispozitiv Nr xxx SYNC OK NG - semnalul video nu este corect Defecțiuni tipice și metode de eliminare a acestora Televizorul nu pornește, siguranța de la rețea se arde Verificați starea de sănătate a elementelor de filtrare a rețelei (C , R , T , C , C , C , C ), întrerupător S , sistem de demagnetizare a cinescopului (R , C ), redresor (D , C ) Dacă elementul defect nu este găsit, inductanța L este lipită Dacă după aceea siguranța nu mai ard, cipul Q (STR-Z ) este defect Televizorul nu pornește, siguranța de la rețea este intactă, indicatorul POWER de pe partea din față a televizorului nu se aprinde Verificați prezența unei tensiuni de + V la pin Q Dacă nu există tensiune, verificați starea de sănătate a elementelor filtrului de rețea, comutatorului, punții de diode Verificați condensatorul C , înfășurările - și - T și inductanța L pentru un circuit deschis Verificați dacă există impulsuri de declanșare când porniți televizorul pe pin Q , în absența impulsurilor, înlocuiți microcircuitul Verificați prezența tensiunii + V pe pin Q În absența tensiunii, verificați elementele care asigură alimentarea micro-ului Capitolul Televizoarele TOSHIBA scheme: D , C , D , D , R , C , D , D Verificați prezența unei tensiuni de + V la pin MK QA În absența acestuia, verificați tensiunea la intrarea stabilizatorului (pin Q ) Dacă există tensiune la intrare, dar nu la ieșire, înlocuiți cipul Q Indicatorul POWER este aprins, dar televizorul nu pornește Verificați tensiunea la ieșire cipuri Q În modul de funcționare, tensiunea ar trebui să fie de , V Tensiunea joasă (mai puțin de V) înseamnă modul de așteptare sau modul de protecție Opriți alimentarea de scanare orizontală (lipiți siguranța F ) Apariția tensiunilor de ieșire ale sursei de alimentare indică faptul că defecțiunea este în circuitele de scanare orizontală sau în sarcina acesteia (scanare cadru, amplificatoare video) Dacă tensiunea la ieșirea IP-ului nu apare, verificați elementele circuitelor de protecție: Q , Q , D , D , R , Q , Q Există un raster, nu există sunet și imagine În acest caz, trebuie să vă asigurați că televizorul este în modul de recepție a semnalului TV Verificați prezența tensiunilor de alimentare pe tuner; + V pe pin ; + V pe pin ; + V pe pin (tensiunea + V este comutată de un jumper GJ , dar, în funcție de televizor, poate fi absent) Verificați semnalele magistralei I C la pinii tunerului și Verificați calea semnalului video: pin tuner, tranzistor QV , CV , pin procesor video Q , pin , tranzistorul Q , pin , , Q Există o imagine, fără sunet Verificați setările corecte ale sistemului de recepție TV (pentru Rusia - SECAM D / K) Verificați prezența unei tensiuni de + V la pin amplificator Q Verificați circuitul pentru transmiterea semnalului sonor: pin tuner, pin procesor video Q , pin Q , C , R , pin Q , pin Q , C , conector pentru căști, difuzor Verificați modul de funcționare al tranzistorilor care asigură modul MUTE (mut) Pentru a elimina influența tranzistorilor asupra circuitului de sunet, opriți colectorul Q Televizorul nu răspunde la apăsarea butoanelor de control de pe panoul frontal Verificați rezistențele RA , RA , RA , RA , RA , RA Dacă rezistențele sunt în regulă, înlocuiți MK QA Televizorul nu răspunde la comenzile de la telecomandă Asigurați-vă că telecomanda funcționează Verificați prezența unei tensiuni de + V la pin fotodetector KVOT Verificați calea semnalului de la fotodetector: pin KV , RA , pin QA Nu există nicio imagine color pe ecran Asigurați-vă că sistemul de culoare este setat corect (pentru Rusia - SECAM D / K) și saturația imaginii Verificați prezența unui semnal video color pe pin de procesoare video Q Dacă este prezent, se înlocuiește procesorul video, dacă nu, se verifică calea semnalului video: pin Q , Q , C , pin Q Teletextul nu se afișează Asigurați-vă că există o placă de teletext în televizor Ei verifică tensiunea de + V pe rezistențele RT , RT , R și tensiunea de + V pe pin QT Verificați calea semnalului video: pin Q , conector PT , QT , QT , LT , CT , RT , pin QT Verificați semnalele magistralei I C pe pin , , și QT , precum și prezența impulsurilor de sincronizare verticale (pin ) și litere mici (pin ) Acestea verifică prezența semnalelor teletext la ieșirea decodorului (pin , , , QT ) și la intrarea procesorului video (pin - Q ) Dacă nu există semnale teletext la ieșirea decodorului, decodorul este defect; dacă sunt prezente la intrările procesorului video, procesorul video este defect Imaginea teletext este deplasată pe verticală Verificați starea de sănătate a tranzistoarelor Q , Q , diodei zener D Verificați circuitul pentru trecerea semnalului de corecție: pin QT , LT , RT , Q , Q , conector PT , D , R OSD nu se afișează Verificați prezența semnalelor la ieșirile lui MK QA (vyv - ) Verificați starea de sănătate a elementelor ZA , RA , RA , RA , RA Verificați prezența semnalelor la intrarea procesorului video Capitolul Televizoarele TOSHIBA Q (vyv - ) Dacă nu există semnale la ieșirile lui MK QA , microprocesorul este defect, dacă există semnale la intrarea procesorului video Q , procesorul video este defect Ecranul este iluminat de una dintre culorile primare sau lipsește una dintre ele Este verificată calea semnalului de culoare corespunzătoare (de exemplu, pentru roșu: pinul Q , pinul al conectorului M , punctul de testare TR R, punctul de testare TR R, R ) Verificați tensiunea de alimentare de + V pe amplificatorul video corespunzător de pe placa cinescopului Dimensiune mică a imaginii pe verticală Verificați tensiunea de alimentare + V la pin Q Verificați starea de sănătate a elementelor D și C Verificați capacitatea condensatorului C Verificați circuitul pentru trecerea curentului prin bobinele de personal: pin microcircuite Q , L , cont conectori P , bobine umane, cont conectori, C , R , carcasa Dacă elementul defect nu este găsit, înlocuiți Q Dimensiune mică a imaginii pe orizontală Funcția de funcționare a condensatoarelor C , C , C , C este verificată prin metoda de înlocuire Liniaritate ruptă pe orizontală Verificați starea de sănătate a elementelor de corectare a distorsiunii: L , R , C Nu există sunet când se primește un semnal de la intrarea LF Verificați calea semnalului audio: conector AUDIO, C , R , pin Q Verificați starea de sănătate a elementelor: D , R și R Nu există imagine când semnalul video este introdus de la intrarea LF Verificați calea semnalului video: conector VIDEO, RV , CV , pin Q Verificați, de asemenea, funcționalitatea RV Niciun semnal video la ieșirea LF Verificați calea semnalului video: pin tunere H , RV , QV , RV , CV Fără semnal audio la ieșirea de bas Asigurați-vă că modul EXT MUTE nu este activat Verificați circuitul de flux al semnalului: vyv tunere H , R , C , conector AUDIO Verificați starea de sănătate a tranzistorului Q Lista de abrevieri APCG AGC ADC AFC HF VCO IR KIOH KSI MK LF RAM (RAM) OS otl SAW PDU ROM (ROM) PROM (PROM) PU pcts IF IF PCH SI SIOH SSI TTL UHF UPCH UPCHZ UPCH EEPROM (EEPROM) - Reglare automată a localului frecvența oscilatorului Control automat al câștigului Convertor A/D Răspuns în frecvență Frecvență înaltă Oscilator controlat în infraroșu (Rama de emisie LED) Flyback vertical Sincronizare verticală Microcontroler Frecvență joasă - Memorie cu acces aleatoriu Feedback negativ Feedback, Deviație Sistem Limitare curent de raze Unde acustice de suprafață Telecomandă Numai citire memorie - memorie reprogramabilă numai pentru citire Control panou de control (panou) Semnal TV color, frecvență intermediară, frecvență intermediară a sunetului, frecvență intermediară a imaginii LPF DAC FM PWM CRT UMZCH A, AUDIO ABC ABL AC AV BAND BELL BL - Filtru trece-jos - Convertor D/A - Modulație de frecvență - Modulație de lățime a impulsului Tub catodic - Amplificator de putere de frecvență audio - Audio (semnal) - Control automat Nivelul negru - Limitare automată a curentului fasciculului AC Audiovizual (semnal scăzut de intrare/ieșire) Interval - Filtru Flare - Impuls de amortizare BLK - Blanking, Blanking signal BUFF - tampon Lista de abrevieri BY - BRT - C OUT - CATV - CH - CHROMA - C IN - CIRCUIT - CLAMP - CLC - BOBINA - CULOARE - CRT - CVBS - DC - DL - DY - FASTEXT - FLLP - FLPH - FLYBACK - FM - G, GND, GROUND - GAIN - GY - HOUT - HSYNC - HEATER - IC - ID - IP - IR - PC - KILL - L - LED - LEVEL - LIM - MEMORY - MPU - MUTE - NTSC - Albastru Diferență de culoare Luminozitate Culoare Ieșire Canal CCTV Semnal cromatic Chroma Intrare Circuit Clamp Ceas Semnal Inductor Culoare CRT Culoare Semnal video Compozit DC Întârziere Sistem de deviere a liniei Teletext Modul de transmisie și recepție Filtru trece-jos Filtru trece-înalt Caz de modulare FM Flyback Câștig comun Diferență de culoare verde Semnal de declanșare Impulsuri Scanare orizontală Sincronizare orizontală Impuls Preîncălzitor, incandescent (Catod kinescopic) Identificare circuit integrat Frecvență intermediară Infraroșu (Receiver) Suprimare magistrală de date digitală (Obturare) Logic LED Limitator de nivel scăzut Memorie Blocare microprocesor Cod standard pentru televiziune națională (sistem de televiziune color) OFF - OIRT - OSC - OSD - OSD R, G, V - IEȘIRE - VOUT - Dezactivat Conţinut Cuvânt înainte Capitolul Televizoare JVC Modele: AV-A M /T , AV-K M /T , AV-A M /T , AV-K M /T Șasiu: CL Dispozitiv și principiu de funcționare Protecția convertorului IP Protecția circuitelor secundare ale IP Protecția etajului de ieșire dezvoltarea personalului Protecție cu raze X radiații Eșecuri critice Ajustări de serviciu unsprezece Înlocuirea cipului de memorie EEPROM Capitolul Televizoarele LG Modele: CF- H TM/XM/NM Șasiu: MS- V Modul de service Defecțiuni tipice și modul de rezolvare a acestora Capitolul Televizoarele LG Modele: SA- / / F W, SA- / / F X, CF- / D , CF- / F , CF- / / F X, CF- / / F , CF- / / F W, CF- / / F X Șasiu: MC- A Design și caracteristici ale șasiului MS- A Alimentare electrică Calea imaginii Calea sunetului Modulul teletext Scanare orizontală și verticală Microcontroler Modul de service treizeci Defecțiuni tipice și soluțiile acestora Capitolul Televizoare Rolsen Modele: С /С Specificații principale Calea video Calea sunetului Sincroprocesor, scanare verticală și în linie Microcontroler Alimentare electrică Reglaje electrice Controlul tensiunii de alimentare Ajustarea AFC Ajustarea AGC Ajustarea geometriei Reglarea balansului de alb Reglarea sub-luminozității Modul de service Setarea setărilor din fabrică Test Auto Defecțiuni și soluții tipice Conţinut Capitolul Televizoare Rolsen Modele: S , S , S , S Șasiu: CH- Alimentare electrică Scanare linie Dezvoltarea personalului Microcontroler Calea de procesare a imaginii Calea de procesare audio Modul de service Defecțiuni și soluții tipice Capitolul Televizoarele PHILIPS Modele: "( PT V/ V/ V, PT V/ V, PT V/ / V/ V/ V/BB/ V, PT / PT / ) " ( PW / , PW / / ) " ( PT / / / / R, PT / / , PT / / / / / / , PT / , PT / , PT , PT , PT / PT PT / , PT / " ( PT / / / R, PT / , PT / / / / / , PT / V) " ( PT / , PT ) " ( PW / , PW / , PW / / / , PW / / ) " (TA /OZV) Șasiu: MD EAA Protecția sursei de alimentare Protecție la scanarea liniei Protejarea schemei de corecție EST-VEST Protecția cadrului Protecție software Moduri de service ale șasiului MD E AA Reglaje electrice Ajustări pe panoul LSP Ajustare pe panoul SSP Ajustarea geometriei , Probleme și soluții comune Capitolul Televizoarele PHILIPS Modele: / PW , PT , PT / , / PT / Șasiu: L , E AA Alimentare electrică Scanare linie Dezvoltarea personalului Tuner Calea de procesare a semnalului video Calea de procesare a semnalului audio Unitate de comandă TV Moduri de service Probleme și soluții comune Capitolul Televizoarele PHILIPS Modele: RT A/ B/ R/ R/, RT A/ B/ R/ R/, RT A/ R/, RT A/ R/ M/ T/ R/ R/ R/ R/ S/, RT A/ R/ T/ / R/, RT A/ R/, RT A/ R/, RT A/ R/, RT A/ B/ R/ H/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R/ R Șasiu: L A AA Proiectare și principiu de funcționare Probleme și soluții comune Conţinut Capitolul Televizoarele PHILIPS Modele: PT , PT , PT , PT , PT , PT , PT , PT , PT Șasiu: L E AB Alimentare electrică Nod pentru procesarea semnalelor sonore Selector de canale și detector video Unitate de scanare orizontală Unitatea de scanare a cadrelor Unitatea de comandă Configurarea televizorului Modul implicit al serviciului (SDM) Modul de acordare a serviciului (SAM) Modul de serviciu utilizator Defecțiuni comune și soluții Capitolul Televizoare Samsung Modele: CS- C, CS- X, CS- E WX, CS- F S, CS- H X, CS- R S, CS- R X, CS- Y X, CS- C, CS- X, CS- X, CS- S, CS- TX, CS- C X, CS- H X, CS- E C, CS- E WX, CS- F S, CS- R X, CS- TX, CS- X, CS- X, CS- S, CS- S Șasiu: KS A Caracteristici ale șasiului KS A Descrierea diagramei bloc a șasiului KS A Descrierea diagramei de cablare a șasiului KS A Reglarea și reglarea șasiului KS A Probleme și soluții comune Capitolul Televizoare Samsung Modele: CS A X/BWT/NWT/VWT; CL A LX/GSU/RCL/STR; CS A ST C/ALG; CS A NTAX/SAP; CS A WT C/ALG; CS A WT X/STC/AWE; CS A WT C/ALG; CL A W X/GSU/RCL; CS B W X/BWT/NWT/VWT; CS B W X/BWT/NWT/VWT; CS B WT X/BWT/NWTA/WT; CS B NT X/BWT/NWT/VWT; CS B GT X/BWT/NWT/VWT; CL A W X/RCL; CS A GW C/ALG; CS A GWAX/STC/XSG/UMG; CS A NAX/SAP/XSE/X; CS A WTAX/XSG; CS D NT X/RAD/XSG/UMG; CS WT X/BWT/NWT/VWT; CS D WT X/ABC; CS D N X/XSE; CS D WT X/ABC/VUR/XSG Șasiu: KS A Caracteristicile șasiului KS A Descrierea diagramei șasiului KS A Calea video Calea sunetului Microcontroler Sincroprocesor, scanare orizontală și verticală Alimentare electrică Modul cadru în cadru Reglaje electrice ale șasiului KS A Defecțiuni obișnuite și depanare Capitolul Televizoare SHARP Modele: A -RU, A -RU, A -RU Șasiu: UA- Dispozitiv și principiu de funcționare Inițializarea cipului de memorie non-volatil Modul de service Probleme și soluții comune Conţinut Capitolul Televizoare LCD SHARP Model: AQUOS LC- A E TV LCD LC- A E Diagrama structurală a televizorului LC- A E Probleme și soluții comune Capitolul Televizoare SONY Modele: KV- WS A/B/D/E/K/R/U Șasiu: BE- Specificații principale Descrierea funcționării componentelor televizorului Alimentare electrică Scanare linie Dezvoltarea personalului Microcontroler Tuner Procesor video Calea de procesare audio Modul de service Modul de testare Setări TV Diagnostic propriu Defecțiuni tipice și eliminarea acestora Capitolul Televizoare SONY Modele: KV- LT B/E/K/U, KV- LM B/E/K/U, KV- LT B/E/K/U, KV- FT K Șasiu: FE- Caracteristicile șasiului FE- Reglaje electrice Modul de service Sistem de autodiagnosticare Defecțiuni tipice și modalități de a le elimina Capitolul Televizoarele TOSHIBA Modele: XN/XNE/TE/TMATMJ/XS/RE/XM/XMJ; RE/TE, XR, RE/XN/TM/TE/XSH/XNE/TMJ, XR Șasiu: S E Descrierea schemei de circuit Moduri de service Probleme și soluții comune Lista de abrevieri https://neculaifantanaru com/en/leadership-skills-and-abilities html